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Registrato in data 29/01/2018

AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO
AUTORIZZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)  ALLA DITTA COM.STEEL SPA CON 
SEDE LEGALE IN VIA NAZARIO SAURO, 13 LECCO (LC)  PER L'ATTIVITÀ DI  CUI AL 
PUNTO 5.3 LETT. B) PUNTO 2 E PUNTO 4 DELL'ALLEGATO VIII AL D.LGS. 152/06 SVOLTA 
PRESSO L'INSTALLAZIONE DI VIA CASCINE RIVALOTTO, SNC COMUNE DI CALUSCO 
D'ADDA  (BG).
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IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19/12/2017, con il quale è 
stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 31/12/2017 
e fino al 31/12/2019, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente della 
Provincia n. 236 del 15/11/2017;

VISTE:
• la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e 
s.m.i.;

• la  D.G.R.  19  novembre  2004,  n.  VII/19461  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  garanzie 
finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle 
inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 
22  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Revoca  parziale  delle  dd.g.r.  nn.  45274/99, 
48055/00 e 5964/01”;

• il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. n. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 

tutela della salute e dell’ambiente” come modificata dalla Legge Regionale n 12/2007;
• la D.G.R. 2 febbraio 2012, n. IX/2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di 

rinnovo  e  dei  criteri  per  la  caratterizzazione  delle  modifiche  per  esercizio  uniforme  e 
coordinato dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, L.R. n. 24/2006)”;

• la  D.G.R.  28  dicembre  2012,  n.  IX/4626  “Determinazione  delle  tariffe  da  applicare  alle 
istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione  Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 9, 
c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della D.G.R. n. VIII/10124 del 2009 e s.m.i.)”;

• il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

• la Circolare regionale del 4 agosto 2014, n. 6 “Primi indirizzi sulle modalità applicative della 
disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla Parte Seconda del D.Lgs 3 aprile 
2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”;

• la D.G.R. 14 novembre 2014, n. X/2645 “Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell’art. 29, 
commi  2  e  3  del  D.Lgs  46/2014,  della  prima  Autorizzazione   Integrata  Ambientale  alle 
installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»”;

• la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la 
decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

VISTA l’istanza pervenuta in data 06.05.2017 (agli atti provinciali prot. n. 31223 del 09.05.2016) con 
cui  la  Ditta  Com.Steel  S.p.A.  ha  contestualmente  presentato  istanza  di  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale (attività IPPC punto 5.3 b - 2 e punto 5.3 b – 4 dell'allegato VIII alla parte seconda del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione e gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non 
pericolosi (messa in riserva R13 e attività di recupero R4 e R12) da realizzarsi in Comune di Calusco 
D’Adda Via Cascine Rivalotto, snc. Con la medesima nota la Ditta ha fornito riscontro dell’avvenuta 
pubblicazione su un quotidiano dell’avviso pubblico di cui all’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE:
• la nota prot. n. 37290 del 01.06.2016 con  cui la Provincia di Bergamo ha comunicato che il 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale era formalmente avviato, ai sensi dell’art. 
5  comma  4  della  L.R.  5/2010,  con  la  suddetta  pubblicazione  e,  contestualmente,  ha 
comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale 
ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e dell’art.10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
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• la Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 06.12.2017 con è stata rilasciata pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 5/2010 relativa al 
progetto per  la  realizzazione e  gestione di  un  impianto di  recupero rifiuti  non pericolosi 
mediante le  operazioni  R4,  R12,  R13 in  Comune di  Calusco D’Adda (BG),  via  Cascine 
Rivalotto, snc. Proponente: Com.Steel S.p.A. con sede legale in Lecco, via Nazario Sauro, 13;

• il verbale della Conferenza dei Servizi, prevista dal comma 5 dell’art. 29 quater della parte 
seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenutasi in data 24/01/2018 che ha deciso il rilascio 
dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale alla Ditta alle condizioni e prescrizioni riportate 
nella bozza di allegato tecnico trasmessa dalla Provincia di Bergamo con nota prot. 2909 del 
17/01/2018 come modificato dalla stessa Conferenza;

VISTO l’Allegato Tecnico al  presente atto,  redatto  dagli  Uffici  provinciali,  il  quale  recepisce le 
modifiche  apportate  dalla  Conferenza  e  costituisce  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

DATO  ATTO  che  le  prescrizioni  tecniche  contenute  nel  predetto  Allegato  Tecnico  sono  state 
individuate con riferimento alle BAT/MTD applicabili al ciclo produttivo della Ditta;

DATO ATTO che la Ditta Com.Steel S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti 
per le istanze presentate. In relazione agli oneri istruttori determinati come da D.G.R. n. 10124 del 7 
agosto 2009, a seguito delle integrazioni al piano di monitoraggio definite nel corso della Conferenza 
del 24/01/2018, il Gestore dovrà provvedere ad integrare tale versamento;

DATO ATTO che la Provincia di Bergamo ha effettuato gli adempimenti previsti dall’art. 29-quater, 
comma  3  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  al  fine  di  garantire  la  partecipazione  del  pubblico  al 
procedimento  amministrativo,  provvedendo,  nei  termini,  alla  pubblicazione  nel  proprio  sito  web 
dell'indicazione della localizzazione dell’installazione e del nominativo del gestore, nonché gli uffici 
individuati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ove era 
possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

DATO ATTO che l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazioni favorevoli, ferme 
restando le prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico sopra richiamato;

RITENUTO pertanto di rilasciare alla Ditta Com.Steel S.p.A. l’Autorizzazione  Integrata Ambientale 
per l’insediamento di Calusco D’Adda ai sensi dell’articolo 29-quater del titolo III bis della parte 
seconda del D.Lgs. 152/2006  s.m.i;

PRESO ATTO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, 
pareri o autorizzazioni in materia ambientale  riportati nell'elenco dell'allegato IX alla parte seconda 
dei D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;

RICHIAMATI l’art. 29-quater, comma 13 e l’art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,  
che  dispongono,  rispettivamente,  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  da  parte  dell’Autorità 
Competente sia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo 
delle emissioni richieste dalle condizioni dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale e in possesso 
della medesima Autorità;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 51 
dello Statuto della Provincia approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 5 marzo 
2015, relativi alle competenze dei Dirigenti;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000), trasmesse 
dalla Ditta con nota datata 23/01/2018 (in atti provinciali al prot. n. 4049 del 23/01/2018), con cui i 
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Soggetti individuati all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. attestano che nei propri confronti non 
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs 
159/2011 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza,  ai sensi dell’art.  51 dello Statuto della Provincia di Bergamo 
approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di 
altri Enti;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare alla Ditta Com.Steel S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui 
di cui al punto 5.3 lett. b) punto 2 e 4 dell’Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. svolta presso 
l’installazione ubicata nel Comune di Calusco D’Adda (BG), via Cascine Rivalotto,  snc..  alle 
condizioni  specificate  nell’Allegato  Tecnico,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di  far  presente che,  ai  sensi  dei  commi dell’art.  29-octies,  commi 3,  4,  5,  8 e  9 del  D.Lgs.  
152/2006 e s.m.i.:
• comma 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è 

disposto sull'installazione nel suo complesso: 
◦ entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 

delle  decisioni  relative  alle  conclusioni  sulle  BAT riferite  all'attività  principale  di 
un'installazione; 

◦ quando sono trascorsi  dieci  anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o 
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

• comma 4: il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità 
competente,  anche su  proposta  delle  amministrazioni  competenti  in  materia  ambientale  e 
comunque nei casi di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo comma 4;

• comma 5: nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell’art 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso 
di  inosservanza del  termine indicato  al  comma 3,  lettera  b)  dell’art  29-octies  del  D.Lgs. 
152/2006  e  s.m.i.,  l'autorizzazione  si  intende  scaduta.  Come  previsto  dall’art  29-ocities, 
comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito 
al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

• comma 8:  nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui 
all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine 
di cui al comma 3, lettera b) è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto 
regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta 
autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame; 

• comma 9:  nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui 
all'articolo 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui 
al comma 3, lettera b) è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma 
è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è 
effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;

3. di determinare in € 1.576.031,20, l’ammontare totale della fidejussione che la Ditta deve prestare 
a favore della Provincia. Detto importo è calcolato come segue:
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Operazione Rifiuti Quantità Costi Euro

Centri di raccolta per la 
messa in sicurezza, la 

demolizione, il recupero 
dei materiali e la 

rottamazione dei veicoli a 
motore NP

2.219,4 m2 52.267,3

R12/R4 700.000 t/a 111.864,56

R13* 79.949 m3 1.411.899,34

AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEJUSSIONE 1.576.031,20

* Per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui al punto 1 della DGR 19461 del 19/11/04 
nella misura del 10% in quanto l’Azienda ha dichiarato che i rifiuti vengano avviati al recupero 
entro 6 mesi dall’accettazione all’impianto. Qualora la Società non possa adempire nell'avviare a 
recupero,  entro  6 mesi,  i  rifiuti  in  ingresso  sottoposti  alla  messa  in  riserva,  dovrà  effettuare 
apposita comunicazione alla Provincia di Bergamo e prestare una garanzia senza la riduzione 
dell’importo;

4. di stabilire che la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente 
atto, dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione prevista al punto LXI del paragrafo 
“E.5  Rifiuti”  capitolo  “E.5.5  Attività  di  gestione  rifiuti  autorizzata”;  la  garanzia  finanziaria 
prestata  dovrà  altresì  riportare  l’autentica  notarile  della  sottoscrizione  apposta  dalle  persone 
legittimate a vincolare l’Istituto Bancario o la Compagnia di Assicurazione, in difetto, o in caso di 
difformità rispetto alla D.G.R. 19641/04, sarà avviata la procedura di revoca della autorizzazione. 
Limitatamente all’importo relativo ai “Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, 
il  recupero dei  materiali  e  la  rottamazione dei  veicoli  a  motore”  la  fidejussione potrà  essere 
presentata,  unitamente alla comunicazione di fine lavori della fase 3 di cui al punto punto LXI 
del paragrafo “E.5 Rifiuti” capitolo “E.5.5 Attività di gestione rifiuti autorizzata”;

5. di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l’impianto, al soggetto interessato;

6. di disporre che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;

7. di  disporre  che  con  separata  nota  verrà  chiesto  alla  Ditta  il  saldo  degli  oneri  istruttori  per 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolato in base all’applicazione del tariffario regionale. 
La mancata corresponsione del saldo della somma dovuta all’Amministrazione, entro il termine 
che  sarà  indicato  in  tale  nota,  comporterà  l’avvio  della  procedura  di  revoca  del  presente 
provvedimento; 

8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale 
presso il Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo e presso i competenti uffici del Comune di 
Calusco D’Adda; 

9. di  riservarsi  la  revoca  della  presente  autorizzazione  qualora  le  verifiche  antimafia  attivate 
dovessero dare esito positivo;
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10. di disporre che il presente atto sia trasmesso in copia: alla Regione Lombardia, al Comune di 
Calusco D’Adda, al Servizio Aree Protette Biodiversità e Paesaggio e al Settore Viabilita’, Edilizia 
e Gestione del Territorio della Provincia di Bergamo, all’ARPA della Lombardia, all’A.T.S. della 
Provincia di Bergamo, ad Italgen Spa, all’Immobiliare Edan S.r.l, al Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco di Bergamo, ad ATO e ad Hidrogest S.p.A.;

11. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  (T.A.R.)  entro  60  giorni  dalla  data  della  sua  prima 
comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
stessa data.

Allegato: ALLEGATO TECNICO

IL DIRIGENTE 
Dott. Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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Identificazione del Complesso IPPC 

Ragione sociale COM.STEEL SPA 

Sede Legale Via Nazario Sauro, 13 Lecco (LC) 

Sede Operativa Via Cascine Rivalotto, snc Calusco d’Adda (BG) 

Codice e attività IPPC 

1) punto 5.3 b).4) di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 

152/2006: Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, 

di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, 

che comportano il ricorso alle seguenti attività: trattamento in 

frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti, 

2) punto 5.3 b).2) di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 

152/2006: Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, 

di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, 

che comportano il ricorso alle seguenti attività: pretrattamento dei 

rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento 

Attività NON IPPC 

3) Messa in riserva (R13) e recupero (R4/R12) di rifiuti non pericolosi   

4) Commercio all’ingrosso di rottami e cascami (materiali recuperati 

conformi a quanto stabilito dall’art.184 del D.Lgs. 152/2006) 
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 

A.0  Premessa 

 

La Ditta Com.Steel S.p.A in data 06.05.2016 (agli atti provinciali prot. n. 31223 del 09.05.2016), ha 

contestualmente presentato:  

 istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (attività IPPC punto 5.3 b - 2 e punto 5.3 b – 4 

dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.); 

 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

per la realizzazione e gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi (messa in 

riserva R13 e attività di recupero R4 e R12) di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Comune di 

Calusco d’Adda Via Cascine Rivalotto, snc.  

Con la medesima nota la Ditta ha fornito riscontro dell’avvenuta pubblicazione in data 06.05.2016 

sul quotidiano “Il Giorno” dell’Avviso al Pubblico di cui all’art 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Con nota prot. n. 37290 del 01.06.2016 la Provincia di Bergamo ha comunicato che il procedimento 

di Valutazione di Impatto Ambientale era formalmente avviato, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della 

L.R. 5/2010, con la suddetta pubblicazione e, contestualmente, ha comunicato l’avvio del 

procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 7 della 

Legge 241/1990 e dell’art.10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

Al fine di procedere all’esame congiunto, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. (allora vigente) e dell’art. 4 della L.R. 5/2010, delle istanze AIA e VIA presentate, in data 

14.07.2016 si è tenuta: 

 la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 5/2010 per 

l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’AIA. 

Nel corso della Conferenza di Servizi il proponente ha illustrato il progetto ed i contenuti dello 

S.I.A. Il Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica ha 

segnalato di non avere riscontro dell’avvenuto adempimento alle prescrizioni indicate dalla D.G.P. 

n. 80/2012, di parere di compatibilità del PGT di Calusco d’Adda con il PTCP; in relazione 

all’uscita dal PLIS da parte del Comune di Calusco d’Adda, condizione necessaria per la 

trasformazione dell’ambito di trasformazione ATP/1 da agricolo a produttivo. Il Settore Ambiente, 

considerato che il Comune di Calusco d’Adda non era in grado di confermare la destinazione 

urbanistica dell’area come produttiva e che in caso di destinazione agricola la stessa era da 

considerarsi come criterio escludente, ha ritenuto opportuno, nelle more degli approfondimenti che 

il Comune si era riservato di svolgere, sospendere i lavori della conferenza fino alla comunicazione 

da parte del medesimo Comune degli esiti della verifica. 

 

Con nota pervenuta in atti provinciali al prot. n. 58759 del 09.09.2016 il Comune di Calusco 

D’Adda ha confermato “la destinazione urbanistica indicata nel Certificato n. 23/2016 in data 

13/7/2016, prot. 9078 ovvero: “Piano Attuativo produttivo delle aree di trasformazione produttive 

AT/P-Sviluppo urbanistico AT/P1 Rivalotto”.  

 

In data 25.10.2016 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi. 

Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi: 

 è stata data lettura dei pareri pervenuti; tra gli altri, quello del Settore Pianificazione Territoriale 

– Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, che con nota del 21.10.2016 ha comunicato 

che “il Comune di Calusco d’Adda ha recentemente trasmesso il CD contente i files di 
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Approvazione definitiva del PGT. Si conferma, pertanto, che, dalla verifica della 

documentazione presentata, le prescrizioni espresse con D.G.P. n. 80/2012 sono state recepite 

nella deliberazione consiliare di approvazione definitiva del PGT (D.C.C. n. 7 del 

16/03/2012)”; 

 non sono stati segnalati dai presenti elementi ostativi al rilascio 

dell’autorizzazione/approvazione del progetto; 

 si è proceduto all’esame della documentazione tecnico amministrativa depositata dal 

proponente; 

 sono state espresse le considerazioni dei partecipanti alla Conferenza. 

La Conferenza ha stabilito che entro il 4 novembre 2016 gli Enti e i Servizi provinciali avrebbero 

potuto far pervenire al Settore Ambiente della Provincia di Bergamo eventuali ulteriori contributi 

per la richiesta di integrazioni e che la Provincia avrebbe trasmesso la richiesta di integrazioni 

entro il 15 novembre 2016. 

Al termine della seduta è stato effettuato il sopralluogo istruttorio presso l’area ove sarà realizzato 

l’insediamento. 

 

Con nota prot. n. 72602 del 15.11.2016 è stata inoltrata la richiesta di integrazioni ed è stato chiesto 

ad A.R.P.A. un supporto tecnico per la valutazione dei seguenti aspetti: 

 valutazione previsionale di impatto acustico; 

 studio delle simulazioni di ricaduta degli inquinanti; 

 procedura radioattività. 

 

Il proponente con note pervenute in data 18.04.2017 (prot. provinciale n. 23892 del 18.04.2017), 

20.06.2017 (prot. provinciale n. 37335 del 20.06.2017), 03.07.2017 (prot. provinciale n. 40315 del 

03.07.2017) e 05.07.2017 (prot. provinciale n. 41289 del 06.07.2017)  ha provveduto ad integrare il 

progetto ed il relativo Studio di Impatto Ambientale sulla base delle considerazioni contenute nel 

Verbale della Conferenza di Servizi e della successiva nota di richiesta integrazioni. 

 

In data 11.07.2017 si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi istruttoria. 

Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi: 

 si è proceduto con la lettura/illustrazione dei pareri pervenuti e l’esame della documentazione 

tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, come integrata a seguito della 

precedente seduta del 25.10.2016 e della richiesta di integrazioni del 15.11.2016; 

 sono state espresse le considerazioni dei partecipanti alla Conferenza e richieste integrazioni alla 

documentazione presentata. In particolare ATS, in ragione della significatività delle emissioni di 

alcune sostanze (in particolare metalli tossici e PM10), al fine di una corretta e completa 

valutazione degli Impatti sulla Salute della popolazione esposta, ai sensi della DGR 8 febbraio 

2016, n. X/4792 “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto 

ambientale e negli studi preliminari ambientali”, ha ritenuto necessario che quanto già trasmesso 

venisse integrato con una valutazione del rischio con metodo tossicologico per tutti gli 

inquinanti emessi in atmosfera (Risk Assessment). 

La Conferenza ha stabilito di aggiornarsi alla data del 19.09.2017 e che la documentazione 

integrativa doveva pervenire entro l’08.09.2017. 

 

Il proponente, con note pervenute in data 11.09.2017 (prot. provinciale n. 52951 del 11.09.2017) e 

19.09.2017 (prot. provinciale n. 54474 del 19.09.2017) ha provveduto ad integrare il progetto ed il 

relativo Studio di Impatto Ambientale a riscontro di quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi 

dell’11.07.2017. 

 

In data 19.09.2017 si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi istruttoria. 
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La Conferenza: 

 esaminata la documentazione tecnica amministrativa depositata dal proponente come integrata 

dalle dichiarazioni/precisazioni rese in sede di Conferenza; 

 dato atto di quanto emergente dalla documentazione; 

 dato atto che nel corso dei lavori sono state esaminate ed hanno trovato definizione le 

osservazioni contenute nella nota del gruppo consiliare “Linea Comune” (per altro non presente 

nell’attuale Consiglio Comunale) datata 02.07.2016; 

 acquisiti i pareri/valutazioni formulati/trasmessi nell’ambito dell’istruttoria e dei lavori della 

Conferenza, 

ha chiuso i lavori disponendo che l’amministrazione procedente provveda a predisporre ed adottare 

il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in conformità: 

 alla documentazione tecnica amministrativa depositata dal soggetto proponente anche alla luce 

dei chiarimenti forniti dallo stesso nel corso dell’istruttoria e dei lavori della Conferenza dei 

Servizi; 

 ai pareri/valutazioni richiamati nel verbale della Conferenza dei servizi, con recepimento delle 

condizioni/prescrizioni in essi contenute ovvero formulate nell’ambito dell’istruttoria e dei 

lavori della Conferenza che dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti abilitativi. 

In relazione alla funzione di coordinamento di cui all’art.26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, fatta 

salva l’emissione del decreto di compatibilità ambientale, è stata stabilita la seguente tempistica per 

il rilascio dell’AIA: Conferenza dei servizi entro 30 giorni dall’aggiornamento della 

documentazione AIA che potrà eventualmente essere richiesta con il provvedimento di 

compatibilità ambientale. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 06.12.2017 è stata rilasciata pronuncia di 

compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 5/2010 relativa al 

progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di  recupero rifiuti non pericolosi mediante le 

operazioni R4, R12, R13 in Comune di Calusco D’Adda (BG), via Cascine Rivalotto, snc. 

Proponente: Com.Steel S.P.A. con sede legale in Lecco, via Nazario Sauro, 13. 

 

In data 20.12.2017 è stata convocata, ai sensi Conferenza dei Servizi per l’approvazione dell’AIA 

come definita dalla lettera l bis del comma 1 dell’art. 5 della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i 
  

In data 24.01.2018 la Conferenza dei Servizi ha espresso “parere favorevole al rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed approva l’Allegato Tecnico (allegato), con le 

modifiche valutate e concordate in sede odierna”. 

A.1 Inquadramento del complesso e del sito 

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo 

La Ditta COM.STEEL SPA opera già nel settore dello stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi 

e non pericolosi e nel commercio all’ingrosso di rottami e cascami metallici End of Waste. 

 

Attualmente l’attività viene svolta presso il sito di Calusco d’Adda (BG) Via Vittorio Emanuele II 

n. 815 in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Nota della Regione Lombardia 

Protocollo n. T1.2015.0034987 del 03/07/2015 avente per oggetto “Società Com.Steel Spa, con 

sede legale in Comune di Lecco (LC), Via Nazario Sauro n.13 e sede operativa in Comune di 

Calusco D’Adda (BG), Via Vittorio Emanuele II n. 815. Trasmissione verbale ed allegato tecnico 

della Conferenza dei Servizi del 18/06/2015” e s.m.i.  

 

La Ditta intende realizzare e gestire un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi (attività 

IPPC punto 5.3 b - 2 e punto 5.3 b – 4  dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 
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s.m.i.), per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R4 e R12) di rifiuti non pericolosi e commercio 

all’ingrosso di rottami e cascami metallici End of Waste sito in Comune di Calusco D’Adda Via 

Cascine Rivalotto, snc. 

 

Per lo svolgimento dell’attività, la Ditta ha chiesto alla Provincia di Bergamo il rilascio di 

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i mentre per la costruzione 

dell’installazione la stessa ha dichiarato che presenterà specifica pratica edilizia al Comune di 

Calusco d’Adda (da presentarsi successivamente all’Autorizzazione Integrata Ambientale). 
 

La Ditta intende delocalizzare l’attività svolta nel sito di Calusco d’Adda (BG) Via Vittorio 

Emanuele II n. 815 presso la nuova installazione da realizzarsi in via Rivalotto sempre in Comune 

di Calusco d’Adda, incrementando i quantitativi di rifiuti trattati che passeranno dalle attuali 

164.600 t/anno alle future 700.000 t/anno ed introducendo nuove linee di recupero: 

frantumazione/separazione del barattolame, impianto di macinazione/ deferrizzazione / 

granulazione / separazione cavi, impianti di frantumazione e separazione rottame pesante, impianto 

di selezione e valorizzazione metalli. 

La Ditta prevede di svolgere anche attività di commercio all’ingrosso di rottami e cascami metallici 

End of Waste (EOW) conformi ai Reg. UE 333/2011, 715/2013 ed alle norme AISI, CAEF, CECA, 

UNI ed EURO . 

Prevede altresì che una volta attivato il sito di Via Rivalotto il sito di Via Vittorio Emanuele II non 

ritirerà più ulteriori quantitativi di rifiuti e rimarrà aperto solo per il tempo necessario ad azzerare la 

propria giacenza. Una volta azzerata la giacenza l’impianto di Via Vittorio Emanuele II sarà chiuso.  

 

L’area su cui insisterà l’insediamento produttivo risulta essere di proprietà della Società 

Immobiliare Edan Srl che si è impegnata a costruire l’insediamento secondo le indicazioni di 

COM.STEEL SPA; la Ditta COM.STEEL SPA si è impegnata a stipulare il contratto di locazione 

entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’insediamento.  

L’accordo, che prevedeva la risoluzione dello stesso il 31/12/2017 qualora l’Immobiliare Edam s.r.l 

non avesse ottenuto tutti i permessi edificatori dagli enti preposti, è stato prorogato al 31/12/2018 

(proroga sottoscritta dalle due società in data 31/08/2017). 

 

In data 09/06/2017 l’Immobiliare Edan Srl e il Comune di Calusco d’Adda hanno sottoscritto la 

Convenzione Urbanistica per Piano Attuativo Produttivo “Rivalotto”, Rep. n. 2359, Racc. n. 1491, 

redatta a firma della dott.ssa Alessandra Mangili notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, 

registrata a Bergamo 1 il 14/06/2017 n. 22660 Serie 1T che prevede la realizzazione di una serie di 

opere di urbanizzazione legate alla realizzazione dell’insediamento produttivo. 

 

L’installazione di Calusco D’Adda in Via Cascina Rivalotto snc non opererà subito a pieno regime; 

la messa a regime sarà completata entro 5 anni dalla data di avvio impianto, e sarà articolata in tre 3 

differenti step (fase 1, fase 2, fase 3) di seguito descritte: 

 la fase 1 prevede l’avvio dell’attività di stoccaggio (messa in riserva R13) e recupero (R4, 

R12) di rifiuti non pericolosi mediante selezione e cernita manuale e/o meccanica, 

adeguamento volumetrico mediante trituratore mobile e/o escavatore con cesoia, 

adeguamento volumetrico mediante cesoia rotante, frantumazione/separazione del 

barattolame, impianto di macinazione/deferrizzazione/granulazione/separazione cavi, senza 

l’installazione dell’impianto di frantumazione e separazione rottame pesante e dell’impianto 

di selezione e valorizzazione metalli, che avverrà nelle fasi successive. In tale fase 1, che si 

prevede della durata di 2 anni, le superfici interessate dalla futura presenza di tali impianti 

saranno utilizzate per le operazioni di messa in riserva R13, recupero R4, R12 

(miscelazione, selezione e cernita, adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi e/o 

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 
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e smi (EOW) e/o stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o deposito temporaneo rifiuti prodotti; 

 la fase 2 prevede l’installazione, dopo 2 anni dall’avvio dell’attività, dell’impianto di 

selezione e valorizzazione metalli; in tale assetto l’installazione opererà per circa 3 anni; 

 la fase 3 prevede l’installazione, dopo 5 anni dall’avvio dell’attività, dell’impianto di 

frantumazione e separazione rottame pesante; l’insediamento produttivo, pertanto, dopo 5 

anni dall’inizio dell’attività sarà realizzato nella sua completezza e funzionerà pienamente a 

regime. 

Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti stoccati andrà a diminuire in quanto parte delle aree che 

nella fase 1 e nella fase 2 erano destinate allo stoccaggio saranno poi occupate, con l’avvio delle 

fasi successive, dai nuovi macchinari che saranno installati presso l’insediamento. 

Per quanto riguarda i rottami conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

(EOW) da attività di commercio, inizialmente il quantitativo massimo stoccato è previsto pari a 

11.175 mc (27.857,5 t) e poi diminuirà fino ad arrivare nella fase 3 a 9.672 mc (24.180 t).  

 

Di seguito si riporta la sintesi delle attività IPPC e non IPPC nelle tre fasi: FASE 3 (FASE A 

REGIME), FASE 2: (FASE INTERMEDIA), FASE 1: (FASE INIZIALE). 

 

FASE 3 

N. 

d’ordine 

attività 

Codici 

Ippc 

Tipo di operazione svolta 

nelle attività IPPC e non 

Quantità di trattamento 

dell’impianto 

Rifiuti speciali 

e urbani non 

pericolosi Operazione Eventuale 

prodotto 

ottenuto t/a t/g mc 

1 5.3 b) 4) R13-R12-R4 EOW, rifiuti 

valorizzati 

700.000 2.408 68.745 

(R13) 

X 

2 5.3 b) 2) R13-R12 rifiuti 

valorizzati 

4.800(*) X 

3  R13-R12-R4 EOW, rifiuti 

valorizzati 

5.120(*) X 

4  Commercio 

EOW da terzi 

// // 9.672  

(*) la sommatoria delle 2 voci non può superare le 5.120 t/g 

 

 

FASE 2 

N. 

d’ordine 

attività 

Codici 

Ippc 

Tipo di operazione svolta 

nelle attività IPPC e non 

Quantità di trattamento 

dell’impianto 

Rifiuti speciali 

e urbani non 

pericolosi Operazione Eventuale 

prodotto 

ottenuto t/a t/g mc 

1 5.3 b) 4) R13-R12-R4 EOW, rifiuti 

valorizzati 

700.000 1.608 74.159 

(R13) 

X 

2 5.3 b) 2) R13-R12 rifiuti 

valorizzati 

4.800(*) X 

3  R13-R12-R4 EOW, rifiuti 

valorizzati 

5.120(*) X 

4  Commercio 

EOW da terzi 

// // 11.175  

(*) la sommatoria delle 2 voci non può superare le 5.120 t/g 
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FASE 1 

N. 

d’ordine 

attività 

Codici 

Ippc 

Tipo di operazione svolta 

nelle attività IPPC e non 

Quantità di trattamento 

dell’impianto 

Rifiuti speciali 

e urbani non 

pericolosi Operazione Eventuale 

prodotto 

ottenuto t/a t/g mc 

1 5.3 b) 4) R13-R12-R4 EOW, rifiuti 

valorizzati 

700.000 1.608 79.949 

(R13) 

X 

2 5.3 b) 2) R13-R12 rifiuti 

valorizzati 

4.800(*) X 

3  R13-R12-R4 EOW, rifiuti 

valorizzati 

4.800(*) X 

4  Commercio 

EOW da terzi 

// // 11.175  

(*) la sommatoria delle 2 voci non può superare le 4.800 t/g 

Tab. A1 – Attività IPPC e NON IPPC 

 

Le superfici dell’impianto sono riportate nella seguente tabella: 

Superficie 

totale 

Superficie 

coperta 

Superficie scoperta 

impermeabilizzata 

Superficie 

scolante* 

Superficie 

verde  

Anno 

costruzione 

complesso 

 

40.685,66 m
2
 24.386,59 m

2
 12.885,61 m

2
 11.356,16 m

2
 3.413,46 m

2
 

Non ancora 

realizzato 

(*) Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina del lo smaltimento delle 

acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 

Tab. A2 – Superfici Impianto 

 

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito 

I terreni interessati dal progetto individuati catastalmente con i mappali n. 6054, 6395, 8003 

(parte), 8005 (parte), 8008 (parte) del foglio 010 del Comune di Calusco D’Adda), presentano la 

seguente destinazione urbanistica “Piano Attuativo produttivo delle aree di trasformazione 

produttive AT/P-Sviluppo urbanistico AT/P1 Rivalotto”. 

Il Piano Attuativo AT/P1 Rivalotto è stato approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 

del 18.12.2015 modificata con D.G.C. n. 83 del 9/6/2017. 

 
Fig.1 CTR Inquadramento geografico dell’area della nuova installazione soggetta ad AIA (in rosso). 
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Le coordinate geografiche sono riportate nella tabella sottostante:  

Coordinate geografiche UTM32 

punto di accesso 

latitudine 5058893,05  N 

longitudine 536842,41 E 

Coordinate Gauss-Boaga 

punto di accesso 

X 1536830,588 

Y 5058911,818 

 

Fig. 2. Inquadramento geografico dell’area della nuova installazione soggetta ad AIA (in rosso).  

All’installazione si accederà per mezzo di 1 accesso carraio principale della larghezza di 3,5 m 

ubicato lungo il lato est. A fianco di tale accesso sarà presente un secondo accesso, identico al 

primo, da utilizzare per l’uscita degli autocarri. Ognuno dei 2 accessi carrai sarà dotato di portale 

per il controllo radiometrico e di pesa per la verifica dei carichi in entrata/uscita. 

Sarà inoltre presente un accesso secondario della larghezza di 10 m direttamente sul piazzale. Tale 

accesso non sarà però utilizzato se non in modo sporadico e del tutto occasionale. 

A est dell’accesso carraio sarà presente un’area privata ad uso pubblico utilizzata per il parcheggio 

degli autotreni in ingresso all’installazione. 

 

A.1.3 Vincoli 

Dalla attestazione vincolistica rilasciata dal Comune di Calusco D’Adda (prot. n. 13525 del 

24/10/2016) risulta che i mappali interessati ricadono: 

1. in zona compresa all’interno di fasce di rispetto stradale e di infrastrutture lineari 

energetiche aeree; 

2. in zona soggetta alle disposizioni aventi carattere prescrittivo contenute nelle Norme di 

attuazione del PTCP (approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione consiliare n. 40 

nella seduta del 22 aprile 2004 e pubblicato sul BURL n. 31 - Foglio Inserzioni in data 

28.07.2004): Parte Seconda Titolo I (RISORSE IDRICHE – RISCHIO IDRAULICO, 

ASSETTO IDROGEOLOGICO) (articolo 44 del PTCP – n.d.r.); 

3. mappali n. 6054, 6395 e 8003 e in parte mappali 8005 ed 8008 in zona ricadente in Classe di 

fattibilità: 1 (aree di pianura stabile) dello studio geologico comunale con menzione 
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“Scenari Z4a: Aree a potenziale amplificazione morfologica e/o litologica con valori locali 

di Fa di sito > di Fa di soglia (DGR 8/7374/2008)”; 

4. mappale n. 8011 e in parte mappali 8005 ed 8008 in Classe di fattibilità: 2 (fattibilita’ con 

modeste limitazioni – 2b ambito della forra dell’Adda. Aree di elevato interesse 

geomorfologico, paesaggistico e vegetazionale) dello studio geologico comunale con 

menzione “Scenari Z4a: Aree a potenziale amplificazione morfologica e/o litologica con 

valori locali di Fa di sito > di Fa di soglia (DGR 8/7374/2008); 

5. che il territorio comunale rispetto al rischio sismico ricade in zona 3. 

 

In riferimento al punto 1: 

o Italgen S.p.A. ha trasmesso nota del 16.06.2017 (agli atti provinciali con prot. n. 38451 del 

26.06.2017) di nulla osta con prescrizioni. La Ditta con nota pervenuta in atti provinciali al 

prot. 75425 del 28/12/2017 ha precisato, in relazione alla fascia di rispetto della linea 

elettrica che tutte le integrazioni presentate successivamente al rilascio della nota prot. ITG 

i.NB 54 del 23.06.2017 di Italgen Spa sono compatibili con la medesima e non ne 

richiedono l’aggiornamento; 

o nel corso della Conferenza del 11.07.2017 il Comune di Calusco D’Adda, in qualità di 

gestore della futura infrastruttura (strada), ha espresso “nulla osta all’uso delle aree come 

previsto dal progetto in relazione alla fascia di rispetto stradale”. 

 

La Ditta ha tra l’altro precisato che:  

 relativamente alla compatibilità con il disposto dell’articolo 44 del PTCP, il Comune è 

dotato di uno studio geologico previsto dall’articolo 57 della L.R. 12/2005, redatto in 

conformità con la DGR 2616/2011, approvato contestualmente al Piano di Governo del 

Territorio e sottoposto quindi a parere di conformità con le disposizioni del PTCP da parte 

della Provincia di Bergamo;  

 l’art. 106 delle norme tecniche del PTCP dispone che “in coerenza al principio del maggior 

dettaglio, nonché in ossequio ai principi dell’economicità ed efficienza dell’azione 

amministrativa e della salvaguardia delle attribuzioni delle Amministrazioni Comunali, 

relativamente al territorio di Comuni che dispongano di strumenti urbanistici generali 

approvati, anche successivamente all’adozione del Piano, e dotati dello studio geologico 

previsto dalla normativa vigente approvato ai sensi di legge, gli ambiti di cui agli artt. 43 e 

44 delle presenti NdA sono da intendersi ad ogni effetto sostituiti dalle classificazioni di 

aree interessate da fenomeni di pericolosità e criticità in base allo strumento urbanistico 

approvato e dalla relativa disciplina”; 

 i permessi per la realizzazione edilizia dell’installazione saranno rilasciati dal Comune; il 

proponente opererà esclusivamente in aree pavimentate dotate di idoneo sistema di raccolta 

e trattamento delle acque meteoriche; la compatibilità geologica dell’opera sarà valutata 

nell’ambito dei permessi edilizi comunali (previa presentazione di specifica relazione 

geologica, in conformità con le norme geologiche stabilite dal Piano di Governo del 

Territorio), evidenziando che il Piano Attuativo AT/P1 Rivalotto, approvato con 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 18.12.2015, prevede già le opere edilizie 

previste dal progetto definitivo oggetto di istanza di AIA ed a tale piano attuativo è già 

allegata una relazione geologica e geotecnica; 

 viste le caratteristiche delle pavimentazioni, lo schema fognario dell’impianto (scarico in 

pubblica fognatura di tutte le acque meteoriche dilavanti le pavimentazioni), la presenza di 

rete per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali, lo scarico in pozzi perdenti delle 

acque pluviali (acque non contaminate che garantiscono il mantenimento dei naturali 

processi di ricarica della falda), l’assenza di trivellazioni di pozzi per uso 

agricolo/industriale/potabile e le procedure operative/gestionali attuate, l’attività non potrà 
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generare inquinamento/disturbi ambientali o alterazione delle condizioni geologiche ed 

idrauliche dell’area. 

 

A 1.4 Territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m 

 

L’area è pianeggiante e le destinazioni d’uso nel territorio circostante (R=500 m) secondo il Piano 

di Governo del Territorio dei Comuni di Calusco D’Adda e Solza sono:  

Destinazione d’uso 

dell’area secondo 

il PGT vigente 

Destinazioni d’uso principali 
Distanza minima dal perimetro 

dell’installazione 

Note 

Zone a tessuto urbano per la grande 

industria (ZTGI) 

0 m in direzione ovest e 180 m in 

direzione nord 

Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone agricole produttive di 

salvaguardia del territorio 

urbanizzato (ZAS) 

0 m in direzione ovest Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone a tessuto urbano 

prevalentemente produttivo (ZTP) 

15 m e 215 in direzione est Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone agricole di tutela ambientale 50 m in direzione sud Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone a tessuto urbano 

prevalentemente residenziale a media 

densità (ZTR2) 

85 m in direzione nord e 283 m in 

direzione N/E  

Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone a tessuto urbano 

prevalentemente produttivo con 

significativa integrazione di attività 

commerciali –terziarie (ZTC) 

85 m in direzione nord Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Aree di trasformazione di recupero 

urbano AT/RU 

166 m in direzione nord Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone monumentale naturale  185 m in direzione sud Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone a tessuto urbano 

prevalentemente residenziale con alta 

incidenza di verde privato (ZTVP) 

300 m in direzione N/E e 370 m in 

direzione N e N/E 

Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zona agricola produttiva (ZAS) 315 m in direzione S/E Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone a tessuto storico, di 

conservazione e riqualificazione del 

patrimonio urbanistico edilizio (ZTS) 

350 m in direzione N/E Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zone a tessuto urbano 

prevalentemente residenziale, aperto 

con verde, a media densità (ZTR3)  

370 m in direzione N ed E Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Zona a tessuto urbano 

prevalentemente residenziale ad alta 

densità (ZTR1) 

380 m in direzione N Comune di 

Calusco 

d’Adda 

Area compresa nel parco Adda Nord 

(E3) 

475 m in direzione Sud/Est Comune di 

Solza 

Tabella A3 - destinazioni d’uso nel territorio circostante (R=500 m) 
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Con riferimento ai vincoli di natura ambientale, nel territorio circostante (R=500 m) si trovano: 

 

Tipo di vincolo 
Distanza minima del vincolo dal 

perimetro del complesso 

Norma di 

riferimento 
Note 

Aree protette Bellezza individua/d’insieme ai sensi 

dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 a 7 m 

c.a. in direzione ovest e sud 

D.Lgs. 42/2004 Paesaggio fluviale caratterizzato da 

rapide vorticose che si frangono su rocce 

e massi tipici configurati come vere e 

proprie singolarita' geologiche la 

vegetazione non piu' rigogliosa lungo le 

rive interrotta dalla presenza di cave di 

sabbia e ghiaia D. R. 06/02/1985 

Parco regionale a 50 m c.a. in 

direzione sud 

D.Lgs. 42/2004 Parco Regionale Adda nord 

Bosco vincolato ai sensi dell’art. 142 

del D.Lgs. 42/04 a 310 m c.a. in 

direzione sud 

D.Lgs. 42/2004 // 

Paesaggistico Percorsi di interesse storico/paesistico 

a 25 a est e a sud, 71 m in direzione 

nord 

// Dedotti dalla cartografia del PGT di 

Calusco ma non riportati sulla 

cartografia provinciale Siter@ 

Architettonico Beni di architettura industriale a 270 

m in direzione nord/ovest 

D.Lgs. 42/2004 Cementificio Portland e Calci di 

Calusco ora Italcementi 

Archeologico Presenza di una I centuriazione 

romana a 20 m ed est 

// // 

Demaniale //   //  

Fasce fluviali (PAI) // // // 

Idrogeologico Area soggetta a vincolo idrogeologico 

a 305 m in direzione sud/ovest 

// // 

Siti di interesse 

comunitario (SIC) 

// // Assenza di siti nel raggio di 500 m 

Altro // // // 

Tabella A4 - Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante 

 

A.1.5 Criteri localizzativi PRGR 

La verifica della localizzazione dell’impianto in rapporto ai criteri localizzativi per la specifica 

tipologia impiantistica di cui alla DGR 1990/2014 e s.m.i. integrati con quelli previsti dal Piano 

Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) di cui alla DGR n. 10767/2009 e successiva D.C.P. 

del 28/5/2012, n. 71 che non sono incompatibili con quelli di cui alla DGR 1990/2014 è stata svolta 

nell’ambito del procedimento che ha portato al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale 

di cui alla D.D. n. 2363 del 06/12/2017. Non sono emersi fattori escludenti. 

 

A 2.1 Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA 

Di seguito si riportano l’elenco delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, con 

indicazione di quelle che saranno sostituite dall’AIA. 
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Settore Norma di 

riferimento 

Ente 

competente 

Estremi del 

provvedimento 

(Numero 

Autorizzazione-Data 

di emissione) 

Scadenza N. ordine 

Attività IPPC 

e NON 

Note Sostituita 

da AIA 

(Si/No) 

Aria D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i. 

Provincia di 

Bergamo 

// // 1,2,3,4 // Si 

Acqua 

(allacciamento 

FC o CIS, s. 

civili, scar. 

industriali) 

D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i. 

ATO della 

Provincia di 

Bergamo 

// // 1,2,3 // Si 

Acqua 
(concessioni prel. 

pozzi) 

// // // // // // // 

Rifiuti 

+  

Commercio 

EOW 

D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i. 

Provincia di 

Bergamo 

// // 1,2,3,4 // Si 

Energia // // // // // // // 

Paesaggistica // // // // // // // 

V.I.A. D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i. 

Provincia di 

Bergamo 

//  // 1,2,3 // No 

Utilizzazione 

agronomica dei 

reflui 

// // // // // // // 

RIR // // // // // // // 

Bonifiche // // // // // // // 

Prevenzione 

Incendi 

DPR 151/2011 Vigili del 

Fuoco della 

Provincia di 

Bergamo 

// // 1,2,3,4 // No 

Altro: Autorizz. 

Comunale 

serbatoio 

carburante 

DGR 

11/06/2009,  

n. 9590 

Comune di 

Calusco 

d’Adda 

// // 1,2,3,4 // No 

Tab. A.5 – Elenco dei provvedimenti autorizzativi del complesso e delle singole Attività IPPC e non IPPC 

 

Trattandosi di nuova installazione la Ditta non è in possesso di alcuna certificazione. 

 

La Ditta ha dichiarato che adotterà un sistema di gestione ambientale e richiederà la certificazione 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 non appena avviata l’attività. 

La Ditta provvederà inoltre a certificarsi ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e dei Reg. 

UE n. 333/11 e n. 715/13. 

 

A 2.2. Impianti di recupero/smaltimento autorizzati presenti nell’area 

La cartografia del software Q-Cumber riportante gli impianti di gestione rifiuti di cui al data-base 

provinciale (Fig. 3) indica la presenza dei seguenti 2 impianti di gestione rifiuti nel raggio di 2000 

m dall’installazione: installazione Com.Steel SPA ubicata in Via Vittorio Emanuele II 815 ed 

installazione Italcementi SPA. 
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Fig. 3. Cartografia del software Q-Cumber riportante gli impianti di gestione rifiuti  

 

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 

Caratteristiche del complesso produttivo 

 

La superficie complessiva dell’istallazione sarà di 40.685,66 mq di cui 24.386,59 mq coperti 

(capannone e cabina Enel) ed i restanti 16.299,07 mq scoperti, dei quali 11.606,48 mq pavimentati 

in cls (aree produttive e marciapiedi), 550 mq pavimentati in asfalto (parcheggi dipendenti), 729,13 

mq pavimentati in masselli autobloccanti (area manovra parcheggi dipendenti) e 3.413,46 mq 

adibiti ad aree verdi. 

L’area coperta sarà così organizzata: 

 capannone con superficie coperta di 24.340,13 mq adibito allo svolgimento dell’attività 

produttiva dotato di carroponte, corpo uffici-spogliatoi, locale pesa, locali uffici reparto 

produttivo, zona officina per manutenzione attrezzature interne; lo stabile presenterà pilastri in 

cls, tamponamenti parte in c.a. (fino a h= 5 m) e parte in pannelli non coibentati (da h=5 m fino 

al colmo), coperture in pannelli sandwich in cls con manto di copertura in lamiera grecata; 

l’altezza massima sotto trave sarà di 15 m, quella al colmo di 18 m; il fabbricato sarà 

completamente aperto lungo parte del lato est (zona nord) e parzialmente aperto lungo parte del 

lato sud (sarà infatti realizzato lungo il filo gronda il muro in c.a. dell’altezza di 5 m), 

 cabina Enel con superficie coperta di 46,46 mq. 
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La superficie scoperta pavimentata in cls sarà utilizzata per lo svolgimento dell’attività (stoccaggio, 

movimentazione e lavorazione rifiuti) e per lo stazionamento dei volumi tecnologici (aspiratori 

ciclonici, filtri abbattitori, camini di emissione in atmosfera, serbatoio carburante ad uso privato da 

5 mc posizionato all’interno di un bacino di contenimento in lamiera e dotato di copertura in 

lamiera). 

 

L’insediamento produttivo sarà dotato di idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro così 

organizzata:  

 muro in cls alto 5 m a delimitazione di tutte le superfici produttive e di tutte le superfici adibite 

al posizionamento dei volumi tecnologici (piazzali in cls a sud, est e nord/est), 

 muretto in prisme h= 1,10 m c.a. lungo parte del lato nord, 

 muretto in cls (h= 0,5 m c.a.) con sovrapposta rete metallica plastificata (h= 1,50 m c.a.) lungo 

il lato ovest, 

 muretto in cls (h= 0,5 m c.a.) con sovrapposta barriera metallica in orsogrill (h= 1,50 m c.a.) 

lungo il lato nord/est (a perimetrazione della zona parcheggio dipendenti). 

 

L’installazione sarà collegata alle seguenti reti esterne/servizi atti a soddisfare le esigenze connesse 

all’esercizio dell’attività: 

 acquedotto pubblico, 

 pubblica fognatura, 

 rete gas metano, 

 linea elettrica, 

 linea telefonica. 

 

Presso l’impianto saranno conferiti anche veicoli fuori uso, identificati dal codice 160106, ricadenti 

e non ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs 24/06/2003 n. 209 e  s.m.i.. La Ditta, ha dato 

conto del rispetto dei requisiti di cui al D.Lgs 209/2003. Il Comune di Calusco D’Adda nella nota 

datata 10/07/2017 prot. 8973 ha dichiarato che l’ubicazione dell’impianto risulta compatibile con i 

parametri previsti dall’Allegato I, punto 1 del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 in materia di veicoli fuori 

uso. 

 

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto  

Presso l’installazione la Ditta intende svolgere le seguenti attività: 

a) messa in riserva R13, recupero R4/R12 di rifiuti speciali non pericolosi, 

b) commercio all’ingrosso di rottami e cascami metallici End of Waste (EOW) conformi ai Reg. 

UE 333/2011, 715/2013 ed alle norme AISI, CAEF, CECA, UNI ed EURO (sostanze e oggetti 

conformi a quanto stabilito dall’art.184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Nell’attività di cui al punto a) sono ricomprese le seguenti attività:  

 attività IPPC n. 1  punto 5.3 b).4) di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006: Il 

recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una 

capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività: 

trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti, 

 attività IPPC n. 2  punto 5.3 b).2) di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006: Il 

recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una 

capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività: 

pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento, 

 attività non IPPC n. 3  messa in riserva R13 e recupero R4/R12 di rifiuti non pericolosi. 
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Attività IPPC n. 1 e 2 e attività non IPPC n. 3 

 

La Ditta effettuerà le seguenti attività: 

 messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, 

 pretrattamento R12 (separazione, cernita, adeguamento volumetrico, miscelazione) di rifiuti 

non pericolosi, 

 recupero R4 di rifiuti non pericolosi. 

 

Aree e modalità di stoccaggio 

 

Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti non pericolosi sottoposto a messa in riserva R13 è: 

 fase 1: 79.949 mc, 

 fase 2: 74.159 mc, 

 fase 3 (impianto a regime): 68.745 mc. 

 

Tutte le aree di deposito e movimentazione saranno dotate di idonea pavimentazione in cls con 

adeguate caratteristiche di impermeabilizzazione e resistenza agli urti. 

I rifiuti in ingresso saranno depositati in cumuli e/o contenitori e/o containers (a tenuta stagna e 

non) in funzione delle caratteristiche chimico fisiche degli stessi e/o big bags. I rifiuti prodotti 

decadenti dall’attività saranno depositati in cumuli e/o contenitori e/o containers (a tenuta stagna e 

non) e/o big bags. Le altezze dei cumuli stoccati allo scoperto non saranno mai superiori a 10 m di 

altezza (valore massimo stoccabile, che fra l’altro sarà raggiunto solo nell’area 1 vista l’ampia 

superficie di base disponibile). 

 

I rifiuti che in ingresso all’impianto presenteranno, ad occhio nudo, oli/emulsioni oleose che 

potrebbero dare luogo a gocciolamento saranno stoccati esclusivamente all’interno di containers a 

tenuta ubicati all’interno del capannone, su pavimentazione dotata di rete di raccolta di eventuali 

sversamenti accidentali. Tali rifiuti saranno sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva R13. 

 

Gli oli esausti e non saranno stoccati in cisterne/fusti posizionati all’interno di adeguato/i bacino/i di 

contenimento d’acciaio. Ogni bacino di contenimento sarà in lamiera e avrà capacità: 

 almeno eguale alla terza parte del volume complessivo dei fusti/cisterne stoccati al suo interno, 

 almeno pari al volume del più grande dei fusti/cisterne stoccati al suo interno. 

 

Lo stoccaggio dei materiali sarà realizzato mantenendo la separazione degli stessi per tipologie 

omogenee, ottenuta mediante: 

 realizzazione di cumuli distinti, separati da corridoi vuoti o da idonee divisorie mobili (pannelli 

in ferro, pannelli mobili in cls tipo new jersey); 

 stoccaggio in differenti contenitori/containers/big.bags. 

Particolare attenzione verrà posta allo stoccaggio dei materiali polverulenti: 

 lo stoccaggio avverrà all’interno di contenitori/containers (a tenuta stagna e non) coperti con 

appositi teli/coperchi/coperture idrauliche (quest’ultime nel caso di containers) e big bags, 

 successivamente alla loro movimentazione, prima di procedere con lo stoccaggio di nuovi 

materiali sarà sempre verificata la pulizia della pavimentazione; qualora necessario si procederà 

alla sua pulizia mediante utilizzo di spazzatrici meccaniche/scope manuali. 

I rifiuti di cui al codice EER 160106 saranno stoccati previo accatastamento non superiore a 5 m di 

altezza; l’accatastamento sarà effettuato previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei 

rischi per la sicurezza dei lavoratori. I rifiuti ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 209/03 
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e s.m.i. saranno stoccati in alternativa a quelli non ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 

209/03 e s.m.i.. 

Alcune aree funzionali potranno essere utilizzate sia per lo stoccaggio dei rifiuti sia per lo 

stoccaggio delle sostanze/oggetti EOW decadenti dalle operazioni di recupero: viste le ampie 

superfici disponibili, le due tipologie di materiali potranno essere stoccate anche in contemporanea, 

in modo però da escludere qualsiasi rischio di commistione. Oltre agli accorgimenti sopra descritti, 

prima dello stoccaggio delle sostanze/oggetti (EOW) verrà sempre verificata la pulizia della 

pavimentazione al fine di escludere la presenza di sostanze in grado di generare possibile 

contaminazione. Qualora necessario, verrà pulita la pavimentazione mediante utilizzo di spazzatrici 

meccaniche/scope manuali e/o impiego di sostanze assorbenti quali segatura/sepiolite. 

Per ogni tipologia di materiale stoccata sarà sempre posizionata apposita cartellonistica 

(sostanze/oggetti (EOW), rifiuti prodotti, elenco EER) che, in aggiunta alle procedure operative 

sopra descritte, permetterà il costante riconoscimento e la facile individuazione dei materiali, 

soprattutto nel caso di stoccaggi multipli in una stessa area funzionale. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di alcune aree funzionali sia per le operazioni di stoccaggio (rifiuti / 

sostanze e oggetti (EOW) sia per le operazioni di recupero R4-R12 la Ditta ha previsto che: 

 la casistica più frequente prevede lo svolgimento delle due tipologie di operazioni in alternativa; 

 nel caso di svolgimento contemporaneo, le superfici di utilizzo saranno mantenute 

costantemente ben separate e il quantitativo in deposito risulterà nettamente inferiore alla 

capacità massima dell’area; 

 alle operazioni di recupero saranno sempre dedicati idonei spazi, sufficienti a garantire la 

movimentazione/manovrabilità delle attrezzature impiegate. 

 

I quantitativi massimi di materiali combustibili che saranno stoccati nella porzione coperta di 

installazione saranno rispettosi delle seguenti soglie massime: 

 plastica/gomma (sottoforma di granulato, di guaina plastica dei cavi, di plastica sciolta) + fluff 

ed eventuali ulteriori materiali combustibili, pari a 680 ton, 

 oli minerali esausti + oli minerali nuovi  1000 kg, di cui esausti max 500 litri. 

I quantitativi massimi di materiali combustibili che saranno stoccati nella porzione scoperta di 

installazione non saranno mai superiori a 3.360 ton, pari a 3.360 mc, e verranno stoccati 

esclusivamente nell’area funzionale 1 ad una distanza dal capannone superiore a 15 m. La distanza 

minima di 15 m dal capannone sarà fisicamente identificata e, in caso di presenza di materiali 

combustibili, delimitata da apposita divisoria mobile (es: new jersey, pannellatura metallica, 

ecc….). 
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L’impianto, nel suo complesso, a seguito delle modifiche risulterà suddiviso nelle seguenti aree funzionali: 

 

AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

1 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o 

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o 

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

3.140,3 12.625,0 31.562,5 020104, 020110, 030101, 030105, 030199, 070213, 100201, 

100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 120105, 120113, 

120199, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 

150107, 150109, 160116, 160117, 160118, 160119, 160122, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160306, 

160801, 160803, 170201, 170203, 170401, 170402, 170403, 

170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 

191001, 191002, 191004, 191006, 191201, 191202, 191203, 

191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191212, 200101, 

200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 200138, 200139, 200140, 200307 

ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in funzione della 

tipologia di rifiuto prodotto 

2 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

380,5 1.141,0 2.852,5 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

3 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

710,5 2.131,0 5.327,5 // 
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AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

4 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

138,7 354,0 885,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

5 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o 

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

503,3 1.510,0 3.775,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199 (no combustibili), 150104, 150107, 160116, 

160117, 160118, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 

160216 (no combustibili), 160304, 160801, 160803, 170401, 

170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 

190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 191205, 191209, 

191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito 

di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 200140, ed 

eventuali ulteriori codici EER non combustibili da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

6 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4)  

621,0 2.484,0 6.210,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199 (no combustibili), 150104, 150107, 160116, 

160117, 160118, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 

160216 (no combustibili), 160304, 160801, 160803, 170401, 

170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 

190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 191205, 191209, 

191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito 

di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 200140 

7 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

430,0 // // // 
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AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

8a Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

387,5 1.550,0 3.875,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191004, 191006, 

191202, 191203, 191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 

200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 ed eventuali ulteriori 

codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 

8b Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

493,0 1.972,0 4.930,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191004, 191006, 

191202, 191203, 191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 

200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140  ed eventuali ulteriori 

codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 
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AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

9 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

199,2 598,0 1.495,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191004, 191006, 

191202, 191203, 191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 

200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140  ed eventuali ulteriori 

codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 

10 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

641,7 // // // 

11 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

443,8 1.331,0 3.327,5 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 
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AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

12 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

1.753,6 7.014,0 17.535,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

13 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

1.604,1 6.416,0 16.040,0 // 

14 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

875,4 3.502,0 8.755,0 020110, 030105, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 

100601, 100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 

101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 

120104, 120105, 120113, 120199, 150101, 150102, 150103, 

150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160116, 160117, 

160118, 160122, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 

160801, 160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 191001, 191002, 

191004, 191006, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 

191207, 191208, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti 

non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 

200140 ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in funzione 

della tipologia di rifiuto prodotto 

15 deposito temporaneo rifiuti prodotti e 

stoccaggio oli idraulici nuovi 

18,5 d.temp. d.temp. 130110*, 130205* ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare 

in funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

16 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

462,3 // // // 

17 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

242,3 // // // 
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AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

18 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

1.314,0 5.256,0 13.140,0 020110, 030105, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 

100601, 100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 

101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 

120104, 120105, 120113, 120199, 150101, 150102, 150103, 

150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160116, 160117, 

160118, 160122, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 

160801, 160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 191001, 191002, 

191004, 191006, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 

191207, 191208, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti 

non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 

200140  ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

19 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

375,1 1.125,0 2.812,5 // 

20 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

1.219,0 3.657,0 9.142,5 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104,  

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191004, 191006, 

191202, 191203, 191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 

200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 ed eventuali ulteriori 

codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 
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AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

21 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

3.816,0 15.264,0 38.160,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

22 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

993,8 3.975,0 9.938,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

23 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

1.200,8 4.803,0 12.007,5 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

24 Messa in riserva R13 di rifiuti non 

pericolosi: settore di deposito dei 

veicoli trattati (All. I D.Lgs. 209/03 e 

smi o non All. I D.Lgs. 209/03 e smi) 

122,0 366,0 915,0 160106 
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AREE FUNZIONALI FASE 3 (FASE A REGIME) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

25 Messa in riserva R13 di rifiuti non 

pericolosi: settore di deposito dei 

veicoli trattati (All. I D.Lgs. 209/03 e 

smi o non All. I D.Lgs. 209/03 e smi) 

447,7 1343,0 3.357,5 160106 

26 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi e/o  

settore di rottamazione (All. I D.Lgs. 

209/03 e smi) 

1.649,7 // // // 

Tab. B1 - aree funzionali fase 3 (fase a regime) 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

1 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o 

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

3.140,3 12.625,0 31.562,5 020104, 020110, 030101, 030105, 030199, 070213, 100201, 

100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 120105, 120113, 

120199, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 

150107, 150109, 160116, 160117, 160118, 160119, 160122, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160306, 

160801, 160803, 170201, 170203, 170401, 170402, 170403, 

170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 

191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 

191207, 191208, 191209, 191212, 200101, 200136 (limitatamente 

ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14), 200138, 200139, 200140, 200307 ed eventuali ulteriori 

codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 

2 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

380,5 1.141,0 2.852,5 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

3 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

710,5 2.131,0 5.327,5 // 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

4 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

138,7 354,0 885,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

5 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o 

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

503,3 1.510,0 3.775,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199 (no combustibili), 150104, 150107, 160116, 

160117, 160118, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 

160216 (no combustibili), 160304, 160801, 160803, 170401, 

170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 

190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 191205, 191209, 

191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito 

di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 200140, ed 

eventuali ulteriori codici EER non combustibili da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

6 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4)  

621,0 2.484,0 6.210,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199 (no combustibili), 150104, 150107, 160116, 

160117, 160118, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 

160216 (no combustibili), 160304, 160801, 160803, 170401, 

170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 

190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 191205, 191209, 

191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito 

di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 200140 

7 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

430,0 // // // 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

8a Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

387,5 1.550,0 3.875,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 200136 (limitatamente 

ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14), 200140 ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

8b Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

493,0 1.972,0 4.930,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 200136 (limitatamente 

ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14), 200140  ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

9 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

199,2 598,0 1.495,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 200136 (limitatamente 

ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14), 200140  ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

10 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

641,7 // // // 

11 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

443,8 1.331,0 3.327,5 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

12 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

1.753,6 7.014,0 17.535,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

13 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

1.604,1 6.416,0 16.040,0 // 

14 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

875,4 3.502,0 8.755,0 020110, 030105, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 

100601, 100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 

101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 

120104, 120105, 120113, 120199, 150101, 150102, 150103, 

150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160116, 160117, 

160118, 160122, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 

160801, 160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 191001, 191002, 

191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 

191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 ed 

eventuali ulteriori codici EER da assegnare in funzione della 

tipologia di rifiuto prodotto 

15 deposito temporaneo rifiuti prodotti e 

stoccaggio oli idraulici nuovi 

18,5 d.temp. d.temp. 130110*, 130205* ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare 

in funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

16 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

462,3 // // // 

17 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

242,3 // // // 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

18 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

1.314,0 5.256,0 13.140,0 020110, 030105, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 

100601, 100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 

101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 

120104, 120105, 120113, 120199, 150101, 150102, 150103, 

150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160116, 160117, 

160118, 160122, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 

160801, 160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 191001, 191002, 

191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 

191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140  ed 

eventuali ulteriori codici EER da assegnare in funzione della 

tipologia di rifiuto prodotto 

19 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

375,1 1.125,0 2.812,5 // 

20 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

2.695,0 10.780,0 26.950,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

21 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

3.816,0 15.264,0 38.160,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

22 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

993,8 3.975,0 9.938,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

23 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

1.200,8 4.803,0 12.007,5 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

24 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

122,0 160,0 320,0 // 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 2 (FASE INTERMEDIA) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

25 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

447,7 1343,0 3.357,5 // 

26 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi  

330,0 // // // 

Tab. B2 - legenda aree funzionali fase 2 (fase intermedia) 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 1 (FASE INIZIALE) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

1 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o 

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

3.140,3 12.625,0 31.562,5 020104, 020110, 030101, 030105, 030199, 070213, 100201, 

100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 120105, 120113, 

120199, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 

150107, 150109, 160116, 160117, 160118, 160119, 160122, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160306, 

160801, 160803, 170201, 170203, 170401, 170402, 170403, 

170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 

191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 

191207, 191208, 191209, 191212, 200101, 200136 (limitatamente 

ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14), 200138, 200139, 200140, 200307 ed eventuali ulteriori 

codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 

2 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

380,5 1.141,0 2.852,5 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

3 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

710,5 2.131,0 5.327,5 // 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 1 (FASE INIZIALE) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

4 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

138,7 354,0 885,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

5 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o 

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

503,3 1.510,0 3.775,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199 (no combustibili), 150104, 150107, 160116, 

160117, 160118, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 

160216 (no combustibili), 160304, 160801, 160803, 170401, 

170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 

190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 191205, 191209, 

191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito 

di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 200140, ed 

eventuali ulteriori codici EER non combustibili da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

6 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4)  

621,0 2.484,0 6.210,0 020110, 100201, 100202, 100210, 100299, 100809, 100899, 

100903, 101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120103, 

120113, 120199 (no combustibili), 150104, 150107, 160116, 

160117, 160118, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 

160216 (no combustibili), 160304, 160801, 160803, 170401, 

170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 

190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 191205, 191209, 

191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito 

di applicazione del D.Lgs. 49/14, no combustibili), 200140 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 1 (FASE INIZIALE) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

7/8 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

1.447,6 5.790,0 14.475,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104,  

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 200136 (limitatamente 

ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14), 200140 ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

9 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

199,2 598,0 1.495,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191204, 191205, 191208, 191209, 191212, 200136 (limitatamente 

ai rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14), 200140  ed eventuali ulteriori codici EER da assegnare in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

10 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

641,7 // // // 



 

38 

 

LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 1 (FASE INIZIALE) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

11 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

443,8 1.331,0 3.327,5 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

12 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

1.753,6 7.014,0 17.535,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

13 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

1.604,1 6.416,0 16.040,0 // 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 1 (FASE INIZIALE) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

14 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

875,4 3.502,0 8.755,0 020110, 030105, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 

100601, 100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 

101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 

120104, 120105, 120113, 120199, 150101, 150102, 150103, 

150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160116, 160117, 

160118, 160122, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 

160801, 160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 191001, 191002, 

191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 

191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 ed 

eventuali ulteriori codici EER da assegnare in funzione della 

tipologia di rifiuto prodotto 

15 deposito temporaneo rifiuti prodotti e 

stoccaggio oli idraulici nuovi 

18,5 d.temp. d.temp. 130110*, 130205* ed eventuali ulteriori codici CER da assegnare 

in funzione della tipologia di rifiuto prodotto 

16 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

462,3 // // // 

17 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi 

242,3 // // // 

18 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) e/o  

deposito temporaneo rifiuti prodotti 

1.314,0 5.256,0 13.140,0 020110, 030105, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 

100601, 100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 

101003, 101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 

120104, 120105, 120113, 120199, 150101, 150102, 150103, 

150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160116, 160117, 

160118, 160122, 160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 

160801, 160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 170411, 190102, 190118, 191001, 191002, 

191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 

191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non rientranti 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140  ed 

eventuali ulteriori codici EER da assegnare in funzione della 

tipologia di rifiuto prodotto 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 1 (FASE INIZIALE) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

19 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

375,1 1.125,0 2.812,5 // 

20 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

2.695,0 10.780,0 26.950,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

21 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

3.816,0 15.264,0 38.160,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

22 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

993,8 3.975,0 9.938,0 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 
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LEGENDA AREE FUNZIONALI FASE 1 (FASE INIZIALE) 

AREA DESTINO SUPERFICIE (mq) VOLUME 

(mc) 

PESO 

(ton) 

CODICI EER 

23 Messa in riserva R13, recupero 

R12/R4, miscelazione R12 di rifiuti 

non pericolosi e/o  

stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) e/o 

stoccaggio materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione di conformità 

(operazione residuale R4) 

1.200,8 4.803,0 12.007,5 020110, 060902, 100201, 100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 100899, 100903, 101003, 

101099, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 

120113, 120199, 150104, 150107, 160116, 160117, 160118, 

160214 (limitatamente ai rifiuti non rientranti nell'ambito di 

applicazione del D.Lgs. 49/14), 160216, 160304, 160801, 

160803, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 

170407, 190102, 190118, 191001, 191002, 191202, 191203, 

191205, 191209, 191212, 200136 (limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14), 200140 

24 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

122,0 160,0 320,0 // 

25 Stoccaggio sostanze/oggetti conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da 

attività di commercio 

447,7 1343,0 3.357,5 // 

26 Recupero R12/R4 di rifiuti non 

pericolosi  

330,0 // // // 

Tab. B3 - legenda aree funzionali fase 1 (fase iniziale) 
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Ciclo produttivo  

 

1. rifiuti metallici ferrosi 

I rifiuti metallici ferrosi di cui ai codici EER 020110, 100210, 100299 (limitatamente ai cascami di 

lavorazione), 101099 (limitatamente al ferro da cernita calamita), 120101, 120113, 120199 (limitatamente ai 

cascami di lavorazione), 150104, 160106, 160116, 160117, 160216, 160304, 170405, 190102, 190118, 

191001, 191202 e 200140 saranno sottoposti a controllo radiometrico al fine di verificarne l’assenza di 

radioattività e, pertanto, l’ammissibilità. Successivamente saranno messi in riserva R13 nell’apposite aree 

funzionali in attesa di essere sottoposti a recupero R12/R4. Le operazioni di recupero saranno articolate in 

operazioni di trattamento (R12/R4) ed operazioni di controllo visivo con verifiche di conformità (R4).  

Le fasi di trattamento (R12-R4) saranno articolate in una o più delle seguenti linee produttive: 

I. selezione e cernita manuale e/o meccanica;  

II. adeguamento volumetrico mediante trituratore mobile e/o escavatore con cesoia; 

III. adeguamento volumetrico mediante cesoia rotante; 

IV. adeguamento volumetrico con separazione dei materiali, mediante impianto di frantumazione e 

separazione rottame pesante. A seconda delle caratteristiche che il materiale presenta in ingresso, 

prima di essere avviato all’impianto di frantumazione e separazione rottame pesante lo stesso potrebbe 

essere sottoposto ad adeguamento volumetrico mediante cesoia rotante. Il EER 160106 sarà trattato 

unicamente con questa linea produttiva; 

V. adeguamento volumetrico con separazione dei materiali, mediante impianto di 

frantumazione/separazione del barattolame (per i soli EER 150104,150105,150106, 160116, 160304).  

Prima di essere avviati a tali linee, i rifiuti aventi dimensioni eccessivamente grandi per poter essere 

direttamente lavorati saranno sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante cannello da taglio (es: barre 

troppo lunghe per poter essere caricate nel trituratore mobile/cesoia rotante). Tale operazione sarà condotta 

esclusivamente nel piazzale scoperto. 

Dalle operazioni di recupero R4 si otterranno sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter 

del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da conferire ad industrie metallurgiche/fonderie/acciaierie/commercianti.  

Dalle operazioni di recupero R12 si otterranno rifiuti metallici ferrosi valorizzati da conferire, accompagnati 

dal relativo formulario d’identificazione, ad impianti terzi di recupero autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.. 

I materiali estranei decadenti dalle operazioni di separazione e cernita saranno avviati o a recupero interno 

(metalli non ferrosi) o conferiti ad impianti terzi di recupero/smaltimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.. 

Il fluff leggero sarà conferito ad impianti terzi di recupero/smaltimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.. Il fluff pesante sarà avviato a recupero interno per la valorizzazione dei metalli non 

ferrosi (mediante impianto di selezione e valorizzazione dei metalli descritto successivamente) o conferito 

ad impianti terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I rifiuti messi in riserva R13 che non saranno sottoposti alle operazioni di recupero R12/R4, saranno avviati 

ad impianti terzi di recupero autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

Di seguito si descrivono nel dettaglio le diverse linee produttive. 
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I Selezione e cernita manuale e/o meccanica 

Tale linea produttiva consisterà nell’estrazione manuale e/o meccanica con l’ausilio di ragni caricatori dei 

materiali estranei non ferrosi (inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc.) 

 

II Adeguamento volumetrico mediante trituratore mobile o escavatore con cesoia 

Tale linea produttiva consisterà nella riduzione volumetrica dei metalli ferrosi in pezzature grossolane 

superiori a 15 x 15 cm, mediante trituratore mobile (M1) e/o escavatore con cesoia. 

 

III Adeguamento volumetrico mediante cesoia rotante 

Tale linea produttiva consisterà nella riduzione volumetrica dei metalli ferrosi in pezzature grossolane di 

circa 40 x 40 cm, mediante cesoia rotante (M2). 

 

IV Adeguamento volumetrico con separazione dei materiali, mediante impianto di frantumazione e 

separazione rottame pesante (attivo dalla fase 3) 

Tale linea produttiva sarà articolata in: 

- eventuale preliminare riduzione volumetrica mediante cesoia rotante (M2) che permetterà di conferire al 

materiale pezzature idonee all’impiego nei restanti macchinari; 

- frantumazione mediante frantumatore (M3); 

- estrazione dei materiali leggeri mediante separatore a cascata (M4); l’estrazione avverrà caricando il 

frantumato nel separatore dall’alto, ed insufflando dal basso un flusso d’aria generato da un ventilatore e 

costantemente ricircolato e depurato per mezzo di un ciclone separatore con valvola rotativa; i materiali 

leggeri estratti dal ciclone (pezzi di plastica a bassa densità, imbottiture rivestimenti, frammenti di vetro, 

sabbia, legno, metalli, polveri, comunemente denominati fluff leggero nel caso di lavorazioni di veicoli 

fuori uso) cadranno su un nastro, e saranno quindi scaricati a terra, previo passaggio in un separatore 

magnetico (M5) che estrarrà le eventuali componenti ferrose; i materiali pesanti, invece, rimarranno nel 

separatore a cascata e, cadendo verso il basso, saranno raccolti da apposito nastro trasportatore; 

- finissaggio dei materiali pesanti finalizzato alla separazione delle componenti ferrose (proler) da quelle 

non ferrose (metalli e plastiche ad alta densità, comunemente denominati fluff pesante nel caso di 

lavorazioni di veicoli fuori uso) mediante: primo separatore magnetico (M6), secondo separatore 

magnetico (M7), cabina di cernita manuale (M8). 

 

V Adeguamento volumetrico con separazione dei materiali, mediante impianto di 

frantumazione/separazione del barattolame 

Tale linea produttiva sarà articolata in: 

- preliminare riduzione volumetrica mediante mulino a martelli (M9) che permetterà di conferire al 

materiale pezzature idonee all’impiego nei restanti macchinari; 

- separazione dei materiali ferrosi dai materiali non ferrosi mediante tamburo magnetico (M10); i 

materiali ferrosi (con alcune impurità non ferrose) cadranno su un nastro di carico (M11) mentre i 

materiali non ferrosi saranno scaricati su un secondo nastro di carico (M12); a seconda delle 

caratteristiche che presentano, i materiali ferrosi potranno essere poi scaricati a terra o essere 

ulteriormente valorizzati mediante successive lavorazioni; 

- ulteriore riduzione di pezzatura dei materiali ferrosi mediante secondo mulino a martelli (M13); 
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- perdita delle componenti non ferrose mediante tamburo magnetico (M14); 

- ulteriore finissaggio dei materiali ferrosi mediante separatore densimetrico a zig-zag (M15) che estrarrà 

le residue componenti leggere non ferrose (plastiche, materiale inerte, ecc….) scaricandole in apposito 

contenitore; le componenti ferrose saranno invece scaricate in un secondo contenitore dedicato; la 

separazione avverrà per mezzo di un flusso d’aria generato da un aspiratore e costantemente ricircolato 

all’interno del separatore a zig-zag, che estrarrà dal separatore le componenti leggere convogliandole in 

un ciclone separatore dotato di valvola rotativa dove saranno rilasciate per gravità;  

- finissaggio dei materiali non ferrosi in uscita dal tamburo magnetico mediante vaglio rotante (M16) che 

estrarrà le componenti fini; 

- finissaggio dei materiali non ferrosi in uscita dal vaglio mediante separatore densimetrico a zig-zag 

(M17) che estrarrà le componenti leggere non metalliche (plastiche, materiale inerte, ecc….) 

scaricandole in apposito contenitore; la separazione avverrà per mezzo di un flusso d’aria generato da un 

aspiratore e costantemente ricircolato all’interno del separatore a zig-zag, che estrarrà dal separatore le 

componenti leggere convogliandole in un ciclone separatore dotato di valvola rotativa dove saranno 

rilasciate per gravità; le componenti metalliche saranno invece avviate alla successiva cernitrice; 

- trattamento delle componenti metalliche con cernitrice a correnti parassite (M18) che, grazie a correnti 

parassite, separerà i materiali elettroconduttori (metalli) dalle impurità non elettro conduttrici residue 

(vetro, plastica, gomma, inerti, ecc….); i materiali elettroconduttori (metalli) saranno scaricati in un 

contenitori dedicato mentre i materiali non elettroconduttori saranno scaricati in un altro contenitore. 

I materiali ferrosi in uscita dalle linee produttive sopra descritte potranno essere sottoposti o meno a verifica 

di rispondenza alle specifiche dell’Allegato I del Reg. 333/2011 e delle norme AISI, CAEF, CECA ed UNI. 

Nel primo caso le operazioni saranno codificate con il codice R4 mentre nel secondo con il codice R12. 

Una volta espletate le operazioni di trattamento e controllo, i materiali ottenuti potranno essere adeguati 

volumetricamente mediante pressa compattatrice scarrabile (M19) al fine di ottimizzarne il trasporto verso i 

destini finali. 

 

2. rifiuti metallici non ferrosi 

I rifiuti metallici non ferrosi in ingresso all’impianto di cui ai codici EER 020110, 100899 (limitatamente ai 

cascami di lavorazione), 110501, 110599, 120103, 120113, 120199 (limitatamente ai cascami di lavorazione 

di metalli non ferrosi), 150104, 160116, 160118, 160216, 160304, 170401, 170402, 170403, 170404, 

170406, 170407, 191002, 191203 e 200140 saranno sottoposti a controllo radiometrico al fine di verificarne 

l’assenza di radioattività e, pertanto, l’ammissibilità. Successivamente saranno messi in riserva R13 

nell’apposite aree funzionali in attesa di essere sottoposti a recupero R12/R4. Le operazioni di recupero 

saranno articolate in operazioni di trattamento (R12/R4) ed in operazioni di controllo visivo con verifiche di 

conformità (R4).  

Le operazioni di trattamento saranno articolate in una o più delle seguenti linee produttive: 

I. selezione e cernita manuale e/o meccanica,  

II. separazione dei materiali, mediante impianto di selezione e valorizzazione dei metalli; a seconda delle 

caratteristiche dimensionali dei materiali da trattare, prima di essere caricati nell’impianto di selezione 

e valorizzazione dei metalli gli stessi potranno essere sottoposti ad adeguamento volumetrico 

mediante cesoia rotante (M2). 

Dalle operazioni di recupero R4 si otterranno sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter 

del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) da conferire ad industrie metallurgiche/fonderie/acciaierie/commercianti.  
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Dalle operazioni di recupero R12 si otterranno rifiuti metallici non ferrosi valorizzati da conferire, 

accompagnati dal relativo formulario d’identificazione, ad impianti terzi di recupero autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I materiali estranei decadenti dalle operazioni di separazione e cernita e dall’impianto di valorizzazione dei 

metalli saranno avviati o a recupero interno (metalli ferrosi) o conferiti ad impianti terzi di 

recupero/smaltimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I rifiuti messi in riserva R13 che non saranno sottoposti alle operazioni di recupero R12/R4, saranno avviati 

ad impianti terzi di recupero autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Di seguito si descrive nel dettaglio la linea produttiva di selezione e valorizzazione dei metalli. Per quanto 

alla linea di selezione e cernita manuale e/o meccanica si rimanda a quanto descritto al precedente punto 1. 

 

Impianto di selezione e valorizzazione dei metalli non ferrosi (attivo dalla fase 2) 

Tale linea produttiva sarà articolata in: 

- eventuale preliminare riduzione volumetrica mediante cesoia rotante (M2); tale operazione permetterà di 

conferire al materiale pezzature idonee all’impiego nei restanti macchinari, 

- de-ferrizzazione primaria mediante nastro tipo “overbelt” (M20) (che estrarrà il ferro di dimensioni 

maggiori) e macchina a tamburo magnetico (M21) (che estrarrà le componenti ferrose di dimensioni 

minori), 

- vagliatura mediante vaglio rotante (M22) finalizzata a separare il materiale per pezzature differenti; dal 

vaglio usciranno tre linee di materiali diversi: pezzatura fine, pezzatura media e pezzatura grossolana 

(aliquota prevalente), 

- de-ferizzazione secondaria mediante pulegge magnetiche (M23) (una per ogni linea in uscita dal vaglio 

rotante), 

- de-inertizzazione mediante cernitrici a correnti parassite (M24) (una per ogni linea in uscita dal vaglio 

rotante); in tale fase saranno tolte tutte le impurità non elettro-conduttrici presenti (vetro, legno, plastica, 

gomma, sabbia, pietre, ecc…., compresi inox e spezzoni di cavi); il processo avverrà per mezzo di 

correnti parassite che estrarranno i materiali elettroconduttori (metalli esclusi inox ed eventuali spezzoni 

di cavi in quanto schermati dal rivestimento in plastica/gomma), 

- finissaggio dei materiali elettro-conduttori (metalli) mediante estrazione degli elementi di alligazione dal 

metallo in percentuale prevalente (per elementi di alligazione si intendono i metalli estranei che 

riducono la purezza del metallo prevalente, riducendone la possibilità di impiego presso le fonderie; 

esempio di elemento di alligazione è lo zinco la cui presenza, durante il processo di valorizzazione di 

una partita di alluminio, riduce la purezza del prodotto finito e pertanto la possibilità di riutilizzo presso 

le fonderie, ma anche ottoni, zama, ergal, leghe da pressofusione, ecc.....); l’estrazione di tali elementi 

sarà effettuata solo sulla pezzatura media e sulla pezzatura grossolana; per la pezzatura fine non sono 

possibili tali trattamenti di estrazione e, pertanto, dopo aver subito il processo di de-inertizzazione tale 

materiale sarà stoccato a terra in attesa del successivo destino; il processo di estrazione degli elementi di 

alligazione sarà effettuato mediante una macchina a raggi X (M25) posizionata sulla linea della 

pezzatura grossolana de-inertizzata; una volta terminato il trattamento della pezzatura grossolana si 

procederà a caricare sul nastro di alimentazione della macchina a raggi X la pezzatura media, previa 

ritaratura della macchina sulla nuova pezzatura da trattare; il processo di estrazione avverrà come segue: 

o il nastro trasportatore in ingresso alla macchina a raggi X sarà attraversato trasversalmente da un 

flusso di raggi X;  

o un sistema di sensori posto al di sotto del flusso di materiale misurerà l’attenuazione subita dai raggi 

X dopo aver attraversato il materiale; tale attenuazione dipenderà dalla composizione atomica del 
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materiale stesso e, quindi, dalla composizione chimica, consentendo pertanto di distinguere le 

diverse “impronte” ai raggi X; sulla base delle esigenze (processabilità/produttività) della fonderia 

alla quale sarà consegnato il materiale in uscita dal processo, un software di analisi dell’immagine 

che avrà analizzato quanto rilevato dai sensori dei raggi X definirà come gestire, attraverso una 

soglia impostata di tollerabilità dei fuori-lega, o sensibilità, l’espulsione del materiale non consono ai 

successivi trattamenti (fusione) in modo da ottenere un rottame qualitativamente nobilitato: “pronto 

forno”; 

o espulsione del pezzo riconosciuto come non conforme per effetto di uno sparo di aria compressa che 

lo “abbatte al volo” mentre insieme a tutti gli altri è lanciato da un nastro che gira ad alta velocità; da 

tale processo si otterranno una frazione nobilitata “pronto forno” di metallo prevalente ed uno scarto 

di metalli misti. 

I materiali metallici valorizzati in uscita dalle linee produttive sopra descritte potranno essere sottoposti o 

meno a verifica di rispondenza alle specifiche dell’Allegato II del Reg. 333/2011 (qualora applicabile), 

dell’All. I al Reg. 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme UNI ed EURO. Nel primo caso le 

operazioni descritte saranno codificate con il codice R4 mentre nel secondo con il codice R12. 

Una volta espletate le operazioni di trattamento e controllo, i materiali ottenuti potranno essere adeguati 

volumetricamente mediante pressa compattatrice scarrabile (M19) al fine di ottimizzarne il trasporto verso i 

destini finali. 

 

3. rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame e alluminio ricoperto 

I rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto di cui ai codici EER 120199, 160118, 160122, 

160216, 160304, 170401 e 170411 saranno sottoposti a controllo radiometrico al fine di verificarne 

l’assenza di radioattività e, pertanto, l’ammissibilità. Successivamente saranno messi in riserva R13 

nell’apposite aree funzionali ed eventualmente sottoposti a selezione e cernita (fase iniziale del ciclo di 

recupero R12/R4) manuale e/o meccanica con l’ausilio di un ragno caricatore al fine di eliminare i materiali 

estranei. Successivamente saranno sottoposti a lavorazione meccanica mediante impianto di 

macinazione/deferrizzazione/granulazione/separazione (operazioni R12 e R4) e, nel caso di operazione R4, 

a verifica di rispondenza alle specifiche dell’All. I al Reg. 715/2013 e della norma UNI EN 12861/2001 al 

fine di ottenere: 

 rame nelle forme usualmente commercializzate (Rottame Cu granulato 2a Q UNI EN 12861/2001) da 

conferire ad industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti, nel caso di operazione R4, 

 rifiuti di rame granulato da conferire ad impianti terzi di recupero R4 accompagnati dal relativo 

formulario d’identificazione, nel caso di operazione R12. 

Nel dettaglio il ciclo di lavorazione R12/R4 (medesimo per entrambe le operazioni) sarà articolato come 

segue (si riporta il ciclo ricondotto all’operazione R4). 

Prima linea tecnologica 

1.a. i cavi elettrici saranno caricati previo ragno caricatore nella tramoggia del premacinatore (M26) per 

essere sottoposti ad una cesoiatura grossolana al fine di ottenere spezzoni di cavi elettrici di 

piccolo/medio taglio (lunghezza 7-8 cm); 

1.b. gli spezzoni di cavi elettrici di piccolo/medio taglio verranno caricati su un nastro trasportatore (M27) 

che li convoglierà alla tramoggia del trituratore (M28);  

1.c. il materiale immesso nella tramoggia del trituratore precipiterà verso la camera di taglio dove sarà 

sminuzzato da un corpo rotante su cui sono applicate delle lame temprate; l’azione di taglio si ottiene 

grazie a lame fisse (o controlame) collocate in posizione diametralmente opposta all’interno della 

camera; 



 

47 

 

1.d. il materiale sminuzzato (lunghezza 8-10 mm) sarà poi prelevato da un nastro trasportatore (M29) e 

sottoposto all’azione di due deferizzatori magnetici collocati in serie (M30 e M31) che provvederanno 

ad eliminare eventuali piccoli elementi ferrosi ancora presenti (fascette, graffette, morsetti fissacavo, 

raccorderie, ecc.); di questi il primo deferizzatore provvederà ad estrarre le componenti ferrose a 

maggiori dimensioni mentre il secondo lavorerà sulle granulometrie più fini; le componente ferrose 

estratte saranno raccolte in appositi raccoglitori (RMF) per essere poi movimentate nelle aree di messa 

in riserva R13 e recupero R12/R4 dei metalli ferrosi; 

1.e. il materiale macinato e deferizzato sarà invece raccolto in un apposito contenitore metallico (M32) e 

quindi movimentato, previo carrello elevatore, alla seconda linea tecnologica. 

Seconda linea tecnologica 

2.a. il materiale macinato in arrivo sarà depositato a terra nell’apposita area di carico e tramite un ragno 

caricatore sarà immesso nel dosatore (M33) avente la funzione di regolarizzare il flusso di materiale 

avviato alle restanti fasi di lavorazione; 

2.b. in uscita dal dosatore un apposito nastro trasportatore (M34) preleverà il materiale e lo convoglierà al 

mulino trituratore (M36) previo passaggio in un ulteriore deferrizzatore (M35) che provvederà ad 

estrarre le eventuali ulteriori impurezze ferrose (raccolte in un apposito raccoglitore (RMF)); il mulino 

trituratore macinerà ulteriormente il granulato al fine di portarlo ad una granulometria idonea alle 

successive fasi di lavorazione; 

2.c. il materiale in uscita dal mulino trituratore sarà raccolto da un nastro trasportatore (M37), fatto passare 

in un nuovo deferrizzatore (M38) che estrarrà ulteriori componenti ferrose (raccolte in un apposito 

raccoglitore (RMF)) e convogliato all’elevatore/separatore a ZIG ZAG (M39) che separerà le 

componenti di rame a maggior granulometria (Rottame Cu granulato 2a Q UNI EN 12861/2001 

raccolto nell’apposito contenitore (M40)) dal restante granulato (rame a minor granulometria, 

componenti di plastica e gomma); il rame granulato sarà poi movimentato alle apposite aree di 

stoccaggio delle sostanze/oggetti (EOW) conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 

152/2006 e smi in attesa di essere conferito ad industrie metallurgiche/fonderie-

acciaierie/commercianti per il successivo destino in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di 

consumo o di produzione; 

2.d.il restante granulato sarà invece indirizzato previo trasporto pneumatico in apposita tubazione esercitato 

da un ciclone (M41) a un elevatore (M42) e quindi ad un dosatore (M43); dal dosatore sarà avviato, 

previo coclee, a due mulini finitori (M44) collegati in parallelo che gli conferiranno la granulometria 

idonea per essere sottoposto alle successive operazioni di recupero; 

2.e. dai mulini finitori il materiale sarà indirizzato previo apposite tubazioni ad un dosatore (M45) e quindi, 

previo coclea, a una tavola separatrice (M46) che, in funzione del differente peso specifico, separerà le 

componenti plastiche dai granuli di rame; i granuli di rame (Rottame Cu granulato 2a Q UNI EN 

12861/2001) saranno quindi raccolti in un apposito contenitore (M47) e poi movimentati nelle apposite 

aree di stoccaggio delle sostanze/oggetti (EOW) conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 

152/2006 e smi in attesa di essere commercializzati ad industrie metallurgiche/fonderie-

acciaierie/commercianti per il successivo destino in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di 

consumo o di produzione; 

2.f. il granulato di plastica/gomma con una componente residua di rame in uscita dalla tavola separatrice 

sarà indirizzato, previa coclea, al Polverizzatore (M48) che provvederà ad addensare il rame capillare 

in granuli aventi dimensioni sufficienti a consentire ai macchinari posizionati a valle di separarli dai 

granuli di plastica/gomma;  

2.g. dal polverizzatore il materiale sarà poi indirizzato ad una tavola separatrice (M49) che, in funzione del 

differente peso specifico, separerà le componenti plastiche dai granuli di rame; i granuli di rame 

(Rottame Cu granulato 2a Q UNI EN 12861/2001) saranno quindi raccolti in un apposito contenitore 
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(M50) e poi movimentati nelle apposite aree di stoccaggio delle sostanze/oggetti (EOW) conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi in attesa di essere commercializzati ad 

industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti per il successivo destino in modo effettivo ed 

oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione; 

2.h. il granulato di plastica/gomma con una eventuale componente residua di rame in uscita dalla tavola 

separatrice sarà indirizzato, previa coclea, ad un vibrovaglio (M51) che provvede a separare le 

eventuali componenti residue di rame (Rottame Cu granulato 2a Q UNI EN 12861/2001), 

successivamente raccolte in uno specifico contenitore (M52); tali componenti saranno poi movimentate 

nelle apposite aree di stoccaggio delle sostanze/oggetti (EOW) conformi a quanto stabilito dall’art. 184 

ter del D.Lgs 152/2006 e smi in attesa di essere commercializzati ad industrie metallurgiche/fonderie-

acciaierie/commercianti per il successivo destino in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di 

consumo o di produzione; 

2.i. il granulato di plastica/gomma in uscita dal vibrovaglio sarà invece indirizzato, previo coclee chiuse, a 

2 contenitori di raccolta (M53 e M54); successivamente sarà temporaneamente depositato nelle 

apposite aree funzionali, in attesa di essere conferito accompagnato dal formulario d’identificazione del 

rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006; prima del conferimento a terzi il rifiuto 

verrà caricato all’interno di appositi big bags previa apposita coclea di riempimento. 

Gli spezzoni di cavi di rame messi in riserva R13 che non saranno sottoposti alle operazioni di recupero 

R12-R4 sopra descritte, saranno avviati, accompagnati dal relativo formulario d’identificazione e previa 

eventuale miscelazione R12 (M), ad impianti terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I rifiuti costituiti da spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto di cui ai codici EER 120199, 

160122, 160216, 160304, 170402 e 170411 saranno sottoposti al medesimo ciclo di recupero R13-R12-R4 

svolto sui rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto. 

Il ciclo di recupero R4 prevede l’ottenimento di alluminio nelle forme usualmente commercializzate 

conforme alle specifiche dell’Allegato II del Reg. 333/2011 e della norma Al UNI EN 13920-1:2005 da 

conferire ad industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti. 

Il ciclo di recupero R12 non comporta invece la verifica di conformità alle specifiche dell’Allegato II del 

Reg. 333/2011 e della norma Al UNI EN 13920-1:2005; pertanto il materiale ottenuto sarà classificato 

ancora rifiuto e sarà conferito, accompagnato dal relativo formulario d’identificazione, ad impianti terzi di 

recupero R4 autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Gli spezzoni di cavi di alluminio messi in riserva R13 che non saranno sottoposti alle operazioni di recupero 

R12-R4 sopra descritte, saranno avviati, accompagnati dal relativo formulario d’identificazione, ad impianti 

terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Si precisa che il recupero delle due tipologie di cavi (alluminio e rame) sarà effettuato esclusivamente in 

alternativa, senza alcuna commistione fra differenti materiali. 

 

4. I rifiuti costituiti da apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive 

dell’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC e da rottami elettrici ed elettronici 

(limitatamente ai rifiuti non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014) 

I rifiuti costituiti da apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell’ozono 

stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC e da rottami elettrici ed elettronici classificati con i codici EER 

160214, 160216 e 200136 saranno sottoposti a controllo radiometrico al fine di verificarne l’assenza di 

radioattività e, pertanto, l’ammissibilità. Successivamente saranno messi in riserva R13 nelle apposite aree 

funzionali in attesa di essere avviati a ciclo di recupero R12/R4 articolato nelle seguenti fasi: 

a) iniziale selezione e cernita finalizzate a separare le apparecchiature/macchinari/rottami elettrici con una 

prevalenza di componenti metalliche (da sottoporre alle successive operazioni di recupero R12/R4) dalle 
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altre apparecchiature/macchinari/rottami elettrici (successivamente avviati alle operazioni di trattamento 

presso impianti terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006); 

b) disassemblaggio delle carcasse con asportazione dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche qualora 

presenti; 

c) separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc… laddove non strutturalmente vincolate con il 

resto della struttura; 

d) avvio delle componenti metalliche ai trattamenti previsti per i rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non 

ferrosi. 

Il disassemblaggio sarà effettuato manualmente con l’ausilio di piccola attrezzatura specifica e/o 

meccanicamente con l’ausilio di un ragno caricatore.  

Nel caso di operazione R4, i materiali metallici ottenuti saranno poi sottoposti a verifica di rispondenza alle 

specifiche degli allegati I e II del Reg. 333/2011 (qualora applicabili), dell’All. I del Reg. 715/2013 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI ed EURO. 

Dalle operazioni di recupero svolte si otterranno i seguenti materiali metallici: 

 nel caso di operazione R12: rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi valorizzati da conferire, accompagnati 

dal relativo formulario d’identificazione e previa eventuale miscelazione R12 (M), ad impianti terzi di 

recupero autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

 nel caso di operazione R4: sostanze/oggetti (EOW) conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi rispondenti alle specifiche degli allegati I e II del Reg. 333/2011 (qualora 

applicabili), dell’All. I del Reg. 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

ed EURO da conferire ad industrie metallurgiche/fonderie/acciaierie/commercianti. 

Prima del conferimento a terzi, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto, i materiali in uscita dal ciclo 

di recupero potranno essere sottoposti ad adeguamento volumetrico mediante pressa compattatrice 

scarrabile (M19).  

I cablaggi elettrici, le schede elettroniche e le componenti di plastica e gomma decadenti dalle operazioni di 

disassemblaggio saranno conferiti, accompagnati dal relativo formulario d’identificazione e previa 

eventuale miscelazione R12 (M), ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di recupero/smaltimento ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Le apparecchiature e macchinari post-consumo non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 49/14 

messi in riserva R13 che non saranno sottoposti alle operazioni di recupero R12-R4 sopra descritte, saranno 

avviati ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

5. rifiuti costituiti da imballaggi in materiali compositi 

I rifiuti costituiti da imballaggi in materiali compositi contraddistinti dal codice EER 150105 saranno 

sottoposti a controllo radiometrico al fine di verificarne l’assenza di radioattività e, pertanto, l’ammissibilità. 

Successivamente saranno messi in riserva R13 nelle apposite aree funzionali, per essere poi avviati a 

separazione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore (R12SC, R4) finalizzata 

all’estrazione di eventuali elementi estranei e alla separazione delle diverse componenti costituenti il 

materiale composito. Tali operazioni saranno finalizzate alla valorizzazione delle componenti organiche (es: 

plastica, legno, carta) ed inorganiche (a loro volta suddivise in componenti metalliche e non metalliche). Le 

componenti metalliche saranno sottoposte ai trattamenti/verifiche previsti per i rifiuti costituiti da metalli 

ferrosi e non ferrosi (operazioni R12 e R4) al fine di ottenere: 

 sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi rispondenti alle 

specifiche degli Allegati I e II del Reg. (UE) 333/2011 (qualora applicabile), dell’Allegato I al Reg. 
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(UE) 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, da vendere a 

industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti, nel caso di operazione R4, 

 rifiuti metallici valorizzati da conferire, eventualmente previa miscelazione R12 (M), ad impianti terzi 

debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

accompagnati dal relativo formulario d’identificazione, nel caso di operazione R12, 

 componenti organiche (es: plastica, gomma, legno, tessili, ecc..) da conferire, accompagnate dal relativo 

formulario d’identificazione e previa eventuale miscelazione R12 (M), ad impianti terzi autorizzati alle 

operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

 componenti inorganiche non metalliche (es: inerte, vetro, ecc….) da conferire, accompagnate dal 

relativo formulario d’identificazione, ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di 

recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I rifiuti  messi in riserva R13 che non saranno sottoposti a lavorazione saranno avviati ad impianti terzi 

debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

accompagnati dal relativo formulario d’identificazione. 

 

6. rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti 

I rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti contraddistinti dal codice EER 150106 saranno sottoposti a 

controllo radiometrico al fine di verificarne l’assenza di radioattività e, pertanto, l’ammissibilità. 

Successivamente saranno messi in riserva R13 nelle apposite aree funzionali ed eventualmente sottoposti a 

selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore (fase iniziale del ciclo di recupero 

R12/R4) al fine di eliminare i materiali estranei e valorizzare le componenti organiche (es: plastica, legno, 

carta), le componenti inorganiche metalliche e le componenti inorganiche non metalliche. Le componenti 

organiche (es: plastica, legno, carta), e le componenti inorganiche non metalliche saranno conferite, 

accompagnate dal relativo formulario d’identificazione e previa eventuale miscelazione R12 (M), ad 

impianti terzi autorizzati alle operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

Le componenti metalliche saranno sottoposte ai trattamenti/verifiche previsti per i rifiuti costituiti da metalli 

ferrosi e non ferrosi (operazioni R12 e R4) al fine di ottenere: 

 sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi rispondenti alle 

specifiche degli Allegati I e II del Reg. (UE) 333/2011 (qualora applicabile), dell’Allegato I al Reg. 

(UE) 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, da vendere a 

industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti, nel caso di operazione R4, 

 rifiuti metallici valorizzati da conferire, eventualmente previa miscelazione R12 (M), ad impianti terzi 

debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

accompagnati dal relativo formulario d’identificazione, nel caso di operazione R12, 

 componenti organiche (es: plastica, gomma, legno, tessili, ecc..) da conferire, accompagnate dal relativo 

formulario d’identificazione e previa eventuale miscelazione R12 (M), ad impianti terzi autorizzati alle 

operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

 componenti inorganiche non metalliche (es: inerte, vetro, ecc….) da conferire, accompagnate dal 

relativo formulario d’identificazione, ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di 

recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I rifiuti messi in riserva R13 che non saranno sottoposti a lavorazione saranno avviati ad impianti terzi 

debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

accompagnati dal relativo formulario d’identificazione. 
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7. rifiuti ingombranti 

I rifiuti ingombranti contraddistinti dal codice EER 200307 saranno sottoposti a controllo radiometrico al 

fine di verificarne l’assenza di radioattività e, pertanto, l’ammissibilità. Successivamente saranno messi in 

riserva R13 nelle apposite aree funzionali ed eventualmente sottoposti a selezione e cernita manuale e/o 

meccanica mediante ragno caricatore (fase iniziale del ciclo di recupero R12/R4) al fine di eliminare i 

materiali estranei e valorizzare le componenti organiche (es: plastica, legno, carta), le componenti 

inorganiche metalliche e le componenti inorganiche non metalliche. Le componenti organiche (es: plastica, 

legno, carta), e le componenti inorganiche non metalliche saranno conferite, accompagnate dal relativo 

formulario d’identificazione e previa eventuale miscelazione R12 (M), ad impianti terzi autorizzati alle 

operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

Le componenti metalliche saranno sottoposte ai trattamenti/verifiche previsti per i rifiuti costituiti da metalli 

ferrosi e non ferrosi (operazioni R12 e R4) al fine di ottenere: 

 sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi rispondenti alle 

specifiche degli Allegati I e II del Reg. (UE) 333/2011 (qualora applicabile), dell’Allegato I al Reg. 

(UE) 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, da vendere a 

industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti, nel caso di operazione R4, 

 rifiuti metallici valorizzati da conferire, eventualmente previa miscelazione R12 (M), ad impianti terzi 

debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

accompagnati dal relativo formulario d’identificazione, nel caso di operazione R12, 

 componenti organiche (es: plastica, gomma, legno, tessili, ecc..) da conferire, accompagnate dal relativo 

formulario d’identificazione e previa eventuale miscelazione R12 (M), ad impianti terzi autorizzati alle 

operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

 componenti inorganiche non metalliche (es: inerte, vetro, ecc….) da conferire, accompagnate dal 

relativo formulario d’identificazione, ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di 

recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I rifiuti messi in riserva R13 che non saranno sottoposti a lavorazione saranno avviati ad impianti terzi 

debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

accompagnati dal relativo formulario d’identificazione. 

Tutte le altre tipologie di rifiuti di cui ai EER 020104, 030101, 030105, 030199, 060902, 070213, 100201, 

100202, 100601, 100602, 100699, 100809, 100811, 100903, 101003, 101099, 120102, 120104, 120105, 

150101, 150102, 150103, 160119, 160306, 160801, 160803, 170201, 170203, 191204, 191207, 200101, 

200138, 200139 saranno sottoposte alle sole operazioni di messa in riserva R13, per essere successivamente 

conferite, previa eventuale miscelazione R12 (M) (qualora prevista), ad impianti terzi autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

I materiali estranei costituiti dai rifiuti decadenti dalle attività di recupero svolte (EER 191204 ed eventuali 

ulteriori codici EER da assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto, es. EER 1501..., 1912..., 

ecc...) saranno stoccati o in regime di messa in riserva R13 o in regime di deposito temporaneo nelle 

apposite aree funzionali, per essere poi avviati ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di recupero o 

smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
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I tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R12, R4) e le  sostanze ed oggetti ottenuti dai cicli di recupero sono 

indicati nella seguente tabella con l’avvertenza che con la parola recupero si intende l’operazione R4, per mezzo della quale si ottengono EOW, con 

la parola pretrattamento si intende l’operazione R12, che può essere: miscelazione  M, separazione e cernita  SC, adeguamento volumetrico  

AV. 

CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X  pretrattamento M  

020110 Rifiuti metallici 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

030101 scarti di corteccia e sughero X X  pretrattamento M  

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli 

di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 

voce 030104* 

X X  

pretrattamento M  

030199 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente agli 

scarti di legno e sughero 
X X  

pretrattamento M  

060902 scorie contenenti fosforo X     

070213 rifiuti plastici X X  pretrattamento M  

100201 rifiuti del trattamento delle scorie X     

100202 scorie non trattate X     

100210 scaglie di laminazione 

X X X 

pretrattamento 

SC,AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

100299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai 

cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa  
X X X 

Pretrattamento 

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

100601 scorie della produzione primaria e secondaria X     

100602 scorie e schiumature della produzione primaria e 

secondaria 
X   

  

100699 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente alle 

terre di rame e ottone 
X X  

pretrattamento M  

100809 altre scorie X     
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CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

100811 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla 

voce 100810* 
X   

  

100899 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai 

cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro 

leghe  X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

100903 scorie di fusione X     

101003 scorie di fusione X     

101099 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente alla 

terra di rame e di ottone ed al ferro da cernita 

calamita 
X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

110501 zinco solido 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche delle norme UNI, EURO 

110599 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai 

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe  

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 

X  X 

recupero sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

120102 polveri e particolato di metalli ferrosi X     

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

X  X 

recupero sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi X     

120105 limatura e trucioli di materiali plastici X     
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CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

120113 Rifiuti di saldatura, limitatamente ai rifiuti 

metallici 

X X X 

pretrattamento  

M-SC, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

120199 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai 

rifiuti costituiti da cascami di lavorazione di ferro, 

acciaio e ghisa e di metalli non ferrosi o loro leghe 

e rifiuti costituiti da spezzoni di cavi 
X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

150101 imballaggi di carta e cartone X X  pretrattamento M  

150102 imballaggi di plastica X X  pretrattamento M  

150103 imballaggi in legno X X  pretrattamento M  

150104 imballaggi metallici 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

150105 imballaggi compositi 

X X X 

pretrattamento  

SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

150106 imballaggi in materiali misti 

X X X 

pretrattamento  

SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 
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CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

160106 

(3) 

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose  
X X X 

pretrattamento AV, 

recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

160116 Serbatoi per gas liquefatto 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

160117 metalli ferrosi 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

160118 metalli non ferrosi 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

160119 plastica X X  pretrattamento M  

160122 componenti non specificati altrimenti 

limitatamente agli spezzoni di cavi 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci da 160209* a 160213*, limitatamente ai 

rifiuti non rientranti nell’ambito di applicazione 

del D.Lgs. 49/14 
X X X 

pretrattamento  

SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 
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CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 

diversi da quelli di cui alla voce 160215* 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 

160303*, limitatamente ai rifiuti metallici ed ai 

cavi elettrici 
X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 

160305*, limitatamente ai rifiuti di carta, plastica e 

legno 

X X  

pretrattamento M  

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, 

rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*) 
X   

  

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di 

transizione o composti di metalli di transizione, 

non specificati altrimenti 

X   

  

170201 legno X X  pretrattamento M  

170203 plastica X X  pretrattamento M  

170401 rame, bronzo, ottone 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

170402 alluminio 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

170403 piombo 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche delle norme UNI, EURO 
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CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

170404 zinco 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche delle norme UNI, EURO 

170405 ferro e acciaio 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

170406 stagno 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche delle norme UNI, EURO 

170407 metalli misti 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla 

voce 190117* 
X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

191001 rifiuti di ferro e acciaio 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 
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CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

191202 metalli ferrosi 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. I al Reg. (UE) 333/11 e delle 

norme AISI, CAEF, CECA, UNI 

191203 metalli non ferrosi 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche dell’All. II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabile), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme UNI, EURO 

191204 plastica e gomma X X  pretrattamento M  

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206* X X  pretrattamento M  

200101 carta e cartone X X  pretrattamento M  

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 

200123* e 200135*, limitatamente ai rifiuti non 

rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 

49/14 

X X X 

pretrattamento  

SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137* X X  pretrattamento M  

200139 plastica X X  pretrattamento M  

200140 metalli 

X X X 

pretrattamento  

M-SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 
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CODICI EER, OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, PRODOTTI OTTENUTI 

EER (1) Descrizione 
R13 R12 

R4 

(2) 

Operazioni Prodotti Ottenuti 

200307 Rifiuti ingombranti 

X X X 

pretrattamento  

SC-AV, recupero 

sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 152/2006 e smi (EOW) risp. alle 

specifiche degli All. I,II al Reg. (UE) 333/11 (qualora 

applicabili), dell’All. I al Reg. (UE) 715/13 (qualora 

applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, 

EURO 

Tab B4 - Codici EER, operazioni di trattamento, prodotti ottenuti 

(1) Al fine del rispetto del divieto di cui al punto 2.3 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011 e dell’Allegato I del Reg. Ue. N. 715/2013, i codici EER 100210, 120101, 

120102, 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, ed il codice EER 150104 è 

accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici. 

(2) Al fine del rispetto dei requisiti di cui al punto 1.4 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011 e dell’Allegato I del Reg. Ue. N. 715/2013, sono sottoponibili a recupero R4 

solo i rifiuti che si presentano già in ingresso all’impianto esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano 

gocciolamento. 

(3) Ritirato solo nella Fase 3. 
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Limitazioni: 

EER 060902: scorie decadenti da processi di produzione di fosforo (es: produzione acidi fosforici da 

minerali a ricco contenuto di fosforo); trattasi di scorie costituite dall'80-90% da FeO, CaO SiO2 Al2O3 

MgO C<10%, S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco. 

EER 100201 residui decadenti dai processi di affinazione delle scorie provenienti dalla fusione di leghe di 

metalli ferrosi (ghisa, acciaio, ferroleghe), quali ad esempio la macinazione per la trasformazione in granella 

da impiegare successivamente in processi termici per il recupero della frazione metallica residua; trattasi di 

scorie granulate composte per più dell’80% in peso da SiO2, CaO, Al2O3, MgO, FeO. 

EER 100202 scorie di acciaieria, provenienti dalla fusione in forni elettrici di leghe di metalli ferrosi (ghisa, 

acciaio, ferroleghe); trattasi di scorie granulate o in blocchi composte per più dell’80% in peso da SiO2, 

CaO, Al2O3, MgO, FeO. 

EER 100601 scorie provenienti dall’industria metallurgica dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle 

provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, e scorie di Cubilot; trattasi di scorie costituite dall'80-

90% di FeO, CaO SiO2 Al2O3 MgO C<10%, S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As 

<0,4%, Cr III<0,6% sul secco. 

EER 100602 residui (scorie/schiumature di natura metallica) provenienti dalle operazione di estrazione di 

impurità dai fusi presenti nei reparti fusori prima della colata; l’estrazione di tali impurità viene effettuata 

mediante aggiunta di agglomeranti (es: calce) che si legano alle impurità e salgono a galla del fuso a causa 

del minor peso specifico. Trattasi di scorie costituite dall'80-90% di FeO, CaO SiO2 Al2O3 MgO C<10%, S 

<15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco. 

EER 100699 terre di rame e ottone provenienti da operazioni di movimentazione del rottame di rame e 

ottone connesse ad attività di metallurgia termica del rame; trattasi del residuo rimanente su una data area 

dopo operazioni di deposito e successiva movimentazione di rottami di rame/ottone; il rifiuti è costituito da 

terra contenente Cu e Zn in quantità maggiore/uguale 10%.  

EER 100809 scorie provenienti dalla metallurgia termica di minerali non ferrosi (esclusi i minerali di Al, Pb, 

Zn, Cu, Ag, Au, Pt) conformi alle seguenti specifiche: costituite dall'80-90% di FeO, CaO SiO2 Al2O3 

MgO C<10%, S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco. 

EER 100811 scorie e schiumature provenienti dalla metallurgia termica di minerali non ferrosi (esclusi i 

minerali di Al, Pb, Zn, Cu, Ag, Au, Pt) conformi alle seguenti specifiche: costituite dall'80-90% di FeO, 

CaO SiO2 Al2O3 MgO C<10%, S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr 

III<0,6% sul secco. 

 

EER 101099: 

 terre di rame e ottone provenienti da operazioni di movimentazione del rottame di rame e ottone 

connesse ad attività di fusione di materiali non ferrosi; trattasi del residuo rimanente su una data area 

dopo operazioni di deposito e successiva movimentazione di rottami di rame/ottone; il rifiuti è 

costituito da terra contenente Cu e Zn in quantità maggiore/uguale al 10%; 

 ferro decadente da operazioni di deferrizzazione (cernita mediante calamita) effettuate su 

torniture/scorie di ottone; trattasi di materiale ferroso contenente eventualmente Cu 2-35% e Zn 10-

40%. 

EER 160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, pezzi di ricambio 

commercializzabili, componenti recuperabili (pertanto già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza e 

demolizione presso il produttore iniziale) e non contenenti catalizzatori, pneumatici, grandi componenti in 

plastica, componenti in vetro (pertanto già sottoposti ad operazioni di trattamento per la promozione del 
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riciclaggio presso il produttore iniziale). Trattasi  sia di rifiuti ricadenti nell’art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. sia di rifiuti ricadenti nell’art. 227 comma 1 lettera c) del medesimo Decreto. 

EER 160116 serbatoi per gas liquidi già bonificati e privati di valvola. L’attestazione di avvenuta bonifica 

sarà riportata, mediante apposita annotazione, sul Formulario di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.). 

EER 160304 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati di materiali metallici e di cavi elettrici (es: 

prodotti scartati non conformi alle norme di settore o fuori mercato, fondi di magazzino, prodotti invenduti). 

 EER 190118 componenti ferrose estratte dalle scorie generate da attività di incenerimento/pirolisi di rifiuti, 

con un contenuto di PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, etc., <5% in 

peso, oli <10%. In caso di presenza, ad occhio nudo, di oli/emulsioni oleose che danno luogo a 

gocciolamento, la Ditta stoccherà tali materiali esclusivamente in containers a tenuta ubicati al coperto, su 

pavimentazione dotata di rete di raccolta di eventuali sversamenti accidentali. 

I rifiuti costituiti da  barattolame dovranno provenire esclusivamente da altri impianti dedicati alla gestione 

dei rifiuti (quindi già sottoposti a trattamenti preliminari e privati di elementi putrescibili) e non direttamente 

da raccolte differenziate. 

I rifiuti, saranno provenienti da attività industriali (quali lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, industria 

cartotecnica, industria metallurgica, produzione di fosforo, fonderie, produzione di ferroleghe, industria 

siderurgica, industria automobilistica, industria edile, industria della lavorazione del legno vergine), 

artigianali, agricole, commerciali e di servizi, raccolta differenziata, impianti di selezione o di incenerimento 

di rifiuti, attività di demolizione, attività di autodemolizione. 

 

Stato fisico dei rifiuti 

 

Tutti i rifiuti che si intende ritirare saranno allo stato solido non polverulento ad eccezione dei rifiuti di cui ai 

codici: 

 EER 060902, 100601, 100602, 100699, 100811, 120102 e 120104 che saranno depositati 

esclusivamente al coperto, all’interno del capannone; 

 EER 030105, 101099 e 120105.  Per il loro deposito sono state individuate sia aree coperte  (per lo 

stoccaggio dei rifiuti polverulenti e non polverulenti) sia aree scoperte (per lo stoccaggio dei soli 

rifiuti non polverulenti). 

 

All’installazione non saranno conferiti rifiuti putrescibili o che possano essere origine di molestie olfattive. 

 

Attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti 

 

La movimentazione dei rifiuti sarà effettuata manualmente e/o con l’ausilio di ragni caricatori, carrelli 

elevatori, escavatori. L’insediamento produttivo sarà dotato di idonea viabilità interna per la 

movimentazione dei rifiuti e dei materiali. 

La pesatura dei materiali/rifiuti in ingresso ed in uscita dall’installazione sarà effettuata mediante due pese 

per autotreni. 

Il controllo radiometrico dei rifiuti con componenti metalliche in ingresso/uscita dall’installazione sarà 

svolto con l’ausilio di n. 2 portali fissi e di un monitor portatile di radioattività a scintillazione. 

Le operazioni di trattamento dei rifiuti saranno effettuate mediante: 

- carrelli elevatori, 

- raccoglitori vari, 

- pressa compattatrice scarrabile, 

- cannello da taglio, 

- ragni caricatori, 

- escavatori con cesoia, 
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- trituratore mobile, 

- cesoia rotante, 

- impianto di frantumazione e separazione rottame pesante (fase 3),  

- impianto di frantumazione/separazione del barattolame, 

- impianto di macinazione/deferrizzazione/granulazione/separazione dei cavi elettrici, 

- impianto di selezione e valorizzazione metalli (fase 2), 

- spettrometro per il riconoscimento dei metalli, 

- piccola attrezzatura varia quale cacciaviti, pinze, tenaglie, martelli, chiavi inglesi, a stella, a brugola, 

scalpelli, morsa e smeriglio. 

 

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti saranno effettuate mediante:  

- ragni caricatori; 

- escavatori; 

- carrello elevatori; 

- pressa compattatrice scarrabile. 

Le attrezzature impiegate per le operazioni di miscelazione saranno le medesime utilizzate per le operazioni 

di trattamento. 

 

Attività non IPPC n. 4 

 

L’attività è relativa al commercio di materiale metallico non classificato rifiuto ma End of Waste (materiali 

conformi ai Reg. UE 333/2011, 715/2013 ed alle norme AISI, CAEF, CECA, UNI ed EURO) e consiste 

nell’acquisto di EOW e nel conseguente stoccaggio presso l’installazione in attesa della vendita a terzi 

(trattasi di mera compravendita). Lo stoccaggio sarà effettuato esclusivamente all’interno delle aree 

funzionali dedicate a tali materiali (aree 3, 13 e 19). 

 

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie 

Le materie prime principali in ingresso al complesso ippc sono costituite fondamentalmente dai rifiuti 

descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto” (nel senso che i rifiuti 

costituiscono il materiale che alimenta le operazioni di recupero/smaltimento).  

Presso l’installazione, oltre ai rifiuti ed alle sostanze e oggetti metallici conformi a quanto stabilito 

dall’art.184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (EOW), saranno impiegate le seguenti materie prime ausiliare: 

 

AVIA ANTIGELO: glicole etilenico inibito 

 Impiego: liquido refrigerante per ragni caricatori;  

 caratteristiche di pericolo: H302 Nocivo se ingerito, H373 può provocare danni agli organi (reni);  

 modalità di movimentazione: manuale 

 zona di stoccaggio: officina (al coperto)  stoccaggio in fusti 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: svuotamento mediante 

azionamento del rubinetto inserito all’occorrenza  

 

AVILUB SRL68: olio base e additivi 

 Impiego: Olio per motori;  

 caratteristiche di pericolo: nessun pericolo significativo (la scheda di sicurezza non riporta alcuna 

caratteristica di pericolo/frase di rischio) 

 modalità di movimentazione: manuale 

 zona di stoccaggio: officina (al coperto)     stoccaggio in fusti 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: svuotamento mediante 

azionamento del rubinetto inserito all’occorrenza 

MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40: olio base e additivi 

 Impiego: Olio per motori, 
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 caratteristiche di pericolo: nessun pericolo significativo (la scheda di sicurezza non riporta alcuna 

caratteristica di pericolo/frase di rischio) 

 modalità di movimentazione: manuale 

 zona di stoccaggio: officina (al coperto)     stoccaggio in fusti 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: svuotamento mediante 

azionamento del rubinetto inserito all’occorrenza 

MOBIL DTE 10 EXCEL 46: olio base e additivi 

 Impiego: fluido idraulico, 

 caratteristiche di pericolo: nessun pericolo significativo (la scheda di sicurezza non riporta alcuna 

caratteristica di pericolo/frase di rischio) 

 modalità di movimentazione: manuale 

 zona di stoccaggio: officina (al coperto)      stoccaggio in fusti 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: svuotamento mediante 

azionamento del rubinetto inserito all’occorrenza 

POLIGREASE EP 3: Olio minerale raffinato al solvente, in aggiunta a saponi di litio ed additivi "estrema 

pressione" 

 Impiego: grasso lubrificante, 

 caratteristiche di pericolo: nessun pericolo significativo (la scheda di sicurezza non riporta alcuna 

caratteristica di pericolo/frase di rischio) 

 modalità di movimentazione: manuale 

 zona di stoccaggio: officina (al coperto)     stoccaggio in fusti 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: mediante compressore 

collegato all’occorrenza alle attrezzature da servire 

OSSIGENO: ossigeno in gas 

 Impiego: saldatura/taglio termico, 

 caratteristiche di pericolo: H270 (Può provocare o aggravare un incendio; comburente), H280 (Contiene 

gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato) 

 modalità di movimentazione: manuale con carrello 

 zona di stoccaggio: officina (al coperto)     stoccaggio in bombole 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: sostituzione bombola una 

volta svuotata 

SCHUTZGAS:  

 Impiego: saldatura/taglio termico, 

 caratteristiche di pericolo: non classificato come preparato pericoloso 

 modalità di movimentazione: manuale con carrello 

 zona di stoccaggio: officina (al coperto)     stoccaggio in bombole 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: sostituzione bombola una 

volta svuotata 

GASOLIO:  

 Impiego: alimentazione attrezzature a scoppio;  

 caratteristiche di pericolo: H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 

 modalità di movimentazione: pompa distributrice 

 zona di stoccaggio: zona sud/est del piazzale      stoccaggio in serbatoio fuori terra, posizionato in un 

bacino di contenimento dotato di copertura in lamiera 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: carico mediante autocisterna 

e svuotamento mediante pompa distributrice 

SODA:  

 Impiego: scrubber, 

 caratteristiche di pericolo: H290, H314 
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 modalità di movimentazione: dosatore accoppiato allo scrubber 

 zona di stoccaggio: dosatore al servizio dello scrubber  

 officina (al coperto) stoccaggio in fusto 

 modalità di carico/svuotamento degli eventuali serbatoi dove sono stoccate: svuotamento nel dosatore 

accoppiato allo scrubber mediante azionamento del rubinetto inserito all’occorrenza nel fusto. 

N. 

d'ordine 

attività 

Operazione 

svolta 

C.E.R. e eventuali materie prime Quantità 

annua 

Pericolosità 

(Frasi di 

rischio) 

Stato 

fisico 

Modalità 

stoccaggio 

Quantità 

massima di 

stoccaggio 

1,2,3 R13, R4, R12 

di rifiuti non 

pericolosi 

020104, 020110, 030101, 030105, 

030199, 060902, 070213, 100201, 

100202, 100210, 100299, 100601, 

100602, 100699, 100809, 100811, 

100899, 100903, 101003, 101099, 

110501, 110599, 120101, 120102, 

120103, 120104, 120105, 120113, 

120199, 150101, 150102, 150103, 

150104, 150105, 150106, 160106, 

160116, 160117, 160118, 160119, 

160122, 160214, 160216, 160304, 

160306, 160801, 160803, 170201, 

170203, 170401, 170402, 170403, 

170404, 170405, 170406, 170407, 

170411, 190102, 190118, 191001, 

191002, 191202, 191203, 191204, 

191207, 200101, 200136, 200138, 

200139, 200140, 200307 

700.000 

ton 

nessuna solido containers/ 

contenitori/big 

bags/cumuli 

68.745 mc 

(fase 3) 

 

74.159 mc 

(fase 2) 

 

79.949 mc 

(fase 1) 

 

4 Commercio 

EOW 

acquistate da 

terzi 

EOW nessuna solido containers/ 

contenitori/big 

bags/cumuli 

9.672 mc 

(fase 3) 

 

11.175 mc 

(fase 2) 

 

11.175 mc 

(fase 1) 

 

1,2,3,4 R13, R4, R12 

di rifiuti non 

pericolosi e 

Commercio 

EOW 

acquistate da 

terzi 

Avia 

Antigelo 

/ H302, H373 liquido fusti al coperto variabile 

Avilub RSL 68 / nessuna liquido fusti al coperto variabile 

Mobil Delvac XHP extra 10W-40 / nessuna liquido fusti al coperto variabile 

Mobil DTE 10 Excel 46 / nessuna liquido fusti al coperto variabile 

Poligrease EP 3 / nessuna grasso fusti al coperto variabile 

gasolio / H226, H304, 

H315, H332, 

H351, H373, 

H411 

liquido Serbatoio in 

bacino di 

contenimento 

sotto copertura 

5 mc 

1,3 R13, R4, R12 

di rifiuti non 

pericolosi 

Ossigeno / H270, H280 gas bombole al 

coperto 

variabile 

Schutzgas / nessuna gas bombole al 

coperto 

variabile 

1 R13-R12-R4 Soda < 0,2 

mc 

H290, H314 liquido dosatore 

dedicato 

all’interno 

dello scrubber 

0,2 mc 

Tab B5 - Materie Prime ed Ausiliarie 

 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

Consumi idrici 

L’acqua utilizzata presso l’installazione verrà addotta esclusivamente da pubblico acquedotto e dalla vasche 

di accumulo acque piovane.  

L’acqua addotta da acquedotto sarà utilizzata esclusivamente per usi civili, e per alimentare i sistemi di 

abbattimento polveri come di seguito indicato: 
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 impianto di nebulizzazione a servizio del trituratore mobile (consumo orario pari a 0,42 mc), 

 impianto di nebulizzazione a servizio del frantumatore dell’impianto di frantumazione e separazione 

rottame pesante (acqua prelevata dal sistema di ricircolo acqua a servizio dell’abbattitore wet-

scrubber/demister), 

 abbattitore wet-scrubber/demister (consumo orario pari a 2,5 mc, comprensivo dell’acqua convogliata ai 

nebulizzatori del frantumatore di cui al punto precedente). 

L’acqua raccolta nelle vasche di accumulo acque piovane sarà utilizzata per irrigare le aree verdi e per la 

rete antincendio. 

Fonte 

Prelievo annuo Prelievo nei periodi di punta 
Giorni 

di punta 

Mesi di 

punta 

Acque industriali 
Usi 

domestici 
Acque industriali 

Usi 

domestici 
  

Processo m3 
Raffreddamento 

m3 
m3 Processo m3 

Raffreddamento 

m3 
m3   

acquedotto 14.016 (*) 0 960 (**) 
46,72 m3/giorno 

(*) 
0 

3,2 m3/giorno 
(**) 

// // 

pozzo 0 0 0 0 0 0 // // 

corso d’acqua 0 0 0 0 0 0 // // 

acqua lacustre 0 0 0 0 0 0 // // 

sorgente 0 0 0 0 0 0 // // 

ricircolo 0 0 0 0 0 0 // // 

(*) calcolati moltiplicando il consumo orario del trituratore mobile + wet-scrubber/demister per 16 h/giorno per 300 giorni lavorativi/anno 

(**) calcolati considerando un consumo per addetto pari a 80 l/giorno, come da DGR 8/2244 del 29/03/2006. 

Tabella B.6 – Approvvigionamento e consumo idrico 

 

Produzione di Energia 

La Ditta non prevede la produzione di energia presso l’installazione. 

Consumi energetici 

I consumi energetici dell’intera installazione per le tre differenti fasi di esercizio dell’attività (fase 1, 2, 3) 

sono stati stimati sulla base degli attuali consumi energetici dell’impianto di via Vittorio Emanuele II e 

considerando i consumi energetici dei nuovi macchinari che saranno installati in via Rivalotto. Di seguito si 

riporta la descrizione dei consumi energetici previsti: 

 fase 1: 1.100 kw/h, per un consumo annuo di 5.280.000 kw (calcolato considerando 16 h/giorno x 

300 giorni/anno);  

 fase 2: 1.350 kw/h, per un consumo annuo di 6.480.000 kw (calcolato considerando 16 h/giorno x 

300 giorni/anno);  

 fase 3: 3.650 kw/h, per un consumo annuo di 17.520.000 kw (calcolato considerando 16 h/giorno x 

300 giorni/anno); 

 

B.4 Aspetti gestionali: tabelle di miscelazione 

Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di miscelazione 

R12 è pari a 4.800 t, da intendersi ricompreso nel quantitativo totale giornaliero richiesto per le operazioni di 

trattamento R4, R12. 

Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi da  sottoporre alle operazioni di miscelazione R12 è 

pari a 150.000 t, da intendersi ricompreso nel quantitativo totale annuo richiesto per le operazioni di 

trattamento R4, R12 pari a 700.000 t, comprensivo del quantitativo in ingresso da commercio all’ingrosso di 

rottami e cascami metallici End of Waste 

 

Di seguito si riportano le operazioni di miscelazione autorizzate. 
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MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RM1 

MISCELA DI 

MATERIALE 

PLASTICO 

020104 rifiuti plastici  

Nessuna 1,5,14,18 R3 

070213 rifiuti plastici 

150102 imballaggi di plastica 

160119 Plastica 

160216 componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 160215* (limitatamente ai 

componenti in plastica) 

160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui 
alla voce 160305*, limitatamente alle 

plastiche 

170203 Plastica 

191204 plastica e gomma, limitatamente ai rifiuti 
plastici 

200139 Plastica 

 

MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RM2 

MISCELA DI 

MATERIALE A BASE 
DI LEGNO 

030101 scarti di corteccia e sughero 

Nessuna 1,5,14,18 R3 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi 

da quelli di cui alla voce 030104* 

030199 Rifiuti non specificati altrimenti, 

limitatamente agli scarti di legno e 
sughero 

150103 imballaggi in legno 

160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui 

alla voce 160305*, limitatamente ai 
rifiuti di legno 

170201 legno 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 

191206* 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 

200137* 

 

MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RM3 

MISCELA DI 

SPEZZONI DI CAVI 
ELETTRICI DI RAME 

RICOPERTO 

120199 limitatamente ai rifiuti costituiti da 

spezzoni di cavi 

Nessuna 1,5,14,18 R3-R4 

160122 componenti non specificati altrimenti 

limitatamente agli spezzoni di cavi  

160216 componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 160215 (limitatamente agli 

spezzoni di cavi) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui 
alla voce 160303*, limitatamente ai cavi 

elettrici 

170401 Rame, bronzo, ottone limitatamente ai 
cavi elettrici 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 

170410* 

 

MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RM4 

MISCELA DI TERRE 

DI RAME E DI 
OTTONE 

100699 limitatamente ai rifiuti costituiti da terre 
di rame e di ottone 

Nessuna 

8a,8b,9,11,12,
14,18, 

20,21,22, 

23,24,25 

R4 
101099 limitatamente ai rifiuti costituiti da terra 

di rame e ottone 

 

MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RM5 
MISCELA DI CARTA 

E CARTONE 

150101 imballaggi di carta e cartone 

Nessuna 1,5,14,18 R3 
160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui 

alla voce 160305*, limitatamente alla 

carta e cartone 

200101 carta e cartone 
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MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RM6 
MISCELA DI 

METALLI FERROSI 

020110 Rifiuti metallici (ferrosi) 

Nessuna 

1,2,4,5,6, 
8a,8b,9,11,12,

14,18, 

20,21,22, 
23,24,25 

R4 

100299 

limitatamente ai rifiuti costituiti da 

cascami di lavorazione  

(limitatamente ai metalli ferrosi) 

101099 
rifiuti non specificati altrimenti, 

limitatamente al ferro da cernita calamita 

120113 Rifiuti di saldatura, limitatamente ai 

rifiuti metallici 

120199 rifiuti non specificati altrimenti, 
limitatamente ai cascami di lavorazione 

di ferro, acciaio e ghisa 

150104 Imballaggi metallici 

160116 Serbatoi per gas liquefatto (di metalli 
ferrosi) 

160117 metalli ferrosi 

160216 componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 160215* (limitat. alle componenti 

metalliche ferrose) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui 

alla voce 160303*, limitatamente ai 
metalli ferrosi 

170405 ferro e acciaio 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

190118 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di 
cui alla voce 190117* limitatamente ai 

metalli ferrosi provenienti da attività di 

incenerimento/pirolisi di rifiuti 

191001 rifiuti di ferro e acciaio 

191202 metalli ferrosi 

200140 Metalli (limitatamente ai metalli ferrosi) 
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MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RM7 

MISCELA DI 

METALLI NON 
FERROSI 

020110 Rifiuti metallici (non ferrosi) 

Nessuna 

1,2,4,5,6, 

8a,8b,9,11,12,

14,18, 
20,21,22, 

23,24,25 

R4 

100899 Rifiuti non specificati altrimenti, 

limitatamente ai cascami di lavorazione 

di metalli non ferrosi o loro leghe 

110501 zinco solido 

110599 Rifiuti non specificati altrimenti, 

limitatamente ai rifiuti di metalli non 

ferrosi o loro leghe  

120113 Rifiuti di saldatura, limitatamente ai 

rifiuti metallici non ferrosi 

120199 Rifiuti non specificati altrimenti, 

limitatamente ai cascami di lavorazione 
di metalli non ferrosi o loro leghe 

150104 Imballaggi metallici 

160116 Serbatoi per gas liquefatto (di metalli 

non ferrosi) 

160118 metalli non ferrosi 

160216 componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla 

voce 160215* (limitat. alle componenti 
metalliche non ferrose) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui 

alla voce 160303*, limitatamente ai 
metalli non ferrosi 

170401 rame, bronzo, ottone 

170402 alluminio 

170403 piombo 

170404 zinco 

170406 stagno 

170407 metalli misti 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

200140 metalli 

 

MISCELA 

N. 

DENOMINAZIONE 

DELLA MISCELA 

EER IN 

INGRESSO 
DENOMINAZIONE EER 

CLASSE DI 

PERICOLO 

(H) 

SEZIONI 

INSTALLA

ZIONE 

OPERAZIONE 

DI DESTINO 

RE 

MISCELA DI RIFIUTI 

DESTINATI A 

RECUPERO 
ENERGETICO (1) 

020104 rifiuti plastici  

Nessuna 1,5,14,18 R1 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e piallacci diversi 

da quelli di cui alla voce 030104* 

030199 rifiuti non specificati altrimenti, 

limitatamente agli scarti di legno e 

sughero 

070213 rifiuti plastici 

150101 imballaggi di carta e cartone 

150102 imballaggi di plastica 

150103 imballaggi in legno 

160119 plastica 

160216 componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla 

voce 160215*, limitatamente alle 

componenti in plastica 

160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui 
alla voce 160305*, limitatamente ai 

rifiuti di plastica, carta, legno 

170201 legno 

170203 plastica 

191204 plastica e gomma 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 

191206* 

200101 carta e cartone 

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 

200137* 

200139 plastica 

(1) La miscela può essere effettuata unicamente se i singoli rifiuti che costituiscono la miscela non possono essere diversamente recuperati. 

 

Tabella B.7 – Miscelazioni 
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C. QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 

Presso l’installazione saranno presenti n. 4 punti di emissione in atmosfera (E1, E2, E3, E4).  

Il punto di emissione E1 sarà a servizio dell’impianto di frantumazione e separazione rottame pesante (fase 

3). In esso saranno convogliati gli aeriformi in uscita dal sistema separatore ciclonico/wet-scrubber (filtro a 

umido)/demister (separatore gocce), posto a presidio della camera di frantumazione (un’aspirazione nella 

parte alta e una nel punto di scarico del materiale sul nastro di uscita), e dal filtro a maniche in agugliato 

poliestere, a servizio del separatore a cascata presente a valle del frantumatore (tale filtro depurerà la piccola 

percentuale d’aria costantemente estratta dal separatore a cascata al fine di mantenerlo in depressione). 

Il sistema separatore ciclonico/wet-scrubber (filtro a umido)/demister (separatore gocce) sarà così composto: 

o separatore ciclonico per l’abbattimento delle polveri grossolane, 

o wet scrubber per l’abbattimento delle polveri fini dotato di gola Venturi per la nebulizzazione 

dell’acqua di lavaggio e di ciclone che separa l’acqua trascinata all’uscita dello scrubber, 

o demister a lamelle per separare le particelle d’acqua residue in uscita dallo scrubber. 

I sistemi di aspirazione e abbattimento polveri saranno a funzionamento elettrico. 

 

 

Fig. 16. Sistema di aspirazione e abbattimento inquinanti a servizio dell’impianto di frantumazione e separazione rottame pesante. 

Il punto di emissione E2 sarà a servizio delle linee tecnologiche deputate alla lavorazione dei cavi elettrici. 

Entrambe le linee tecnologiche saranno collegate ad un unico filtro a maniche in agugliato poliestere 

completo di motovibratore. Il filtro sarà in grado di trattenere le polveri trasportate dal flusso d’aria. La 

pulizia avverrà per mezzo di periodici flussi d’aria controcorrente (intervallo fra due flussi modulabile in 

funzione delle necessità) che determineranno il distacco delle polveri catturate dalle maniche facendole 

cadere per gravità nell’apposita tramoggia inferiore di raccolta e quindi su una coclea estrattrice che le 

scaricherà in un cassone di raccolta opportunamente coperto. L’area depurata in uscita sarà quindi espulsa in 

atmosfera attraverso apposito camino. I sistemi di aspirazione e abbattimento polveri saranno a 

funzionamento elettrico. 

Il punto di emissione E3 sarà a presidio della zona saldatura. Tale attività sarà svolta nel reparto officina, 

saltuariamente ed esclusivamente allo scopo di effettuare la manutenzione delle attrezzature in disponibilità 
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alla Ditta. Ai sensi della D.d.s. 13228 del 17/12/2010 tale attività è considerata scarsamente rilevante dal 

punto di vista emissivo. Per tale punto di emissione non è prevista l’installazione di sistemi di abbattimento.  

Il punto di emissione E4 sarà a servizio dell’impianto di frantumazione/separazione del barattolame sul 

quale saranno posizionate cappe d’aspirazione all’altezza delle tramogge di carico dei mulini a martelli e dei 

2 nastri che raccoglieranno i materiali in uscita dal tamburo magnetico a valle del primo mulino a martelli. 

Le cappe d’aspirazione saranno collegate ad un unico aspiratore ciclonico che convoglierà l’areiforme ad un 

filtro a maniche in agugliato poliestere completo di motovibratore. Il filtro sarà in grado di trattenere le 

polveri trasportate dal flusso d’aria. La pulizia avverrà per mezzo di periodici flussi d’aria controcorrente 

(intervallo fra due flussi modulabile in funzione delle necessità) che determineranno il distacco delle polveri 

catturate dalle maniche facendole cadere per gravità nell’apposita tramoggia inferiore di raccolta e quindi su 

una coclea estrattrice che le scaricherà in un cassone di raccolta opportunamente coperto. L’area depurata in 

uscita sarà quindi espulsa in atmosfera attraverso apposito camino. I sistemi di aspirazione e abbattimento 

polveri saranno a funzionamento elettrico.  

La linea di selezione e valorizzazione dei metalli, invece, non sarà dotata né di impianti di 

aspirazione/abbattimento né di camino di emissione in atmosfera considerato che non è attesa produzioni di 

polveri. L’assenza di emissioni è giustificata dal fatto che nella linea verrà avviato esclusivamente materiale 

non polverulento, o perché preliminarmente processato dalle altre linee di lavorazione della Ditta (che 

avranno pertanto provveduto ad estrarre le componenti polverulente) o perché preliminarmente processato 

da impianti terzi di trattamento (che a loro volta avranno provveduto ad estrarre le componenti polverulente) 

o perché non polverulento fin dall’origine; si precisa che la pezzatura minima del materiale che verrà avviato 

a tale linea sarà di 1 cm. 

 

L’istallazione produrrà inoltre emissioni diffuse generate da: 

 operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti metallici svolte sul piazzale scoperto mediante 

trituratore mobile, 

 operazioni di carico, scarico e movimentazione dei materiali, 

 operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti metallici svolte mediante cesoia rotante, 

 operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti metallici svolte sul piazzale scoperto mediante 

cannello da taglio. 

 

Per l’abbattimento delle polveri prodotte il trituratore mobile è dotato di impianto di nebulizzazione ad 

acqua. 

L’eventuale effetto sulla componente aria generato dalle restanti emissioni diffuse (operazioni di carico, 

scarico e movimentazione dei materiali ed operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti metallici 

mediante cesoia rotante e cannello da taglio) risulterà essere non significativo per le seguenti 

motivazioni/procedure adottate: 

a. la maggior parte dei rifiuti ritirati si presenterà in ingresso all’impianto con un contenuto nullo o basso di 

polveri (stato solido non polverulento); 

b. i pochi rifiuti che si presenteranno allo stato solido polverulento saranno depositati esclusivamente al 

coperto, protetti dall’azione del vento e delle acque meteoriche, all’interno di contenitori/containers (a 

tenuta stagna e non) chiusi con appositi teli/coperchi/coperture idrauliche (nel caso di containers) o 

big/bags; 

c. la movimentazione dei materiali polverulenti sarà effettuata esclusivamente all’interno di 

contenitori/containers/big-bags chiusi, e sarà escluso il travaso da un contenitore ad un altro: lo 

stoccaggio sarà effettuato con lo stesso contenitore con il quale sarà effettuato il conferimento (in 

ingresso/uscita); 

d. la Ditta effettuerà la periodica pulizia a secco dei piazzali mediante spazzatrici meccaniche, scope 

manuali, ecc…; 

e. il transito degli automezzi in ingresso/uscita avverrà in corrispondenza di zone dove non saranno stoccati 

rifiuti, non costituendo quindi vettore di sospensione di polveri; 

f. il transito degli automezzi in ingresso/uscita avverrà a velocità molto limitate e comunque mai superiori 

a 20 km/h; 
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g. le aree di movimentazione e stoccaggio saranno mantenute costantemente pulite; successivamente alla 

movimentazione dei materiali, prima di procedere con lo stoccaggio di nuovi materiali sarà sempre 

verificata la pulizia della pavimentazione; qualora necessario si procederà alla sua pulizia mediante 

utilizzo di spazzatrici meccaniche/scope manuali; 

h. le eventuali emissioni generate dalla cesoia rotante (eventuali in quanto la cesoia è caratterizzata da un n. 

di giri al minuto molto basso: primo albero 3 e secondo albero 10) sono da valutarsi scarsamente 

rilevanti considerato che il consumo d’olio annuo complessivo della cesoia rotante sarà sempre inferiore 

a 500 kg; 

i. le operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti metallici svolte sul piazzale scoperto mediante 

cannello da taglio saranno di tipo saltuario, in quanto effettuate esclusivamente su quei rifiuti che in 

ingresso all’impianto presentano dimensioni eccessivamente grandi per poter essere direttamente avviate 

alle lavorazioni meccaniche. 

 

Gli impianti di abbattimento saranno conformi  alla DGR 30 maggio 2012 n. IX/3552 

Il riscaldamento degli uffici avverrà mediante pompa di calore a funzionamento elettrico. Non saranno 

presenti caldaie a metano. 

L’attività non prevede l’utilizzo di solventi. 

 

Di seguito si riportano delle tabelle descrittive dei singoli punti di emissione, delle loro caratteristiche e dei 

macchinari ad essi associati. 

 

ATTIVITA’ 

IPPC e 

NON IPPC 

EMISSIONE 
PROVENIENZA 

DURATA T 

(°C) 
PORTATA 

DI 

PROGETTO 

INQUINANTI 

MONITORATI 

SISTEMI DI 

ABBATTIMENTO 

ALTEZZA 

CAMINO 

(m) 

SEZIONE 

CAMINO 

(m2) Sigla Descrizione h/d d/y  

1 E1 

M3 frantumatore 16 300 amb 54.900 

Nmc/h 

Polveri, 

Cromo, 

Nichel, 

Piombo, 

Rame, Stagno 

e suoi 

composti 

Separatore 

ciclonico/wet-

scrubber/demister 

20 1,13 

M4 separatore a 

cascata 

16 300 amb Filtro a maniche in 

agugliato poliestere 

(depolveratore a 

secco a mezzo 

filtrante) 

 

ATTIVITA’ 

IPPC e 

NON IPPC 

EMISSIONE 
PROVENIENZA 

DURATA T 

(°C) 
PORTATA 

DI 

PROGETTO 

INQUINANTI 

MONITORATI 

SISTEMI DI 

ABBATTIMENTO 

ALTEZZA 

CAMINO 

(m) 

SEZIONE 

CAMINO 

(m2) Sigla Descrizione h/d d/y  

1 E2 

M28 trituratore 16 300 amb 27.000 

Nmc/h 

Polveri 

Rame, Piombo  

Filtro a maniche in 

agugliato 

poliestere 

(depolveratore a 

secco a mezzo 

filtrante) 

20 0,50 

M31 

tamburo 

magnetico 

(deferrizzatore) 

16 300 amb 

M32 contenitore 16 300 amb 

M33 dosatore 16 300 amb 

M34 
nastro 

trasportatore 

16 300 amb 

M36 mulino trituratore  16 300 amb 

M38/ 
M39 

punto di scarico 

del materiale dal 

nastro magnetico 

(deferrizzatore) 

(M38) 

all’elevatore/ 

separatore a zig-

zag (M39) 

16 300 amb 
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M41 

aspiratore 

ciclonico a 

servizio del 

ciclone di scarico 

M41 

16 300 amb 

M45 

n. 2 aspiratori 

ciclonici a 

servizio del 

dosatoreM45 

16 300 amb 

M46 tavola separatrice 16 300 amb 

M49 

Aspiratore 

ciclonico a serv 

della tavola 

separatriceM49 

16 300 amb 

M49 tavola separatrice 16 300 amb 

 

ATTIVITA’ 

IPPC e 

NON IPPC 

EMISSIONE 
PROVENIENZA 

DURATA T 

(°C) 
PORTATA 

DI 

PROGETTO 

INQUINANTI 

MONITORATI 

SISTEMI DI 

ABBATTIMENTO 

ALTEZZA 

CAMINO 

(m) 

SEZIONE 

CAMINO 

(m2) Sigla Descrizione h/d d/y  

1,2,3,4 E3 
Zona 

saldatura 

Saldatrice 1 52 amb 200 Nmc/h // // 20 0,07 

 

ATTIVITA’ 

IPPC e 

NON IPPC 

EMISSIONE 
PROVENIENZA 

DURATA T 

(°C) 
PORTATA 

DI 

PROGETTO 

INQUINANTI 

MONITORATI 

SISTEMI DI 

ABBATTIMENTO 

ALTEZZA 

CAMINO 

(m) 

SEZIONE 

CAMINO 

(m2) Sigla Descrizione h/d d/y  

1 E4 

M9 
Mulino a 

martelli 

16 300 amb 16.000 

Nmc/h 

Polveri 

Stagno e suoi 

composti 

Filtro a maniche in 

agugliato 

poliestere 

(depolveratore a 

secco a mezzo 

filtrante) 

20 0,28 

M11 

Nastro 

raccolta 

materiali 

ferrosi 

16 300 amb 

M12 

Nastro 

raccolta 

materiali non 

ferrosi 

16 300 amb 

M13 
Mulino a 

martelli 

16 300 amb 

 

Tabella C.1 – Emissioni in atmosfera 

 
Sigla emissione E1 E2 E3 E4 

Portata max di progetto (aria: 

Nm3/h) 
54.900 27.000 200 16.000 

Tipologia del sistema di abbattimento 

Separatore ciclonico/wet-

scrubber/demister Filtro a maniche in 

agugliato poliestere 

(depolveratore a secco a 

mezzo filtrante) 

// 

Filtro a maniche in agugliato 

poliestere (depolveratore a secco 

a mezzo filtrante) 

Filtro a maniche in 

agugliato poliestere 

(depolveratore a secco a 

mezzo filtrante) 

Inquinanti abbattuti 

Polveri, Cromo, Nichel, 

Piombo, Rame, Stagno e 

composti 

Polveri 

Rame, Piombo e loro 

composti 

// 
Polveri 

stagno e loro composti  

Superficie filtrante (m2) 
250 mq c.a. 

(filtro a maniche) 
415 mq c.a. // 268 mq c.a. 

Rendimento medio garantito (%) 97,4% (*) 95% // 95% 

Rifiuti prodotti              kg/g 

dal sistema                t/anno 

non noto 

non noto 

78,6 c.a. 

17,3 c.a. 
// 

non noto 

non noto 

Ricircolo effluente idrico SI // // // 
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Perdita di carico (mm c.a.) 586,4 mmH2O (**) 80 mmH2O // 80 mmH2O 

Consumo d’acqua (m3/h)    

2,5 (di cui 1,5 per 

evaporazione e 1 per 

frantumatore) 

0 0 0 

Gruppo di continuità  (combustibile) NO NO NO NO 

Sistema di riserva NO NO NO NO 

Trattamento acque e/o fanghi di 

risulta 
NO // // // 

Manutenzione ordinaria 

(ore/settimana)  
0,5 0,25 // 0,25 

Manutenzione straordinaria 

(ore/anno)  
8 4 // 4 

Sistema di Monitoraggio in continuo  NO NO NO NO 

(*) corrispondente al rendimento medio garantito del sistema di abbattimento Separatore ciclonico/wet-scrubber/demister; viene riportato tale 

valore in quanto il rendimento medio garantito del Filtro a maniche in agugliato poliestere risulta superiore a tale valore 

(**) corrispondente alla perdita di carico del sistema di abbattimento Separatore ciclonico/wet-scrubber/demister (pari a 178,5 mm sep ciclonico 

+ 407,9 mm scrubber/demister); la perdita di carico del filtro a maniche in agugliato poliestere è invece pari a 163,2 mmH2O 

 

Tabella C.2 – Caratteristiche punti Emissioni in atmosfera 

 

E’ stata stimata la quantità di polvere derivante dal transito dei mezzi sulla strada di accesso 

all’insediamento e sul piazzale di accesso, in funzione dei chilometri percorsi e del grado di asfaltatura della 

strada percorsa (sollevamento di polvere sulla strada e sul piazzale di accesso all’insediamento). Il 

contributo è ritenuto poco significativo e riferibile a condizioni operative limite che hanno considerato solo 

in parte i presidi che saranno messi in atto al fine di contenere lo sviluppo di polveri. 

 

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento 

I cicli produttivi svolti presso l’installazione non comporteranno l’utilizzo di acqua.  

 

Dall’installazione decadranno le seguenti tipologie di acque reflue: 

1. acque pluviali; 

2. acque reflue civili; 

3. acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (comprese le acque di nebulizzazione del trituratore 

mobile); 

4. acque meteoriche di dilavamento della zona parcheggio dipendenti. 

Le reti di raccolta delle acque saranno debitamente separate e distinte. 

Le acque di cui al punto 1 saranno raccolte da appositi pluviali, convogliate in vasche di raccolta a tenuta 

(capacità complessiva 288,88 mc) ed il troppo pieno disperso nel suolo/strati superficiali del sottosuolo 

tramite  20 pozzi perdenti (da PP1 a PP20 Ø= 2 m e h= 4 m capacità complessiva 251,20 mc ). L’acqua 

accumulata nelle vasche a tenuta sarà utilizzata per scopi irrigui (19 vasche) e per fini di antincendio (4 

vasche). Le vasche utilizzate per fini antincendio dovranno sempre risultare piene e pertanto avranno un 

collegamento alla linea dell’acquedotto pubblico. 

Le acque di cui al punto 2, provenienti dai servizi igienici del capannone saranno scaricate, previa unione 

con le acque di cui al punto 3 preventivamente trattate, nella pubblica fognatura situata in Via Cascine 

Rivalotto snc (scarico S1). 

Le acque di cui al punto 3 saranno raccolte da apposite caditoie/griglie e convogliate ad un comparto di 

laminazione della capacità utile di 349 mc (calcolata in condizioni di riempimento massimo pari all’80% del 

volume interno complessivo delle vasche). Prima di entrare nel comparto di laminazione: 

 le acque del piazzale nord/est saranno convogliate ad un dissabbiatore ed ad un desoleatore con filtri 

a coalescenza;  

 le acque del piazzale sud saranno convogliate ad un dissabbiatore;  
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 le acque della piazzola stazionamento serbatoio carburante e rifornimento automezzi, prima di unirsi 

alle acque del piazzale sud per confluire al desabbiatore ed al comparto di laminazione saranno 

convogliate ad un desoleatore con filtri a coalescenza e ad un pozzetto dotato di valvola di 

bloccaggio per l’intercettazione di eventuali sversamenti accidentali. 

Dal comparto di laminazione le acque saranno poi pompate, per mezzo di un’elettropompa settata sulla 

portata di 11,5  l/s (corrispondenti a 10 l/s per ettaro di superficie scolante), in un pozzetto di calma dotato di 

conta litri, in un desoleatore con filtri a coalescenza, in un pozzetto di campionamento dotato di franco di 

accumulo di 50 cm. Le acque saranno quindi scaricate, previa unione con le acque di cui al punto 2, nella 

pubblica fognatura di via Cascine Rivalotto snc (scarico S1). 

 

Nella zona parcheggio dipendenti è stata prevista  la realizzazione di alcune caditoie nell’area pavimentata 

in asfalto; le acque raccolte da tali caditoie saranno convogliate al desoleatore con filtro a coalescenza a 

servizio del piazzale esterno al perimetro dell’installazione IPPC adibito alla sosta degli automezzi pesanti, e 

quindi scaricate in suolo tramite pozzi perdenti (i medesimi ove sono scaricati il troppo pieno delle vasche a 

tenuta); il desoleatore che sarà installato su tale linea verrà dimensionato in funzione di tutte le superfici 

servite (550 mq parcheggio dipendenti + 4.103,57 mq piazzale sosta automezzi pesanti). L’area in asfalto 

adibita a parcheggio dipendenti, pur essendo interna al perimetro dell’installazione, risulta fisicamente 

separata e distinta da tutte le aree interessate dall’attività di gestione rifiuti (intese quali aree di stoccaggio, 

lavorazione, movimentazione, stazionamento attrezzature e containers vuoti). Tale scarico non è soggetto ad 

autorizzazione ai sensi dell’art. 3 del R.R. n. 4/2006. 

 

Le pavimentazioni delle superfici coperte saranno dotate di adeguate pendenze e di griglie/caditoie collegate 

a vasche a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali, che, all’occorrenza, saranno svuotate 

da ditte terze autorizzate (autospurghi); il rifiuto liquido raccolto sarà quindi conferito, accompagnato dal 

relativo formulario d’identificazione, ad impianti terzi di recupero/smaltimento debitamente autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Le aree sulle quali sarà esercitata l’attività di messa in riserva e recupero rifiuti sarà completamente 

pavimentata in c.l.s. impermeabilizzato e le pavimentazioni saranno tutte idraulicamente separate dalle 

limitrofe aree drenanti. 
 

N. ORDINE 

ATTIVITA’ 

SIGLA 

SCARICO 

LOCALIZZAZI

ONE 

(N-E) 

TIPOLOGIE 

DI ACQUE 

SCARICATE 

FREQUENZA 

DELLO 

SCARICO 

PORTA

TA 

autorizz

ata 

(m3) 

RECETTORE 

SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO 

h/g g/sett 
mesi/ 

anno 

Tipologia 

(cis, 

fognatura, 

pozzo) 

denominaz

ione 

1,2,3,4 S1 
N: 5058841,97 

E: 536898,84 

Meteoriche di I 

e II pioggia 

(compresa 

nebulizzazione 

del trituratore 

mobile) +  

civili 

// 7 12 

41,4 

mc/h 

pari a  

11,5 l/s 

fognatura // 

Sedimentatore 

+ 

desoleatori con 

filtri a coalescenza 

1,2,3,4 
PP1 a 

PP19 
// 

Acque troppo 

pieno 

pluviali, 

acque 

dilavamento 

area 

parcheggio 

dipendenti e 

area sosta 

automezzi 

pesanti 

(esterna 

perimetro 

installazione) 

// 7 12  
pozzo 

perdente 
// 

desoleatore con 

filtro a coalescenza 

Tab. C.3 – Emissioni idriche 
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Hidrogest S.p.A. ha trasmesso nota prot. n. 4836 del 10.07.2017 di parere favorevole con prescrizioni allo 

scarico in pubblica fognatura di via Cascine Rivalotto dei reflui domestici e delle acque meteoriche e 

lavaggio delle reti esterne di dilavamento dei piazzali, provenienti dal futuro insediamento di via Cascine 

Rivalotto, con le modalità di smaltimento indicate nell’elaborato grafico “Tav. 3 - planimetria generale di 

progetto con schema fognario e rete antincendio” datato 03.07.2017 a firma del Geom. Gianni Corti. 
 

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento  

Il Comune di Calusco d’Adda è dotato di Zonizzazione Acustica e l’installazione ricade in Classe V. 

 

In sede di procedura di VIA, la Società ha trasmesso la relazione tecnica di valutazione previsionale di 

impatto acustico inerente la verifica della situazione emissiva in ambiente esterno che sarà determinata 

dall’attività svolta, con orario di lavoro su 16 ore (periodo diurno). A.R.P.A. - Dipartimento di Bergamo e 

Cremona, con nota prot. n. 105119 dell’11.07.2017 (in atti provinciali prot. n. 42256 dell’11.07.2017), ha 

espresso parere favorevole alla valutazione acustica presentata, prescrivendo ad attività funzionante a 

regime, di condurre un monitoraggio a campo per verificare le reali emissioni generate presso i recettori 

sensibili in particolare i recettori R1 ed R5. 

 

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

Tutte le aree utilizzate a qualsiasi titolo sui rifiuti saranno impermeabilizzate e realizzate in modo tale da 

garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. L’integrità 

delle pavimentazioni è costantemente monitorata per garantire il mantenimento del grado di isolamento alla 

matrice suolo. La Ditta effettuerà la periodica pulizia delle pavimentazioni mediante spazzatrici meccaniche, 

scope manuali. 

Le pavimentazioni ubicate al coperto saranno dotate di adeguate pendenze e di griglie/caditoie per la 

raccolta di eventuali sversamenti accidentali, collegate a vasche di accumulo a tenuta. All’occorrenza tali 

vasche saranno svuotate da ditte terze specializzate (autospurghi).  

 

I rifiuti che in ingresso all’impianto presenteranno, ad occhio nudo, oli/emulsioni oleose che potrebbero dare 

luogo a gocciolamento saranno stoccati esclusivamente all’interno di containers a tenuta ubicati all’interno 

del capannone, su pavimentazione dotata di rete di raccolta di eventuali sversamenti accidentali. Tali rifiuti 

saranno sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva R13. 

 

Il serbatoio gasolio sarà posizionato all’interno di un idoneo bacino di contenimento e ubicato sotto una 

tettoia in lamiera. L’area adibita alle operazioni di rifornimento sarà perimetrata da griglia di raccolta e 

dotata di desoleatore con filtri a coalescenza; prima dell’unione con le acque meteoriche di dilavamento del 

piazzale sarà presente un pozzetto con valvola di intercettazione, che permetterà di isolare la linea e captare 

eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi nell’area adibita al rifornimento degli automezzi. 

Gli oli minerali (esausti e non) saranno stoccati in fusti/cisterne all’interno di apposito/i bacino/i di 

contenimento, ubicato/i all’interno del capannone. 

 

All’interno dell’installazione saranno sempre presenti molteplici depositi per le sostanze da utilizzare per 

l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali. Tali sostanze saranno costituite da segatura e/o 

sepiolite ecc….  

 

In caso di sversamenti accidentali che dovessero verificarsi sul piazzale scoperto, potrà essere disattivata la 

pompa del comparto di laminazione: i manufatti di laminazione, pertanto, potranno essere utilizzati come 

polmoni di raccolta e accumulo. Prima di riattivare la pompa la Ditta procederà al loro svuotamento previo 

ditte specializzate (autospurghi). 

 

Nell’installazione non saranno presenti serbatoi interrati. 
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Con l’istanza la Ditta ha trasmesso anche la Relazione “Verifica della sussistenza dell’obbligo di 

presentazione della relazione di riferimento”, datata aprile 2016. La verifica condotta tenendo conto di 

quanto previsto all’Allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014 e della DGR X/5065 del 18/04/2016 conclude 

che il gestore non è soggetto alla redazione della relazione di riferimento. La “verifica” condotta sarà 

oggetto di validazione da parte dell'Autorità Competente per l'A.I.A., una volta acquisite le specifiche 

valutazioni di A.R.P.A. in sede di prima visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell’art. 29–decies, 

comma 11–ter del D.Lgs. 152/2006. 

 

C.5 Produzione Rifiuti 

Rifiuti prodotti dalle attività dell’installazione e gestiti in deposito temporaneo o messa in riserva R13 

 

I rifiuti che decadranno dall’attività sono i seguenti: 

o rifiuti decadenti dalle operazioni di selezione, cernita e trattamento rifiuti: trattasi dei rifiuti metallici 

valorizzati (EER 191202, 191203) e di tutti quei materiali estranei/scarti che vengono estratti/generati 

durante le operazioni di recupero rifiuti. Tali rifiuti, saranno identificati con vari codici EER da 

assegnare in funzione della tipologia di rifiuto prodotto (es. EER 1501..., 1910….., 1912..., ecc...), 

saranno stoccati in messa in riserva o in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i. in cumuli e/o contaners e/o contenitori e/o big bags. Di seguito si riporta una tabella descrittiva 

delle modalità con cui saranno gestiti i codici EER che saranno prodotti; eventuali ulteriori codici EER 

occasionalmente prodotti e al momento non prevedibili, saranno gestiti in deposito temporaneo ai sensi 

dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

o polveri raccolte dai sistemi di abbattimento a servizio dei camini di emissione in atmosfera. Tali rifiuti, 

identificati con i codici EER 191202, 191203, 191204, 191212, saranno gestiti in deposito temporaneo 

ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; lo stoccaggio sarà effettuato al coperto su area 

pavimentata in cls, in containers e/o contenitori e/o big bags; 

o oli esausti, identificati con i codici EER 130110* e 130205*, saranno gestiti in deposito temporaneo ai 

sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti saranno stoccati in fusti/cisterne all’interno di 

un bacino di contenimento posizionato all’interno del capannone, su area pavimentata in cls; 

o fanghi prodotti dal sedimentatore dello scrubber da classificarsi con il EER 161004 che saranno gestiti 

in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

o eventuali rifiuti occasionali generati da attività di ufficio (es: toner per stampa esauriti di cui al EER 

080318), da piccole manutenzioni interne (es: EER 170904) e da eventuali ulteriori attività interne al 

momento non prevedibili. Tali rifiuti saranno gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stoccati all’interno del capannone, su area pavimentata in cls, in cumuli e/o 

contaners e/o contenitori e/o big bags.  

La manutenzione dei mezzi sarà sempre affidata a ditte terze specializzate. 

I rifiuti prodotti gestiti in messa in riserva R13 saranno esclusivamente conferiti ad impianti terzi autorizzati 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il relativo recupero. I rifiuti prodotti gestiti in deposito temporaneo 

saranno conferiti ad impianti terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o per il relativo recupero 

o per il relativo smaltimento. 

C.E.R. Descrizione rifiuto Stato 

fisico 

Modalità di stoccaggio Destinazione 

   Deposito temporaneo R13 R/D 

130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati L X  R 

130205* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati 

L X  R 

150101 imballaggi di carta e cartone S  X R 

150102 imballaggi di plastica S  X R 

150103 imballaggi in legno S  X R 

150105 imballaggi compositi S X X R/D 

150106 imballaggi in materiali misti S  X R 

150107 imballaggi di vetro S  X R 

150109 imballaggi in materia tessile S X X R/D 
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C.E.R. Descrizione rifiuto Stato 

fisico 

Modalità di stoccaggio Destinazione 

   Deposito temporaneo R13 R/D 

161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 

161003* 

F X  R/D 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi 

da quelli di cui alla voce 160215* 

S X X R/D 

191001 rifiuti di ferro e acciaio S X  R 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi S X  R 

191004 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, 

diverse da quelle di cui alla voce 191003* 

S X X R/D 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005* S X X R/D 

191201 carta e cartone S X X R/D 

191202 metalli ferrosi S X X R 

191203 metalli non ferrosi S X X R 

191204 plastica e gomma S X X R/D 

191205 vetro S X X R 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206* S X X R/D 

191208 Prodotti tessili S X X R/D 

191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) S X X R/D 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 191211* 

S X X R/D 

eventuali ulteriori codici EER al momento non prevedibili S X  R/D 

Tabella C.4 - Tipologia dei rifiuti prodotti e modalità di stoccaggio 

 

C.E.R. 
Quantità massima stoccata 

Modalità di stoccaggio Ubicazione nel deposito 
t m3

 

130110* 
<0,43 

pari a 500 litri 
0,5 

Fusti/cisterne in bacino di contenimento 

15 

130205* 
Fusti/cisterne in bacino di contenimento 

150105 

Nel rispetto di quanto 

sancito dall’art. 183 

del D.Lgs. 152/2006 

Nel rispetto di 

quanto sancito 

dall’art. 183 del 

D.Lgs. 152/2006 

Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 
1,14,18 

150109 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,14,18 

160216 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,5,8a,8b,9,14,18,20 

191004 
Cumuli e/o containers e/o contenitori 

1,8a,8b,9,14,18,20 

191006 
Cumuli e/o containers e/o contenitori 

1,8a,8b,9,14,18,20 

191201 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,14,18 

191202 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,5,8a,8b,9,14,18,20 

191203 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,5,8a,8b,9,14,18,20 

191204 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,8a,8b,9,14,18,20 

191207 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,14,18 

191208 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,8a,8b,9,14,18,20 

191209 
Cumuli e/o containers e/o contenitori 

1,5,8a,8b,9,14,18,20 

191212 
Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,5,8a,8b,9,14,18,20 

Eventuali 

ulteriori EER 

Cumuli e/o containers e/o contenitori e/o big bags 

1,5,8a,8b,9,14,15,18,20 

Tabella C.5 – Deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione 
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C.6 Sistemi di controllo ed emergenza, avvio e arresto 

Tutti gli impianti saranno ad avvio ed arresto immediato. In caso di malfunzionamento, pertanto, gli stessi 

potranno essere immediatamente arrestati. 

 

C.7 Bonifiche 

Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. 

 

C.8 Rischi di incidente rilevante 

Il Gestore ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015. 

 

C.9 Viabilità e traffico 

All’insediamento in progetto si potrà accedere percorrendo la S.P. 170, la S.P. 166 e la futura variante alla 

S.P. 166 il cui primo lotto (dalla S.P. 166 fino all’insediamento) sarà finanziato e realizzato dall’Immobiliare 

Edan s.r.l., quale opera di urbanizzazione fuori comparto, come previsto nella convezione urbanistica 

sottoscritta in data 09.06.2017 dall’Immobiliare e dal Comune di Calusco d’Adda. L’avvio dell’impianto 

sarà possibile solo a completamento del primo lotto della futura variante alla S.P. 166 (dalla S.P. 166 fino 

all’insediamento). Il traffico medio giornaliero del nuovo insediamento è stimato pari a 322 transiti. 

Nel corso della Conferenza dei Servizi del 25.10.2016 la Ditta ha, tra l’altro, dichiarato che è previsto un 

unico scenario che prevede la realizzazione del nuovo impianto di Via Cascina Rivalotto in presenza del 

primo lotto della variante Sud alla S.P. 166 e la chiusura dell’insediamento di Via Vittorio Emanuele II. 

 

D. QUADRO INTEGRATO 

D.1 Applicazione delle MTD  
 

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

(1)
 

1 Implementazione e mantenimento di un 

Sistema di Gestione Ambientale 

a. Definizione di una politica ambientale 

b. Pianificazione e emissione di procedure 

c. Attuazione delle procedure 

d. Verifica delle prestazioni e adozione di 

misure correttive eventuali 

e. Recensione del top managment 

NON APPLICATA La ditta adotterà un sistema di 

gestione ambientale e richiederà la 

certificazione ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14001:2004, non 

appena avviata l’attività. 

La ditta provvederà inoltre a 

certificarsi ai sensi della norma UNI 

EN ISO 9001:2008, dei Reg. UE 

333/11 e 715/13  

2 Assicurare la predisposizione di adeguata 

documentazione di supporto alla gestione delle 

attività  

a. descrizione dei metodi di trattamento dei 

rifiuti e delle procedure adottate 

b. schema di impianto con evidenziati gli 

aspetti ambientali rilevanti e schema di 

flusso dell’installazione 

c. reazioni chimiche e loro cinetiche di 

reazione/bilancio energetico; 

d. correlazione tra sistemi di controllo e 

monitoraggio ambientale; 

e. procedure in caso di malfunzionamenti, 

avvii e arresti; 

f. manuale di istruzioni; 

APPLICATA  descrizione dettagliata di: 

 cicli produttivi svolti, 

 procedure applicate 

(accettazione dei rifiuti, 

controllo radiometrico, 

miscelazione, emergenza, 

manutenzione, registrazione 

ecc..) 

 attrezzature impiegate nelle 

diverse lavorazioni,  

 schemi di flusso dei diversi cicli 

produttivi,  

 schemi degli impianti tecnologici 

con aspetti ambientali connessi 

alle varie componenti degli 
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BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

(1)
 

g. diario operativo; 

h. relazione annuale relativa all’attività svolta 

e ai rifiuti trattati con un bilancio 

trimestrale dei rifiuti e dei residui. 

impianti, 

 assenza di reazioni chimiche, 

 sistema di controllo e sistema di 

monitoraggio correlati, 

 presenza di procedure e di sistemi 

di arresto immediato in caso di 

malfunzionamenti, avvii e arresti, 

 manuali di uso e manutenzione 

delle macchine, 

 presenza di diario operativo, 

 predisposizione annuale MUD, 

trimestrale ORSO, annuale 

Analisi Ambientale, AIDA 

 

3 Adeguate procedure di servizio che riguardano 

la manutenzione periodica, la formazione dei 

lavoratori in materia di salute, sicurezza e 

rischi ambientali 

APPLICATA Adeguate procedure di servizio che 

riguardano la manutenzione 

periodica, la formazione dei 

lavoratori in materia di salute, 

sicurezza e rischi ambientali. 

4 Avere uno stretto rapporto con il produttore del 

rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto 

prodotto su standard compatibili con l’impianto 

APPLICATA Stretti rapporti con i produttori dei 

rifiuti per indirizzare la qualità dei 

rifiuti. 

 

5 Avere sufficiente disponibilità di personale 

adeguatamente formato 

APPLICATA Presenza di sufficiente personale 

adeguatam. formato 

 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

6 Avere una buona conoscenza dei rifiuti in 

ingresso, in relazione anche alla conoscenza dei 

rifiuti in uscita, al tipo di trattamento da 

effettuare, alle procedure attuate, al rischio 

APPLICATA Gli operatori presenti presso 

l’impianto ed il Resp. Tecnico 

avranno una buona conoscenza dei 

rifiuti in ingresso, anche in relazione 

al tipo di trattamento da effettuare, alle 

procedure attuate, al rischio. 

Procedura di accettazione, di controllo 

radiometrico dei carichi in ingresso, 

impiego dello spettrometro per il 

riconoscimento dei metalli, 

valutazione e scelta dei fornitori.  

 

7 Attuare procedure di pre accettazione dei rifiuti 

così come indicato: 

a. test specifici sui rifiuti in ingresso in base al 

trattamento che subiranno; 

b. assicurarsi che siano presenti tutte le 

informazioni necessarie a comprendere la 

natura del rifiuto; 

c. metodologia utilizzata dal produttore del 

rifiuto per il campionamento 

rappresentativo;  

d. in caso di intermediario, un sistema che 

APPLICATA  qualora previsto, richiesta al 

produttore delle analisi di 

caratterizzazione sui rifiuti in 

ingresso, 

 richiesta al produttore del FIR di 

adeguate informazioni circa il 

ciclo produttivo che ha generato il 

rifiuto, 

 verifica che i campionamenti 

relativi alla caratterizzazione dei 

rifiuti siano effettuati da tecnici di 

laboratorio, 
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BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

permetta di verificare che le informazioni 

ricevute siano corrette; 

e. verificare che il codice del rifiuto sia 

conforme al catalogo Europeo dei Rifiuti;  

f. in caso di nuovi rifiuti, avere una procedura 

per identificare il trattamento più opportuno 

in base al CER. 

 verifica del possesso da parte 

dell’intermediario di tutti i 

requisiti di legge,  

 verifica della correttezza del EER 

attribuito al rifiuti e della 

presenza di tale EER sia 

nell’autorizzazione dell’impianto 

sia nell’autorizzazione del 

trasportatore sia 

nell’autorizzazione 

dell’intermediario, 

 in caso di conferimento di 

nuovoe, valutazione con il 

produttore del ciclo produttivo 

che ha generato il rifiuto. 

8 Implementare delle procedure di accettazione 

dei rifiuti così come indicato  

a. un sistema che garantisca che il rifiuto 

accettato all’installazione abbia seguito il 

percorso della BAT 7; 

b. un sistema che preveda l’arrivo dei rifiuti 

solo se l’installazione è in grado di trattarli, 

per capacità e codice/trattamento (ad es. 

sistema di prenotazioni); 

c. procedura contenente criteri chiari e univoci 

per il respingimento del carico di rifiuti in 

ingresso e procedura per la segnalazione alla 

A.C.; 

d. sistema per identificare il limite massimo 

consentito di rifiuti che può essere stoccato 

in impianto; 

e. procedura per il controllo visivo del carico 

confrontandolo con la documentazione a 

corredo 

APPLICATA  adeguate procedure di pre 

accettazione, che saranno 

riportate nella Protocollo 

Gestione Rifiuti da presentare 

prima dell’avvio dell’attività 

 sistema di prenotazione dei 

conferimenti, 

 istruzioni operative per 

l’accettazione e lo scarico dei 

rifiuti, per il controllo 

radiometrico dei carichi, che 

prevedono anche le azioni da 

intraprendere in caso di 

respingimento di un carico non 

conforme con compilazione di 

apposito Registro degli eventi e i 

controlli visivi da effettuare sui 

carichi, 

 utilizzo di specifico software 

gestionale per la registrazione dei 

carichi in ingresso/uscita/avviati a 

trattamento che consente di 

monitorare costantemente il 

quantitativo di rifiuti stoccati (e 

pertanto il rispetto dei quantitativi 

autorizzati). 

9 Implementare procedure di campionamento 

diversificate per le tipologie di rifiuto accettato. 

Tali procedure di campionamento potrebbero 

contenere le seguenti voci: 

a. procedure di campionamento basate sul 

rischio. Alcuni elementi da considerare sono 

il tipo di rifiuto e la conoscenza del cliente 

(il produttore del rifiuto) 

b. controllo dei parametri chimico-fisici 

rilevanti. Tali parametri sono associati alla 

conoscenza del rifiuto in ingresso. 

c. registrazione di tutti i materiali di scarto che 

compongono il rifiuto 

d. disporre di differenti procedure di 

campionamento per liquidi e solidi e per 

contenitori grandi e piccoli, e per piccoli 

laboratori.  

 Protocollo Gestione Rifiuti da 

presentare prima dell’avvio 

dell’attività 
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BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

e. Procedura particolareggiata per 

campionamento di rifiuti in fusti 

f.  campione precedente all’accettazione 

g.  conservare la registrazione dell’avvio del 

regime di campionamento per ogni singolo 

carico, contestualmente alla giustificazione 

dell’opzione scelta. 

h. un sistema per determinare/ registrare: 

 un luogo adatto per i punti di prelievo; 

 la capacità del contenitore di 

campionamento; 

 il numero di campioni e grado di 

consolidamento; 

 le condizioni al momento del 

campionamento 

 la posizione più idonea per i punti di 

campionamento 

i. un sistema per assicurare che i campioni di 

rifiuti siano analizzati; 

j. nel caso di temperature fredde, potrebbe 

essere necessario un deposito temporaneo 

allo scopo di permettere il campionamento 

dopo lo scongelamento. Questo potrebbe 

inficiare l’applicabilità di alcune delle voci 

indicate in questa BAT. 

10 L’installazione deve avere almeno: 

a. un laboratorio di analisi, preferibilmente in 

sito soprattutto per i rifiuti pericolosi; 

b. un’area di stoccaggio rifiuti per la 

quarantena; 

c. una procedura da seguire in caso di 

conferimenti di rifiuti non conformi (vedi 

BAT 8c); 

d. stoccare il rifiuto presso il deposito 

pertinente solo dopo aver passato le 

procedure di accettazione; 

e. identificare l’area di ispezione, scarico e 

campionamento su una planimetria di sito; 

f. sistema chiuso per il drenaggio delle acque 

(vedasi anche BAT n. 63)  

g. adeguata formazione del personale addetto 

alle attività di campionamento, controllo e 

analisi (vedasi BAT n.5); 

h. sistema di tracciabilità del rifiuto (mediante 

etichetta o codice) per ciascun contenitore. 

L’identificazione conterrà almeno la data di 

arrivo e il EER (vedasi BAT 9 e 12) 

APPLICATA   per l’effettuazione delle analisi la 

ditta si appoggerà ad un 

laboratorio esterno certificato, 

non sono ritirati rifiuti pericolosi, 

 presenza di area di confinamento 

di eventuali carichi radioattivi, 

 presenza di istruzioni operative 

per la gestione dei rifiuti non 

conformi con compilazione di 

apposito Registro degli eventi, 

 presenza di adeguate procedure di 

accettazione da attuare prima 

dello stoccaggio del rifiuto, 

 le aree di stoccaggio saranno 

utilizzate anche come aree di 

ispezione, scarico e 

campionamento dei rifiuti, 

 presenza di sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque 

meteoriche, 

 presenza di personale 

adeguatamente formato, 

 i contenitori utilizzati saranno 

opportunamente etichettati 

In riferimento al p.to h. si precisa che 

non sarà riportata la data di arrivo sui 

contenitori, tale data è rintracciabile 

dal registro di carico/scarico e 

formulario. 

 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA 
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n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

11 Analizzare i rifiuti in uscita secondo i parametri 

rilevanti per l’accettazione all’impianti di 

destino 

APPLICATA Analisi effettuata in base al destino dei 

rifiuti in uscita: analisi di 

caratterizzazione in presenza di codici 

EER specchio e caratterizzazione di 

base. 

 

BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

12 Sistema che garantisca la tracciabilità del 

rifiuto mediante i seguenti elementi: 

a. documentare i trattamenti e i bilanci di 

massa; 

b. realizzare la tracciabilità dei dati attraverso 

diversi passaggi operativi (pre-

accettazione, accettazione, trattamento 

ecc.) I record sono in genere tenuti per un 

minimo di sei mesi dopo che i rifiuti è stato 

spedito; 

c. registrazione delle informazioni sulle 

caratteristiche dei rifiuti e la sua gestione ( 

ad es. mediante il numero di riferimento 

risalire alle varie operazioni subite e ai 

tempi di residenza nell’impianto); 

d. avere un database con regolare backup. Il 

sistema registra: data di arrivo del rifiuto, i 

dettagli produttore e dei titolari precedenti, 

l’identificatore univoco, i risultati pre-

accettazione e di analisi di accettazione, 

dimensioni collo, trattamento 

APPLICATA Utilizzo di specifico software 

gestionale per la registrazione dei 

carichi in ingresso/uscita/avviati a 

trattamento che consente la 

tracciabilità dei rifiuti in 

ingresso/uscita. 

Sarà effettuato regolare backup al 

database. 

Per quanto al p.to d. nella parte ove 

viene indicato “i dettagli produttore 

e dei titolari precedenti”, si precisa 

che sarà possibile risalire tramite le 

registrazioni (registro di 

carico/scarico e formulario) al 

produttore ed attraverso il produttore 

è possibile risalire ai titolari 

precedenti se presenti. 

13 Avere ed applicare delle procedure per 

l’eventuale miscelazione dei rifiuti al fine di 

ridurre il numero dei rifiuti miscelabili ed 

evitare l’aumento delle emissioni derivanti dal 

trattamento 

APPLICATA La ditta ha definito la procedura di 

miscelazione 

14 

Avere procedure per la separazione dei diversi 

rifiuti e la verifica della loro compatibilità 

(vedasi anche BAT n. 13 e 24c) tra cui: 

a. registrare parametri di sicurezza, operativi 

e altri parametri gestionali rilevanti; 

b. separazione delle sostanze pericolose in 

base alla loro pericolosità e compatibilità 

APPLICATA Registrazione dell’esito dei controlli 

radiometrici (Esito registrato sul 

documento di viaggio/formulario 

riportando la data e l’esito), 

archiviazione dei certificati di analisi, 

procedure di miscelazione. 

Rifiuti separati per tipologie 

omogenee. 

Non sono ritirati rifiuti contenenti 

sostanze pericolose. 

15 Avere un approccio di continuo miglioramento 

dell’efficienza del processo di trattamento del 

rifiuto 

APPLICATA Ricerca continua di miglioramento 

della qualità dei prodotti ottenuti, 

Rapporto di valutazione della 

soddisfazione del cliente + Registro 

dei Reclami  

16 Piano di gestione delle emergenze APPLICATA Piano di emergenza e Piano di 

Gestione delle emergenze  

17 Tenere un registro delle eventuali emergenze 

verificatesi 

APPLICATA Sarà presente un registro delle non 

conformità in cui saranno annotate le 
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BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

eventuali emergenze verificatesi  

18 Considerare gli aspetti legati a rumore e 

vibrazioni nell’ambito del SGA 

APPLICATA Rumore e vibrazioni saranno aspetti 

ambientali identificati e valutati nel 

SGI. Tali aspetti sono inoltre già stati 

valutati nel SIA 

19 Considerare gli aspetti legati alla futura 

dismissione dell’impianto 

APPLICATA Piano di ripristino dell’area dopo la 

chiusura dell’impianto 

 

BAT GENERALI: UTILITIES E LA GESTIONE DELLE METERIE PRIME 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

20 Fornire una ripartizione dei consumi e 

produzione di energia per tipo di sorgente 

(energia elettrica, gas, rifiuti ecc.) 

a. fornire le informazioni relative al 

consumo di energia in termini di 

energia erogata;  

b. fornire le informazioni relative 

all'energia esportata dall'installazione; 

c. fornire informazioni sul flusso di 

energia (per esempio, diagrammi o 

bilanci energetici) mostrando come 

l'energia viene utilizzata in tutto il 

processo 

APPLICATA  La Ditta verificherà il consumo di 

energia. 

Il punto b. non è applicabile in quanto 

non sarà esportata energia 

dall’installazione. 

Il punto c. non è applicabile in quanto 

il consumo energetico è riferibile 

all’installazione nel suo complesso. 

21 

Incrementare continuamente l’efficienza 

energetica mediante: 

a. lo sviluppo di un piano di efficienza 

energetica; 

b. l’utilizzo di tecniche che riducono il 

consumo di energia; 

c. la definizione e il calcolo del consumo 

energetico specifico dell'attività e la 

creazione di indicatori chiave di 

performance su base annua (vedasi 

anche BAT 1.k e 20). 

APPLICATA L’energia elettrica sarà utilizzata per 

l’illuminazione dei locali e delle aree 

esterne, per il funzionamento degli 

strumenti di lavoro in dotazione 

all’ufficio, per gli interventi di 

manutenzioni, per le diverse 

attrezzature. Non saranno 

quantificabili i singoli consumi. 

Pannelli, manutenzione macchine 

sostituzione con quelle più efficienti. 

Previsione installazione di Pannelli 

Fotovoltaici nell’ambito della 

revisione AIA 

22 Determinare un benchmarking interno (ad 

esempio su base annua) del consumo di materie 

prime (vedasi anche BAT 1.k e i limiti di 

applicabilità identificati al punto 4.1.3.5 del 

BRef) 

APPLICATA Sarà annualmente verificato il 

consumo delle diverse materie prime 

ausiliarie che la ditta utilizzerà. 

23 Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti 

come materia prima per il trattamento di altri 

rifiuti 

NON APPLICABILE I cicli di recupero svolti non 

prevedono l’impiego di materia prima 

ma esclusivamente rifiuti 
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BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

24 Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei 

rifiuti: 

a. individuare aree di stoccaggio lontano da 

corsi d'acqua e perimetri sensibili, e in 

modo tale da eliminare o minimizzare la 

doppia movimentazione dei rifiuti 

nell'impianto; 

b. assicurare che il drenaggio dell’area di 

deposito possa contenere tutti i possibili 

sversamenti contaminanti e che i drenaggio 

di rifiuti incompatibili non possano entrare 

in contatto tra loro; 

c. utilizzando un'area dedicata e dotata di tutte 

le misure necessarie per il contenimento di 

sversamenti connesse al rischio specifico 

dei rifiuti durante la cernita o il 

riconfezionamento; 

d. manipolazione e stoccaggio di materiali 

maleodoranti in recipienti completamente 

chiusi o in edifici chiusi collegati ad un 

sistema di aspirazione ed eventuale 

abbattimento; 

e. assicurare che tutte le tubazioni di 

collegamento tra serbatoi possano essere 

chiuse mediante valvole; 

f. prevenire la formazione di fanghi o schiume 

che possono influenzare le misure di livello 

nei serbatoi (ad es. prelevando i fanghi per 

ulteriori e adeguati trattamenti e utilizzando 

agenti antischiuma) 

g. attrezzare serbatoi e contenitori dotati di 

misuratori di livello e di allarmi con 

opportuni sistemi di abbattimento quando 

possono essere generate emissioni volatili. 

Questi sistemi devono essere 

sufficientemente robusti (in grado di 

funzionare se è presente fango e schiuma) e 

regolarmente mantenuti; 

h. lo stoccaggio di rifiuti liquidi organici con 

un punto di infiammabilità basso deve 

essere tenuto sotto atmosfera di azoto. Ogni 

serbatoio è messo in una zona di ritenzione 

impermeabile. I gas effluenti vengono 

raccolti e trattati. 

APPLICATA  Aree di stoccaggio lontane da corsi 

d’acqua, adeguato drenaggio 

dell’area di deposito, aree adibite allo 

svolgimento dell’attività dotate di 

tutte le misure necessarie per il 

contenimento degli sversamenti, 

assenza di materiali maleodoranti.  

Le regole di cui ai punti e., f., g., h. 

non sono applicabili in quanto: 

 non sono presenti stoccaggi di 

rifiuti in serbatoi, 

 gli oli idraulici esausti stoccati 

nei fusti e nelle cisterne non sono 

in grado di generare emissioni 

volatili, 

 non sono stoccati rifiuti liquidi 

organici con punto di 

infiammabilità basso 

25 Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi 

separatamente in aree di stoccaggio 

impermeabili e resistenti ai materiali conservati 

APPLICATA Stoccaggio oli esausti in area 

dedicata, pavimentata in cls, al 

coperto, in fusti/cisterne ubicati 

all’interno di bacino di contenimento 

26 Applicare specifiche tecniche di etichettatura 

per serbatoi e tubazioni di processo: 

a. etichettare chiaramente tutti i contenitori 

indicando il loro contenuto e la loro capacità 

in modo da essere identificati in modo 

univoco. I serbatoi devono essere etichettati 

in modo appropriato sulla base del loro 

NON APPLICABILE Non saranno presenti serbatoi di 

stoccaggio di rifiuti liquidi e non 

saranno presenti tubazioni di 

processo. 

I contenitori presenti saranno 

provvisti di idonea etichettatura che 

definisce il loro contenuto (codice 
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BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

contenuto e loro uso; 

b. garantire la presenza di differenti 

etichettature per rifiuti liquidi e acque di 

processo, combustibili liquidi e vapori di 

combustione e su tali etichette deve esseress 

per riportata anche la direzione del flusso 

(p.e.: flusso in ingresso o in uscita); 

c. registrare per tutti i serbatoi, identificati in 

modo univoco, i seguenti dati: capacità, 

anno di costruzione, materiali di 

costruzione; registrare e conservare i 

programmi ed i risultati delle ispezioni, le 

manutenzioni, le tipologie di rifiuto che 

possono essere stoccate/trattate nel serbatoi, 

compreso il loro punto di infiammabilità  

EER). 

Le regole di cui ai punti b., c. non 

sono applicabili in quanto: 

 non saranno presenti stoccaggi di 

acque di processo, di combustibili 

liquidi (escluso il serbatoio 

mobile di gasolio utilizzato per il 

rifornimento dei mezzi), di vapori 

di combustione, 

 i diversi fusti e cisterne utilizzati 

saranno impiegati sempre per lo 

stoccaggio degli stessi rifiuti. 

27 adottare misure per evitare problemi che 

possono essere generati dal deposito / accumulo 

di rifiuti. Questo può essere in conflitto con la 

BAT 23 quando i rifiuti vengono usati come 

reagente (vedere Sezione 4.1.4.10) 

APPLICATA Altezze massime dei cumuli 

compatibili con la stabilità degli 

stessi, lo stoccaggio dei materiali sarà 

effettuato in condizione di sicurezza, 

su superfici di ampiezza idonea, per 

tipologie omogenee (separate da 

corridoi vuoti o divisorie mobili), nel 

rispetto dei quantitativi autorizzati 

28 Applicare le seguenti tecniche alla 

movimentazione/gestione dei rifiuti: 

a. Disporre di sistemi e procedure in grado di 

assicurare che i rifiuti siano trasferiti in 

sicurezza agli stoccaggi appropriati 

b. Avere un sistema di gestione delle 

operazioni di carico e scarico che tenga in 

considerazione i rischi associati a tali 

attività 

c. garantire che una persona qualificata 

frequenti il sito dove è detenuto il rifiuto per 

verificare il laboratorio e la gestione del 

rifiuto stesso. 

d. Assicurare che tubazioni, valvole e 

connessioni danneggiate non vengano 

utilizzate 

e. Captare gas esausti da serbatoi e contenitori 

durante la movimentazione/gestione di 

rifiuti liquidi; 

f. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono 

dare origine a dispersioni in atmosfera in 

ambienti chiusi, dotati di sistemi di 

aspirazione e trattamento delle emissioni 

eventualmente generate (ad esempio gli 

odori, polveri, COV). 

g. Adottare un sistema che assicuri che 

l’accumulo di scarichi diversi di rifiuti 

avvenga solo previa verifica di compatibilità 

APPLICATA  Le regole di cui ai punti d., e., f. non 

sono applicabili in quanto: 

 non sono presenti tubazioni, 

valvole connesse con le 

operazioni di stoccaggio e 

movimentazione dei rifiuti, 

 non sono movimentati/gestiti 

rifiuti liquidi, 

 lo stoccaggio dei rifiuti 

polverulenti non necessita di 

ambienti dotati di sistemi di 

aspirazione e trattamento delle 

emissioni in quanto effettuato 

esclusivamente in 

contenitori/containers (a tenuta 

stagna e non) coperti con appositi 

teli/coperchi/ coperture idrauliche 

(quest’ultime nel caso di 

containers) 

 

29 Assicurarsi che le eventuali operazioni di 

accumulo o miscelazione dei rifiuti avvengano 

in presenza di personale qualificato e con 

modalità adeguate (ad esempio sotto 

aspirazione) 

APPLICATA Operazioni di accumulo svolte 

esclusivamente da personale 

qualificato; operazioni di 

miscelazione svolte sotto la 

supervisione del tecnico responsabile. 

Vista la tipologia di rifiuti gestiti non 

risulta necessario condurre le 
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BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

operazioni di stoccaggio e 

trattamento sotto aspirazione. 

30 Assicurare che la valutazione delle 

incompatibilità chimiche guidi la gestione dello 

stoccaggio dei rifiuti (vedasi anche BAT 14) 

APPLICATA I rifiuti saranno stoccati 

esclusivamente per tipologie 

omogenee 

31 Gestione dei rifiuti in contenitori/container: 

a. stoccarli sotto copertura sia in deposito che 

in attesa di analisi; le aree coperte hanno 

bisogno di ventilazione adeguata 

b. mantenere l'accesso alle aree di stoccaggio 

dei contenitori di sostanze che sono noti per 

essere sensibili al calore, luce e acqua: porre 

tali contenitori sotto copertura e protetti dal 

calore e dalla luce solare diretta. 

APPLICATA Non sono presenti rifiuti sensibili al 

calore, luce e acqua. I rifiuti stoccati 

al coperto sono ubicate in aree dotate 

di idonei ricambi d’aria 

 

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

32 Effettuare le operazioni di triturazione e simili 

in aree dotate di sistemi di aspirazione e 

trattamento aria 

APPLICATA  

33 Effettuare operazioni di triturazione e simili di 

rifiuti infiammabili o sostanze molto volatili in 

atmosfera inerte 

NON APPLICABILE Non vengono svolte operazioni di 

triturazione e simili di rifiuti 

infiammabili o sostanze molto volatili 

34 Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti 

specifiche indicazioni: 

a. identificare i componenti che potrebbero 

essere presenti nelle unità che devono essere 

lavate (per es. i solventi); 

b. trasferire le acque di lavaggio in appositi 

stoccaggi e trattarle allo stesso modo dei 

rifiuti da cui sono stati derivati 

c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue già 

trattate nell’impianto di depurazione 

anziché utilizzare acque pulite prelevate 

appositamente ogni volta. L’acqua reflua 

così risultante può essere a sua volta trattata 

nell’impianto di depurazione o riutilizzata 

nell’installazione. 

NON APPLICABILE Non vengono svolti processi di 

lavaggio 

 

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

35 Limitare l’utilizzo di contenitori senza 

coperchio o sistemi di chiusura 

a. non permettendo ventilazione diretta o 

scarichi all'aria ma collegando tutte le 

bocchette ad idonei sistemi di abbattimento 

durante la movimentazione di materiali che 

possono generare emissioni in aria (ad 

esempio odori, polveri, COV); 

APPLICATA La movimentazione dei materiali 

polverulenti di cui al ciclo produttivo 

dei cavi elettrici avverrà all’interno di 

appositi sistemi chiusi, in 

depressione, collegati ad impianti di 

abbattimento. 

Lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti 

avverrà esclusivamente in contenitori/ 
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BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

b. mantenendo rifiuti o materie prime sotto 

copertura o nella confezione impermeabile 

(vedasi anche BAT 31.a) 

c. collegando lo spazio di testa sopra le vasche 

di trattamento (ad es. di olio) ad un 

impianto di estrazione ed eventualmente di 

abbattimento 

containers (a tenuta stagna e non) 

coperti con appositi 

teli/coperchi/coperture idrauliche 

(quest’ultime nel caso di containers) 

36 

Operare in ambienti dotati di sistemi di 

aspirazione o in depressione e trattamento aria, 

in particolare in relazione alla movimentazione 

e gestione di rifiuti liquidi volatili. 

APPLICATA Presso l’impianto non saranno né 

movimentati né gestiti rifiuti liquidi 

volatili. Sono presenti sistemi di 

aspirazione e trattamento delle 

emissioni nonché idonei ricambi di 

aria. 

37 Prevedere un sistema di aspirazione aria 

adeguatamente dimensionato per captare i 

serbatoi di deposito, pretrattamento aree, ecc  o 

sistemi separati di trattamento (es carboni attivi) 

a servizio di serbatoi specifici 

NON APPLICABILE Presso l’impianto non saranno 

presenti serbatoi di deposito. 

38 Garantire il corretto funzionamento delle 

apparecchiature di abbattimento aria e dei 

supporti esausti relativi 

APPLICATA Presso l’impianto saranno effettuate 

periodiche manutenzioni parziali e 

totali 

39 Adottare sistemi di lavaggio per il trattamento 

degli effluenti inorganici gassosi. Installare 

eventualmente un sistema secondario in caso di 

effluenti molto concentrati 

APPLICATA Presenti impianti di abbattimento 

idonei 

40 Adottare una procedura di rilevamento perdite 

di arie esauste e quando sono presenti: 

a. numerose tubature e serbatoi con elevate 

quantità di stoccaggio e 

b. sostanze molto volatili che possono 

generare emissioni fuggitive e 

contaminazioni al suolo dopo ricaduta 

questo può essere un elemento del SGA (vedere 

BAT n.1) 

NON APPLICABILE Assenza di serbatoi di stoccaggio e di 

sostanze molto volatili 

41 Ridurre le emissioni in atmosfera, ai seguenti 

livelli: 

 

 
 

Parametro  

Livello di emissione 

associato all’utilizzo della 

BAT (mg/Nm
3
) 

VOC 7-20
I
 

PM 5-20 

I
 Per bassi carichi di VOC, la fascia alta del range 

può essere estesa a 50 

APPLICATA polveri < 10mg/Nmc, rispettose dei 

limiti di legge 
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BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

42 Ridurre l’utilizzo e la contaminazione 

dell’acqua mediante: 

a. l’impermeabilizzazione del sito e 

utilizzando metodi di conservazione degli 

stoccaggi; 

b. lo svolgimento di regolari controlli sui 

serbatoi specialmente quando sono interrati; 

c. la separazione delle acque a seconda del 

loro grado di contaminazione (acque dei 

tetti, acque di piazzale, acque di processo); 

d. la realizzazione, ove non presente, di un 

bacino di raccolta di sicurezza; 

e. regolari controlli sulle acque, allo scopo di 

ridurne i consumi e prevenirne la 

contaminazione; 

f. separare le acque di processo da quelle 

meteoriche (vedasi anche BAT n. 46) 

APPLICATA Sito impermeabilizzato, assenza di 

serbatoi interrati, separazione delle 

acque contaminate da quelle non 

contaminate, presenza di comparto di 

laminazione opportunamente 

dimensionato, periodici controlli 

delle acque reflue, assenza di acque 

di processo, le vasche/manufatti 

presenti saranno periodicamente 

pulite e ne sarà verificata l’integrità. 

La Ditta effettuerà le analisi delle 

acque meteoriche di dilavamento dei 

piazzali secondo la frequenza che 

sarà prescritta 

43 Avere procedure che garantiscano che i reflui 

abbiano caratteristiche idonee al trattamento in 

sito o allo scarico 

APPLICATA Presenza di sedimentatori e 

desoleatori con filtri a coalescenza 

Le procedure adottate prevedono la 

periodica pulizia e verifica di 

integrità 

44 Evitare che i reflui bypassino il sistema di 

trattamento 

APPLICATA Assenza di bypass e presenza di 

comparto di laminazione 

dimensionato in funzione degli eventi 

meteorici più intensi 

45 Predisporre e mantenere in uso un sistema di 

intercettazione delle acque meteoriche che 

decadono su aree di trattamento, che possano 

entrare in contatto con sversamenti di rifiuti o 

altre possibili fonti di contaminazione. Tali 

reflui devono tornare all’impianto di trattamento 

o essere raccolti 

APPLICATA Acque meteoriche di dilavamento dei 

piazzali adibiti a stoccaggio e 

trattamento rifiuti opportunamente 

raccolte e trattate. Valvola 

intercettazione. sversamenti 

accidentali. e possibilità di scollegare 

le pompe di laminazione 

46 Avere reti di collettamento separate per reflui a 

elevato carico inquinante e reflui a ridotto carico 

inquinante. 

APPLICATA Acque pluviali raccolte e scaricate da 

rete dedicata 

47 Avere una pavimentazione in cemento nella 

zona di trattamento con sistemi di captazione di 

sversamenti e acqua meteorica. Prevedere 

l’intercettazione dello scarico collegandolo al 

sistema di monitoraggio in automatico almeno 

del pH che può arrestare lo stesso per 

superamento della soglia (vedasi anche BAT n. 

63) 

APPLICATA 

PARZIALMENTE 

L’area risulta provvista di 

pavimentazione in cls con sistemi di 

captazione di sversamenti e acqua 

meteorica. Assenza di sistema di 

monitoraggio in automatico sullo 

scarico. 

48 raccogliere l'acqua piovana in un bacino per il 

controllo, il trattamento se contaminata e 

ulteriori usi. 

APPLICATA Comparto di laminazione e 

sedimentatori e desolatori  con filtri a 

colaescenza. Vasche accumulo acque 

pluviali 

49 Massimizzare il riutilizzo di acque reflue trattate 

e acque meteoriche nell’impianto 

APPLICATA 

PARZIALMENTE 

Acque pluviali riutilizzate per scopi 

irrigui, antincendio, impianto di 

nebulizzazione e scrubber 

50 Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del 

sistema di gestione degli effluenti e mantenere 

APPLICATA PER LE 

PARTI DI 

Assenza di scarichi di acque 

industriali, per le acque meteoriche 
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BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

un registro dei controlli effettuati, avendo un 

sistema di controllo dello scarico dell’effluente 

e della qualità dei fanghi. 

PERTINENZA l’efficienza del sist. di gestione 

scarichi viene controllata con 

periodicità variabile in funzione degli 

eventi meteorici 

51 Identificare le acque reflue che possono 

contenere sostanze pericolose e metalli, separare 

i flussi delle acque reflue in base al grado di 

contaminazione e trattare le acque in situ o fuori 

sede 

APPLICATA Acque meteoriche di dilavamento dei 

piazzali raccolte e trattate in modo 

separato dalle restanti acque reflue 

52 A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, 

selezionare ed effettuare l’opportuna tecnica di 

trattamento per ogni tipologia di acque reflue. 

APPLICATA Sedimentatori e desoleatori con filtri 

a coalescenza 

53 Attuare delle misure per aumentare l’affidabilità 

del controllo richiesto e le prestazioni 

dell’abbattimento. 

APPLICATA Prestazioni dell’abbattimento 

sufficienti a garantire il rispetto dei 

limiti tabellari allo scarico 

54 Individuare i principali costituenti chimici 

dell’effluente trattato (compresa la costituzione 

del COD) per valutare il destino di queste 

sostanze nell’ambiente 

APPLICATA Le analisi chimiche delle acque reflue 

saranno effettuate sugli analiti che si 

ritiene possano essere generati 

dall’attività svolta in conformità con 

le prescrizioni impartite dagli Enti 

preposti. 

55 Effettuare gli scarichi delle acque reflue dopo 

aver completato il processo di trattamento e aver 

svolto i relativi controlli 

APPLICATA Tutte le acque reflue vengono 

scaricate previo preventivo 

trattamento 

56 raggiungere i seguenti valori di emissione di 

acqua prima dello scarico 

 

parametro  Valori di emissione 

associati all'utilizzo 

delle BAT (ppm) 

COD 20 – 120 

BOD 2 -20 

Metalli pesanti 

(Cr, Cu, Ni, Pb, 

Zn) 

0,1-1 

Metalli pesanti 

altamente tossici 

As 

Hg 

Cd 

Cr(VI) 

 

 

<0.1 

0.01-0.05 

<0.1-0.2 

<0.1-0.4 

applicando una opportuna combinazione di 

tecniche menzionate nelle sezioni 4.4.2.3 e 4.7. 

APPLICATA I sistemi di trattamento acque previsti 

sono in grado di garantire il rispetto 

dei limiti di concentrazione. La Ditta 

effettuerà ogni anno le analisi delle 

acque meteoriche di dilavamento dei 

piazzali 

 

BAT GENERALI: GESTIONE DEI RESIDUI DI PROCESSO GENERATO 

n. MTD STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

57 Definire un piano di gestione dei residui come 

parte del SGA tra cui: 

a. tecniche di pulizia di base (vedasi BAT 3) 

b. tecniche di benchmarking interni (vedasi 

BAT 1.k e 22) 

APPLICATA Saranno presenti adeguate procedure 

di servizio che riguardano la 

manutenzione e pulizia periodica. 

Verrà annualmente verificata la 

quantità dei residui che nel caso 
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specifico sono i “rifiuti prodotti” 

dall’attività; tale quantitativo potrà 

essere desunto dal MUD ed anche 

attraverso il software gestionale per la 

registrazione dei carichi in 

ingresso/uscita, trattati e prodotti in 

uso c/o la Ditta. 

58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili 

(contenitori, IBC, ecc) 

APPLICATA Qualora necessario e fattibile. 

59 Riutilizzare i contenitori se in buono stato e 

inviarli al trattamento più appropriato se non più 

riutilizzabili 

APPLICATA verrà verificato lo stato dei 

contenitori e qualora possibile se in 

buono stato saranno riutilizzati, in 

caso contrario saranno avviati ai cicli 

di recupero/smaltimento più 

appropriati. 

60 Monitorare ed inventariare i rifiuti presenti 

nell’impianto, sulla base degli ingressi e di 

quanto trattato (vedasi BAT 27) 

APPLICATA Utilizzo di specifico software 

gestionale per la registrazione dei 

carichi in ingresso/uscita/avviati a 

trattamento che consentirà di 

monitorare costantemente il 

quantitativo di rifiuti presenti presso 

l’impianto 

61 Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività 

come materia prima per altre attività (vedasi 

BAT 23) 

NON APPLICABILE I cicli di recupero che si intende 

svolgere non prevedono l’impiego di 

materia prima. Le materie prime 

ausiliarie utilizzate non possono 

essere sostituite da rifiuti. 

 

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

62 Assicurare il mantenimento in buono stato delle 

superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite 

o sversamenti e garantire il mantenimento della 

rete di raccolta dei reflui 

APPLICATA Sarà effettuata periodicamente la 

verifica visiva dell’integrità delle 

pavimentazioni e la pulizia della 

medesima. 

La Ditta terrà presso il sito del 

materiale assorbente da utilizzare nel 

caso di sversamenti accidentali. 

Sarà garantito il mantenimento in 

buono stato della rete di raccolta dei 

reflui mediante pulizia e controlli 

periodici. 

63 Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e 

servite da reti di drenaggio 

APPLICATA L’area sarà idoneamente pavimentata 

e provvista sia di rete di raccolta e 

smaltimento acque sia di rete di 

raccolta sversamenti accidentali 

(limitatamente alle aree coperte) 

64 Contenere le dimensioni del sito e minimizzare 

l’utilizzo di vasche/serbatoi e tubazioni interrate 

APPLICATA Nella fase di progettazione è stato 

minimizzato l’utilizzo di 

vasche/serbatoi e tubazioni interrate; 

compatibilmente con le necessità 

aziendali sono state inoltre contenute 

le dimensioni del sito. 
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D.2 Criticità riscontrate 

Risulta parzialmente applicata la BAT 49 inerente il riutilizzo delle acque meteoriche nei processi. 

 

D.3 Misure di miglioramento programmate dalla Azienda  

Tabella D.2 – Misure di miglioramento programmate 

 

E. QUADRO PRESCRITTIVO 

L’Azienda, prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente decreto, è tenuta a darne comunicazione 

all’Autorità Competente ai sensi dell’art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006. 

 

E.1 Aria 

E.1.1 Valori limite di emissione 

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera. 

Emissione Provenienza 

Portata 

massima 

autorizzata 

[Nm3/h] 

Durata 

(h/g) 
Inquinanti 

VALORI LIMITE 

[mg/Nm3] 

E1 

impianto di 

frantumazione e 

separazione rottame 

pesante 

54.900 16 

PTS 10 

Cromo 0.2 

Nichel 0.2 

Piombo 0.2 

Rame 5 

Stagno e composti 5 

 

Emissione Provenienza 

Portata 

massima 

autorizzata 

[Nm3/h] 

Durata 

(h/g) 
Inquinanti 

VALORI LIMITE 

[mg/Nm3] 

E2 

linee tecnologiche 

lavorazione dei cavi 

elettrici 

 

27.000 16 

PTS 10 

Piombo 0.2 

MATRICE / SETTORE INTERVENTO TEMPISTICA 

Gestione ambientale 

Richiesta della certificazione ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14001:2004. 

 

All’avvio 

dell’attività 

Richiesta della certificazione ai sensi della norma  

UNI EN ISO 9001:2008,  

 

All’avvio 

dell’attività 

Richiesta della certificazione ai sensi della norma 

prevista dai Reg. UE 333/11 e Reg. UE 715/13 

All’avvio 

dell’attività 

Energia Progetto installazione dei pannelli fotovoltaici Primo riesame AIA 
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Rame 5 

 

Emissione Provenienza 

Portata 

massima 

autorizzata 

[Nm3/h] 

Durata 

(h/g) 
Inquinanti 

VALORI LIMITE 

[mg/Nm3] 

E3 Saldatrice 200 1 // // 

 

Emissione 

Provenienza Portata 

massima 

autorizzata 

[Nm3/h] 

Durata 

(h/g) 
Inquinanti 

VALORI LIMITE 

[mg/Nm3] 

E4 

impianto di 

frantumazione 

separazione del 

barattolame 

16.000 16 

PTS 10 

Stagno e composti 5 

Pb, Ni, Cr, Cu, Sn e composti: valore da intendersi compreso nel valore limite delle polveri totali. Vale sempre il rispetto dei 

rispettivi valori limite relativi ad ogni singolo metallo. Dovranno essere forniti all’autorità preposta al controllo le concentrazioni 

rilevate relative ad ogni singolo metallo. 

Tabella E.1 – valori limite per le emissioni in atmosfera 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di 

campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e 

controllo. 

II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 

dell’impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle 

sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella documentazione tecnica 

prodotta. 

III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee 

segnalazioni. 

IV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di 

sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm
3
 (u.o./m

3
 per il parametro odori); 

b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm
3
/h; 

c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa); 

d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 

e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante 

dal processo; 

f. Se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di 

riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente 

formula: 
 

         21 – O 

E= _________  x Em 

         21 - Om 

Dove: 

E = concentrazione da confrontare con il limite di legge 

Em = concentrazione misurata 

Om = Tenore di ossigeno misurato 

O = tenore di ossigeno di riferimento 



 

93 

 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 

VI) Devono essere il più possibile contenute le emissioni diffuse e fuggitive, mantenendo in condizioni 

di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni e con l’utilizzo di buone pratiche di 

gestione. 

VII) Per ciò che concerne le molestie olfattive il Gestore dovrà porre in atto tutte le misure per la loro 

minimizzazione. 

VIII) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 270 del D.Lgs. 152/2006) dovranno essere 

presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di 

lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come “non tecnicamente convogliabile” 

si dovranno fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione da inviare all’Autorità 

Competente, al Comune e ad A.R.P.A..  

IX) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di 

perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 

strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. 

X) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione, trattamento, stoccaggio 

delle materie prime e dei rifiuti polverosi devono essere praticate operazioni programmate di 

umidificazione e pulizia dei piazzali. 

XI) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei 

parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto 

riportato nel piano di monitoraggio. Essi dovranno essere annotati su apposito registro, dotato di 

pagine numerate, ove riportare la data di effettuazione, il tipo di intervento effettuato (ordinario, 

straordinario) e una descrizione sintetica dell’intervento; tale registro dovrà essere tenuto a 

disposizione delle autorità preposte al controllo e utilizzato per la elaborazione dell'albero degli 

eventi necessario alla valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui 

si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli 

eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in 

accordo con A.R.P.A. territorialmente competente. 

XII) Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera devono almeno rispondere ai requisiti 

tecnici e ai criteri previsti dalla DGR 30 maggio 2012, n. VII/3552.  

XIII) Il Gestore dovrà comunque rispettare quanto previsto dall’Allegato V alla Parte V – Norme in 

materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera – del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in 

particolare quanto disposto dalla Parte I di tale allegato: emissioni di polveri provenienti da attività 

di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti. 

E.1.4 Prescrizioni generali 

XIV) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico 

e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/2006 (ex art. 3 

comma 3 del D.M. 12/7/90). 

XV) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere 

provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di  presidi 

depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, 

devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella 

definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme UNI En 15259:08 requisiti delle 

sezioni e dei siti di misurazione e UNI En 16911 – 1:13 determinazione manuale ed automatica della 

velocità e della portata. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare 

altre opzioni (opportunamente documentate) e concordate con A.R.P.A.. 

XVI) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro 

manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di 

abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi 

collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore 
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successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e ad A.R.P.A.. Gli impianti potranno 

essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.  

XVII) Il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa in esercizio delle linee produttive  con 

emissioni deve darne comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune di Calusco D’Adda e ad 

A.R.P.A. Bergamo. Contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio  di ognuna delle 

emissioni il Gestore dovrà fornire una planimetria riportante l’as built delle linee di convogliamento 

delle emissioni.  

XVIII) Il termine massimo per la messa a regime di ogni impianto  collegato a un’emissione convogliata  è 

stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio. La data di effettiva messa a regime 

deve comunque essere comunicata alla Provincia di Bergamo, al Comune di Calusco D’Adda   e ad 

A.R.P.A. Bergamo con un preavviso di almeno 15 giorni. 

XIX) Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una 

proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, dovrà essere presentata una richiesta nella quale 

dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa 

e nel contempo, dovrà essere indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende 

concessa qualora l’autorità competente (Provincia) non si esprima nel termine di 10 giorni dal 

ricevimento dell’istanza. 

XX) Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad 

eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti 

autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia 

controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare, 

dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della 

concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.  

XXI) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo 

UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, 

con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, 

delle caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle 

emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.  

XXII) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la 

caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati 

alla Provincia di Bergamo,  al Comune di Calusco D’Adda  e ad A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo  

entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti. 

XXIII) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire 

le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio. 

 

E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite  

I) Le acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, in uscita dalla vasca di laminazione, prima 

dell’immissione nella pubblica fognatura dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tabella 3, 

Allegato 5 del D.Lgs. n° 152/2006 (parte terza) s.m.i. per lo scarico in pubblica fognatura. 

II) Le acque meteoriche in uscita dal sistema di laminazione devono confluire in pubblica fognatura 

tramite pompa e portata massima di 11,5 l/s (corrispondenti a 10l/s per ha di sup. scolante 

impermeabile). 

III) Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non 

possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo 

scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate 

esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4,  5, 6, 
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7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 

152/2006, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti autorizzati. 

E.2.2 Prescrizioni impiantistiche e gestionali 

IV) E’ vietato qualsiasi collegamento di troppo pieno del sistema di laminazione alla pubblica fognatura.  

V) Dovrà essere effettuata annualmente una costante manutenzione dei seguenti manufatti: 

 manufatti dissabbiatori; 

 manufatti desoleatori con filtro a coalescenza; 

 pozzetti d’ispezione e campionamento; 

 griglie-caditoie; 

 vasca di laminazione; 

 fossa biologica.  

I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti secondo le procedure previste dal 

D.Lgs. n. 152/2006 (PARTE QUARTA) e s.m.i.. 

VI) Dovranno essere trasmesse ad Hidrogest Spa ed alla Provincia di Bergamo unitamente alla 

comunicazione di fine lavori: 

 le schede tecniche in merito ai manufatti disoleatori installati con indicazione della superficie 

trattata da ciascuno; 

 la scheda tecnica del contalitri che verrà installato in uscita dalla vasca di laminazione. Indicare la 

data di installazione e la relativa lettura; 

 la comunicazione di fine lavori (relativi alla realizzazione della rete fognaria) e  il certificato di 

regolare esecuzione delle opere e collaudo delle stesse.  

VII) Dovrà essere prevista una seconda pompa e un generatore di corrente, a servizio del sistema di 

laminazione.  

VIII) Dovranno essere installati n° 2 contatori, uno per la quantificazione dell’acqua utilizzata a scopi 

igienici-sanitari e un altro per la quantificazione dell’acqua prelevata a scopi industriali (lavaggio 

aree esterne da nebulizzazione a servizio del trituratore esterno).   

IX) Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza tutti i pozzi a tenuta e i pozzi perdenti eseguendo 

con cadenza, la pulizia del fondo per permettere il continuo drenaggio delle acque meteoriche.  

X) Dovrà essere comunicata alla società Hidrogest S.p.A. ed alla Provincia di Bergamo la data di 

attivazione dello scarico in pubblica fognatura. 

XI) Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo, 

dell’inquinamento. 

E.2.3 Requisiti e modalità per il controllo 

XII) Gli inquinanti, i parametri da controllare, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze 

ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di 

monitoraggio. 

XIII) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio degli 

impianti produttivi. 

XIV) Al primo evento meteorico utile dopo i primi 60 giorni dalla data dell’avvio dell’attività, il Gestore è 

tenuto ad eseguire  un’analisi completa: 

a. dello scarico delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne in fognatura; 

b. delle acque di dilavamento dei piazzali esterni all’installazione ma che recapitano nei pozzi 

interni al perimetro dell’installazione. Il Gestore dovrà effettuare una campagna nel punto P1 

(punto a valle del disoleatore), 

trasmettendone gli esiti a Provincia, Comune di Calusco D’Adda, A.R.P.A. e Hidrogest S.p.A.. 
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XV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. Ai sensi 

del comma 3 dell’art. 101 e dell’art. 129 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi devono essere resi 

accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo: i pozzetti di 

prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente 

accessibili. 

E.2.4 Prescrizioni generali 

XVI) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle 

altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel 

rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura. 

XVII) Il Gestore deve effettuare la pulizia periodica a secco del piazzale. Le superfici scolanti dovranno 

essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque 

di prima pioggia e di lavaggio. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici 

interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti 

qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I 

materiali derivati dalle indicate operazioni devono essere smaltiti correttamente. 

XVIII) La rete che raccoglie le acque di dilavamento del piazzale dev’essere dotata di adeguati dispositivi 

di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali. Se nelle griglie dovesse affluire  

uno sversamento anomalo, l’operatore deve poter chiudere immediatamente il collegamento delle 

canaline/caditoie alla rete fognaria e avviare il liquido raccolto ad idoneo smaltimento.   

XIX) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile 

possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale 

(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui 

scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia, ad A.R.P.A. Bergamo e a 

Hidrogest S.p.A.; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità 

competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico. 

XX) Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, 

necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici. 

XXI) Il Gestore dovrà comunicare anche ad Hidrogest S.p.A. qualsiasi modifica o variante da apportare 

allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi difetto  o 

guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito. 

XXII) Il Gestore dovrà sottoporsi a tutti i controlli che la società Hidrogest S.p.A., il Comune e le autorità 

competenti intendessero effettuare all’interno dell’insediamento, onde accertare le condizioni che 

danno luogo alla formazione degli scarichi, art. 101 comma 4 D.Lgs. n. 152/2006 (PARTE TERZA) 

s.m.i.. 

 

E.3 Rumore 

E.3.1 Valori limite  

I) Il Gestore è tenuto a rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione di 

cui alle tabelle B e C del DPCM 14/11/97, in relazione alle classi acustiche definite dall’attuale 

zonizzazione comunale. La verifica sul rispetto del limite differenziale deve essere effettuata in caso 

di superamento del limite assoluto di immissione. 

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 

II) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel 

piano di monitoraggio.   

III) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 

del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine 
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E.3.3 Prescrizioni generali 

IV) Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui al punto LXI del capitolo “E.5.5 

Prescrizioni generali”, dovrà essere eseguita una campagna di rilevazioni fonometriche al fine  di 

verificare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale comprensivo di 

un monitoraggio a campo per verificare le reali emissioni generate presso i recettori sensibili in 

particolare i recettori R1 ed R5. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti 

imposti dalla normativa, il proponente dovrà presentare un piano di risanamento acustico, redatto in 

conformità con quanto previsto dalla DGR n. 6906/2001. In ogni caso, la scelta di nuove macchine, 

impianti ed attrezzature dovrà essere fatta favorendo l’acquisto tra quelli meno rumorosi presenti sul 

mercato. 

V) I risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, dovranno 

essere presentati all’Autorità Competente, all’Ente comunale territorialmente competente e ad 

A.R.P.A. Lombardia. 

VI) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle 

emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo 

punto E.7. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’8/03/2002, una 

valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi 

previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e 

presso i principali recettori sensibili ed altri punti da concordare con il Comune ed A.R.P.A., al fine 

di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori 

limite differenziali.  

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia la 

valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità Competente, 

all’Ente comunale territorialmente competente e ad A.R.P.A. Lombardia. 

 

E.4 Suolo  

I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni esterne.  

II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di 

carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.  

III) Tutti i serbatoi, le cisterne e i fusti contenenti sostanze liquide devono essere collocati in bacini di 

contenimento, realizzati con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici 

interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all'acqua. I bacini di contenimento 

possono contenere anche fusti o cisternette contenenti sostanze diverse, purché non incompatibili tra 

loro. La capacità dei bacini di contenimento deve essere almeno corrispondente alla capacità utile 

del serbatoio più voluminoso contenuto e a un terzo della somma dei  volumi dei serbatoi contenuti. 

IV) Le operazioni di movimentazione delle sostanze liquide devono essere condotte con la massima 

attenzione al fine di impedire la contaminazione del suolo e/o delle acque superficiali o sotterranee. 

Tali operazioni devono essere effettuate in presenza di operatori opportunamente addestrati.  

V) Qualsiasi sversamento deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. Il materiale di 

risulta, se non più utilizzabile come materia prima, deve essere gestito e smaltito come rifiuto. 

VI) All’interno dell’installazione dovranno essere sempre presenti molteplici depositi per le sostanze da 

utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali. Tali sostanze saranno 

costituite da segatura e/o sepiolite ecc…. 

VII) In caso di incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo, il Gestore 

dovrà mettere in atto le procedure previste dagli artt. 242 e 304 del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006.  

VIII) La conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra devono essere effettuate conformemente a quanto 

disposto dal Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 
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2.2.9), ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo 

quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10. 

 

E.5 Rifiuti 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo 

I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, 

nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato 

nel piano di monitoraggio. 

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata  

I) L’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle 

indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico. 

II) La gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e 

da altre normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza 

pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; 

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa 

vigente. 

III) Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, la 

localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti, nonché le specifiche tecniche a cui 

debbono essere conformi i “prodotti da rifiuti recuperati” ottenuti dal trattamento dei rifiuti svolto 

nell’installazione devono essere conformi a quanto riportato nella Tabella B4 “Codici EER, 

operazioni di trattamento, prodotti ottenuti”. 

IV) Le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti, dovranno essere effettuate unicamente nelle 

aree individuate sulle seguenti Tavole: 

Nome planimetria Denominazione Data  

Planimetria generale con layout 

produttivo e rete fognaria di progetto 
Tavola 4 05/09/2017 

Planimetria generale con layout 

produttivo fase 2 e rete fognaria di 

progetto 

Tavola 12 03/07/2017 

Planimetria generale con layout 

produttivo fase 1 e rete fognaria di 

progetto 

Tavola 13 03/07/2017 

mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la separazione dei rifiuti dai prodotti originati 

dalle operazioni di recupero che hanno cessato la qualifica di rifiuti. 

V) Le sostanze e gli oggetti ottenuti dall’operazione di recupero R4 autorizzata dovranno, ai fini della 

cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essere 

conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati nella Tabella B4 “Codici EER, operazioni di 

trattamento, prodotti ottenuti”.  

In particolare, dovranno essere conformi: 

 alle specifiche di cui alle norme CECA, AISI, CAEF e UNI ed ai requisiti di cui all’Allegato I al 

Regolamento (UE) n. 333/2011, per quanto attiene ai rottami di metalli ferrosi; 

 alle specifiche UNI ed EURO ed ai requisiti di cui all’Allegato II al Regolamento (UE) n. 

333/2011, per quanto attiene ai rottami di alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio);   
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 alle specifiche UNI ed EURO ed ai requisiti di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 

715/2013, per quanto attiene ai rottami di rame (inclusi i rottami di leghe di rame); 

 alle specifiche UNI ed EURO, per quanto attiene ai metalli non ferrosi diversi da alluminio e 

rame. 

Inoltre: 

 dovranno soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli 

standard esistenti applicabili ai prodotti; 

 potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l’uso di tali prodotti sia ammesso 

dalle specifiche norme di settore; 

 il loro utilizzo non dovrà portare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana 

superiori a quelli connessi all’utilizzo delle corrispondenti materie prime. 

 

VI) Restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che 

non  siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto.  

Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti: 

 derivanti da operazioni di recupero classificate come R13; 

 derivanti dalle operazioni di recupero R4, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti 

indicati al precedente punto V); 

 di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; 

 che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di 

produzione. 

 

VII) I rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio (incluse le leghe di alluminio) e rame (incluse le 

leghe di rame), di cui ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, derivanti dalle operazioni di 

recupero (R4), mantengono la qualifica di rifiuti sino al rilascio del relativo certificato di 

conformità ai predetti Regolamenti. Detti materiali, in attesa di certificazione, devono essere 

stoccati presso le aree identificate, fisicamente separati dai rifiuti in attesa di trattamento e 

identificati con opportuna cartellonistica. Analoga separazione deve essere garantita, presso le aree 

di deposito delle sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero, tra i materiali derivanti 

dall’operazione di recupero (R4) certificati, in attesa di cessione al successivo detentore, e quelli in 

attesa di certificazione. 

VIII) I rifiuti messi in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso 

l’installazione o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di 

accettazione degli stessi nell’impianto.  I rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 

333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) 

mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto. 

IX) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Gestore deve verificare l’accettabilità degli stessi 

mediante le seguenti procedure: 

 acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea 

certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 

 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 

preveda un EER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato 

solo previa verifica analitica/documentale della "non pericolosità". 

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere 

eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono 

continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual 

caso la verifica deve essere almeno semestrale. 

 

X) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il Gestore deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 

24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della  scheda SISTRI. 

XI) Le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti non pericolosi devono essere effettuate 

unicamente nelle aree individuate dalle planimetrie allegate al presente Allegato Tecnico, 
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mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la separazione dei rifiuti dai prodotti originati 

dalle operazioni di recupero (“prodotto da rifiuto recuperato”) che hanno cessato la qualifica di 

rifiuti.. 

XII) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in 

ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento 

delle stesse in idonei impianti di abbattimento. 

XIII)  Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento 

e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs. 152/2006, Parte V. 

XIV) Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione 

attrezzata. 

XV) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, 

la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in 

deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi. 

XVI) Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio 

provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di 

trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere 

impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche 

chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da 

facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le 

acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di 

trattamento. 

XVII) Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli 

automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo 

e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici. 

XVIII) Le aree funzionali dell’impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere 

adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura e 

la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme 

di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere 

facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. 

XIX) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, c.1, lettera bb) del 

D. Lgs. n.152/2006. 

XX) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al 

fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che 

deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico. 

XXI) Se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 

a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 

b. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 

di svuotamento; 

c. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; 

d. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi 

devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità 

dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, 

dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo 

sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro. 

XXII) Per quanto concerne la gestione dei rifiuti liquidi devono essere osservate nello specifico le seguenti 

prescrizioni: 
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a. i fusti contenenti rifiuti liquidi non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio 

deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di 

eventuali perdite; 

b. lo stoccaggio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di 

idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti; 

c. le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al 

rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione 

delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di 

abbattimento; 

d. le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le 

sostanze aspirate; 

e. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la 

loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite. 

XXIII) L’esercizio dell’attività di recupero (R4), tesa ad ottenere materiali end of waste di cui ai 

Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, è subordinato all’adozione di un sistema di gestione 

della qualità, certificato da Ente accreditato, conforme ai requisiti dei predetti Regolamenti;  

XXIV) Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28/09/2009 “determinazioni inerenti le procedure per 

l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”. 

XXV) Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare 

n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per 

quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto 

applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa, tutte richiamate. 

XXVI) I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che il 

Gestore, prima dell’accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in 

relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero 

finale. 

XXVII) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro 

movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno 

disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato. 

XXVIII) Il Gestore deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in 

qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali 

situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture 

dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui 

sopra, deve essere predisposta ed inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti un’adeguata 

procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio 

distinte e separate). 

XXIX) I rifiuti in uscita dall’installazione, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda 

movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di 

recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito 

preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B 

e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006. 

Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli 

stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. n. 406/1998. 

XXX) Il Gestore è comunque soggetto alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, 

che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta 

gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi: 

a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui 

all'art. 190 del d.lgs. 152/2006 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo 

articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;  
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b. qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione 

amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il 

Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 

152/2006 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà 

iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti 

attuativi; 

c. iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, 

comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio 

Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche 

stabilite dalla DGR n. 2513/11. 

XXXI) La messa in riserva (R13) dei rifiuti dovrà essere tale da garantire che non si inneschino processi di 

fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti. 

XXXII) Devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 

1907/2006 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 

che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e 

che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 

Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 

1272/2008 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e 

abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 

1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”. 

XXXIII) Prima dell’avvio dell’attività, il Gestore dell’impianto dovrà trasmettere il “Protocollo gestione 

rifiuti” e, se del caso, trasmettere all’Autorità Competente e ad A.R.P.A., il documento rielaborato, 

nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione 

preliminare, il conferimento, l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i tempi e le modalità di 

stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di 

trattamento e di miscelazione, a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei 

rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle 

prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto 

l’impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate. 

XXXIV) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di 

operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data 

comunicazione all’Autorità Competente e ad A.R.P.A.. 

XXXV) Viene determinata in € 1.576.031,20 l'ammontare totale della fideiussione che la Società deve 

prestare a favore dell’Autorità Competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la 

fideiussione deve essere prestata unitamente alla comunicazione prevista al seguente punto LIII ed 

accettata in conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 19461/2004. La mancata presentazione 

della suddetta fideiussione, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla DGR n. 

19461/2004, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla DGR sopra citata. In 

caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto l'autorizzazione per 

l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti può essere revocata. 

Operazione Rifiuti Quantità Costi Euro 

Centri di raccolta per la messa 

in sicurezza, la demolizione, il 

recupero dei materiali e la 

rottamazione dei veicoli a 

motore 
NP 

2.219,4 m
2
  52.267,3 

R12/R4 700.000 t/a  111.864,56 

R13*ingresso 79.949 m
3
  1.411.899,34 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000203000
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190555
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190950
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190890
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AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEIUSSIONE 1.576.031,20 

(*) Per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui al punto 1 della DGR 19461 del 19/11/04 nella misura del 10% in quanto l’Azienda ha dichiarato che i 

rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall’accettazione all’impianto. Qualora la Società non possa adempire nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i 
rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Bergamo e pre stare una garanzia senza la 

riduzione dell’importo. 

 

E.5.3 Prescrizioni relative all’attività di miscelazione (R12) di rifiuti effettuata non in deroga al divieto di cui 

all’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 

XXXVI) Le operazioni di miscelazione R12 consentite sono quelle riportate nel paragrafo B.4. 

XXXVII) È consentita solo la miscelazione di rifiuti costituiti da tipologie omogenee. 

XXXVIII) La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di recupero e 

medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, 

evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee 

e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili. 

XXXIX) Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla 

sicurezza dei lavoratori. 

XL) È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a 

reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possano incendiarsi a 

contatto con l’aria. 

XLI) La miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle 

operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine 

numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B del D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795) le 

tipologie (codice EER) e le quantità originarie dei rifiuti, ciò anche al fine di rendere sempre 

riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale. 

XLII) Sul registro di miscelazione deve essere indicato il EER attribuito alla miscela risultante, secondo le 

indicazioni del paragrafo 5 All. A al D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795. 

XLIII) Deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di 

miscelazione (modello definito in All. B al D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795). 

XLIV) Sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, deve essere riportato "scheda 

di miscelazione allegata". 

XLV) La partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del 

trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento. 

XLVI) Ogni miscela ottenuta è registrata sul registro di miscelazione riportando la codifica del contenitore 

o area di stoccaggio in cui è collocata. 

XLVII) Il codice di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la 

responsabilità del produttore. 

XLVIII) Le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il 

recupero finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui 

ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,  salvo il 

conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni R13, solo se strettamente 

collegati ad un impianto di smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende 

un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti 

(senza peraltro operare ulteriori miscelazioni tra rifiuti) perché gli stessi possano accedere 

all'impianto di smaltimento finale. 
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E.5.4 Prescrizioni per particolari categorie di rifiuti 

XLIX) Deve essere rispettato quanto stabilito dal D.M. n. 20 del 24/01/2011, relativamente 

all’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di 

fuoriuscita di soluzioni acide contenute negli accumulatori al piombo. 

L) La gestione e il trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto previsto e 

prescritto dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, nonché dalle dgr 2 agosto 2001 n. 7/5965 e 6 agosto 

1998 n. 6/38199 per quanto non in contrasto con la normativa sopravvenuta. 

LI) Il Gestore deve svolgere l’attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure 

predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo 

grado (ex art. 77 D.Lgs 230/95). 

LII) La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi: 

˗ descrizione della strumentazione utilizzata: 

 tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche; 

 periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento; 

 solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di 

taratura; 

˗ ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli; 

˗ modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale; 

˗ modalità di svolgimento dei controlli; 

˗ criteri per la valutazione dell’esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di “anomalia 

radiometrica”); 

˗ modalità di registrazione dell’esito dei controlli;  

˗ tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 

10897. 

LIII) Le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che 

deve contenere almeno i seguenti elementi: 

˗ individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’anomalia e delle loro responsabilità; 

˗ individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all’isolamento del 

materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico; 

˗ azioni da svolgere per verificare e confermare l’anomalia, per caratterizzarne l’entità e per 

mettere in sicurezza l’intero carico o parte di esso; 

˗ criteri e modalità di attivazione dell’EQ da parte dell’Azienda; la procedura dovrebbe prevedere 

azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di 

intervento stabilita dall’EQ; 

˗ valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte 

dell’EQ; 

˗ indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di 

una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani 

prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto 

dall’art. 25 e dall’art. 100 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.. 

LIV) Le procedure in materia di sorveglianza radiometrica devono essere sottoposte a revisione dopo un 

periodo di sperimentazione e ogniqualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o 

dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla 

redazione delle procedure stesse. 

LV) Il Gestore deve inoltrare ad A.R.P.A. un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di 

sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali), 

tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli ed il numero di controlli “falsi 

positivi”, secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la 

valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.  
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LVI) L’esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all’impianto deve 

essere riportata nella casella “annotazioni” del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al 

carico in questione (ad esempio, mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il 

controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma 

dell’operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrainteso);  

E.5.5 Prescrizioni generali  

LVII) La detenzione degli oli usati, delle emulsioni oleose usate e dei filtri oli usati, deve essere 

organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e deve 

rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, il 

deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose usate e dei filtri 

oli usati deve rispettare quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 392/96. 

LVIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti 

prodotti, nonché la loro pericolosità. 

LIX) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E’ vietato 

lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti 

derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inoltre vietato 

immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. 

LX) I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come 

urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti: 

a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio 

pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed 

infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani; 

b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani; 

c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altri classi; in tal 

caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di 

identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi. 

LXI) A conclusione dei lavori autorizzati con il presente atto (anche relativi a parti funzionali), il Gestore 

dovrà inviare comunicazione attestante la loro ultimazione alla Provincia di Bergamo, al Comune di 

Calusco D’Adda e ad A.R.P.A.. Le operazioni di recupero di rifiuti potranno essere avviate dal 

trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori accompagnata da perizia 

asseverata in cui si dichiari la conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato con il presente 

atto. La perizia dovrà essere corredata dal certificato di regolare esecuzione delle opere o, qualora 

previsto, certificato di collaudo. La Perizia dovrà attestare inoltre la conformità delle Opere Edilizie 

realizzate con i titoli abilitativi del Comune di Calusco D’Adda. Unitamente alla comunicazione di 

fine lavori la Ditta, in relazione al controllo radiometrico, dovrà fornire: 

a. le caratteristiche tecniche della strumentazione acquisita: sia del rivelatore portatile sia dei 

portali; pertanto sarà necessario aggiornare la procedura con le informazioni di dettaglio 

all’avvio dell’attività nel nuovo insediamento; 

b. la descrizione delle modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon 

funzionamento della strumentazione e la periodicità delle stesse; 

c. le indicazioni inerenti i ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli, modalità e 

periodicità di formazione e addestramento di tale personale. 

Tale termine potrà essere anticipato qualora A.R.P.A., a seguito di sopralluogo, verifichi la 

corrispondenza di quanto realizzato con quanto autorizzato. 

LXII) Unitamente alla comunicazione di cui al precedente punto LXI il Gestore dovrà trasmettere la 

documentazione attestante la disponibilità dell’area dell’impianto (in attuazione degli accordi 

intercorsi con l’Immobiliare Edam Srl). 
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E.6 Ulteriori prescrizioni di cui alla pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Provincia 

di Bergamo con D.D. n. 2363 del 06/12/2017. 

I) Dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di 

mitigazione/monitoraggio e compensazione ambientale prefigurate nel progetto e nello S.I.A., così 

come indicate dalla Società nella documentazione depositata nel corso dell’iter istruttorio della 

pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n. 2363 del 

06/12/2017. 

II) Rilevato che le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo previste nel progetto sono in linea 

con le disposizioni di cui all’art. 24 comma 3) del D.P.R. 120/2017, anche le fasi successive 

dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto ai commi 4) e 5) del medesimo articolo, che si 

riportano di seguito: 

4) in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in conformità alle 

previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla 

disciplina dei rifiuti» il proponente o l’esecutore: 

a) effettua il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai lavori, per la loro 

caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato 

naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; 

b) redige, accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 185, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un 

apposito progetto in cui sono definite: 

 le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; 

 la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 

 la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 

 la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo; 

5) gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all’autorità competente e 

all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell’avvio dei lavori. 

III) Qualora i risultati delle analisi dei terreni evidenziassero il supero dei limiti di cui alla tabella 1, 

colonna B, dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere avviata la 

procedura di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V del medesimo D.Lgs.. 

IV) Il documento “Contenimento impatto gas di scarico” datato 18.09.2017, deve essere parte integrante 

del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08. 

V) Il filare doppio alternato di mitigazione previsto nel progetto (tipo B) dovrà essere “di tipo arboreo 

arbustivo con specie tipiche del querco carpineto dell’alta pianura cercando di rinfittire il sesto 

proposto con le specie arbustive”. 

VI) Dovrà essere rispettata la fascia di tutela in presenza di elettrodotto in gestione alla società Italgen 

S.p.A.. 

VII) L’avvio dell’attività nell’installazione potrà avvenire solo al completamento delle opere di 

compensazione/mitigazione previste nel progetto. 

VIII) Una volta attivato il sito di Via Rivalotto il sito di Via Vittorio Emanuele II non potrà ritirare più 

ulteriori quantitativi di rifiuti e rimarrà aperto solo per il tempo necessario ad azzerare la propria 

giacenza. Una volta azzerata la giacenza l’impianto di Via Vittorio Emanuele II sarà chiuso. In tale 

periodo transitorio la potenzialità complessiva di trattamento dei due impianti non potrà essere 

superiore a quella prevista per la nuova installazione di Via Cascine Rivalotto, snc. Allo stesso modo 

l’impatto complessivo sulla viabilità non potrà essere superiore a quello massimo della sola nuova 

installazione. 

IX) Al momento della loro sostituzione i macchinari/attrezzature nuovi dovranno garantire il 

miglioramento dell’efficienza energetica (parametro che dovrà influenzare le scelte per tutte le 

modifiche all’impianto, compresa la sostituzione dei mezzi per la movimentazione). Qualora il 

progresso tecnico renda disponibili attrezzature alimentate elettricamente in luogo di quelle 



 

107 

 

alimentate a gasolio, sarà compito del proponente, per le finalità indicate dalla normativa vigente 

sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, dotarsi di detti mezzi in luogo di quelli ora 

utilizzati nell’impianto di via Vittorio Emanuele che saranno trasferiti nella nuova sede. 

X) Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui: 

a) alla nota prot. n. 4836 del 10.07.2017 con la quale Hydrogest S.p.A. ha trasmesso il proprio parere 

favorevole con prescrizioni; 

b) alla nota del 16.06.2017 (agli atti provinciali con prot. n. 38451 del 26.06.2017) con la quale 

Italgen S.p.A. ha trasmesso il proprio nulla osta con prescrizioni; 

c) alla nota prot. n. 15419 del 13.07.2017 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Bergamo ha approvato ai fini della prevenzione incendi, il progetto presentato. 

 

XI) Deve essere verificato il grado di copertura/attecchimento delle essenze messe a dimora (barriera a 

verde) con l’obbligo della sostituzione delle fallanze. 

XII) Entro un anno dall’avvio delle attività dovrà essere presentato uno studio di fattibilità per 

massimizzare il riutilizzo di acque meteoriche nell’impianto. 

XIII) Entro 3 mesi dall’avvio dell’attività dovrà essere effettuato: 

a. un monitoraggio una tantum del CO in ambiente indoor i cui esiti dovranno essere trasmessi 

ad ATS di Bergamo,  alla Provincia di Bergamo, al Comune di Calusco D’Adda ad A.R.P.A. 

di Bergamo; 

b. una verifica delle fibre aerodisperse nell’ambiente di lavoro, a tutela della salute degli 

addetti i cui esiti dovranno essere trasmessi ad ATS di Bergamo,  alla Provincia di Bergamo, 

al Comune di Calusco D’Adda ad A.R.P.A. di Bergamo. Successivamente la verifica dovrà 

avere una frequenza annuale.  

 

XIV) Dovrà essere effettuata una nuova valutazione del rischio con metodo tossicologico, per tutti gli 

inquinanti emessi in atmosfera (Risk Assessment), utilizzando le future misure effettive ai camini per 

quanto riguarda il ciclo produttivo e il numero dei passaggi effettivi per quanto concerne il traffico 

veicolare indotto, nella configurazione reale a conclusione della fase 1 e 2 di trasferimento, ed a 

completo assetto dell’attività in via Rivalotto a conclusione della fase 3. 

 

E.7 Ulteriori prescrizioni 

I) Ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il 

Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e ad A.R.P.A. ogni variazione nella titolarità 

della gestione o della direzione tecnica dell’impianto ovvero ogni modifica progettata dell'impianto, sia 

essa di carattere sostanziale o non sostanziale. 

II) In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, nonché di 

eventi di superamento dei limiti prescritti, il Gestore del complesso IPPC informa immediatamente la 

Provincia di Bergamo, il Comune di Calusco D’Adda, A.R.P.A. di Bergamo e Hidrogest S.p.A. 

(quest’ultima in caso di incidenti o eventi imprevisti che influiscano sullo scarico in fognatura) e adotta 

immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali 

incidenti o eventi imprevisti, informandone i medesimi soggetti, secondo quanto previsto dall’art.29-

undecies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. Devono anche essere indicate le cause presunte delle 

anomalie/difformità. 

III) Ai sensi dell’art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo 

svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere 

qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. 

IV) Per mitigare gli effetti sulla qualità dell’aria del traffico indotto dall’attività deve essere adeguatamente 

pianificata la logistica (ad es. riducendo i viaggi durante gli orari di punta del traffico ordinario, 
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privilegiando percorsi a minore impatto nei confronti dei centri abitati, ottimizzando il carico dei 

mezzi). 

V) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di 

conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico 

sanitarie. 

VI) Il Gestore deve programmare e valutare con i conferitori, l’utilizzo di mezzi in grado di trasportare 

carichi maggiori che consentano, in tal modo, di ridurre il numero di transiti di mezzi pesanti giornalieri 

nonché l’impiego di mezzi di recente costruzione che possono contribuire positivamente sia alla 

sicurezza stradale sia alla riduzione dell’inquinamento. 

VII)  Prima dell’avvio dell’attività deve essere predisposta dal Gestore un’unica relazione sullo stato di 

realizzazione delle compensazioni ambientali e degli interventi, da inviarsi all’Autorità competente per 

la VIA ed agli Enti territoriali interessati. 

 

E.8 Monitoraggio e Controllo 

I) Il monitoraggio e il controllo devono essere effettuati seguendo i criteri individuati al paragrafo F. 

II) Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli 

Enti responsabili del controllo e  dovranno essere messi a disposizione degli Enti mediante la 

compilazione  per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di 

A.R.P.A. Lombardia all' indirizzo: www.A.R.P.A.lombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla 

Regione Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente  n. 14236 del 3 dicembre 2008 ,  n. 

1696 del 23 febbraio 2009  e con decreto  n 7172 del 13 luglio 2009. 

III) Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del 

prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi e gli esiti relativi. I referti 

devono essere firmati da un tecnico abilitato. 

IV) A.R.P.A. effettuerà il numero di controlli ordinari previsti dal piano di ispezione ambientale regionale 

che verrà elaborato seguendo i criteri e le metodologie definite dalla DGR 3151 del 18 febbraio 2015. 

in conformità ai requisiti di cui all’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. 152/2006 ai fini 

della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette 

ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio di Regione Lombardia.  

 

E.9 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali 

I) Fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi, il Gestore deve mantenere 

efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura 

di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, 

sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e 

sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale 

per gli operatori, compresi gli autorespiratori in zone di facili accesso e in numero congruo) e garantire 

la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente. 

II) Il Gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti 

connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e 

degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il 

piano di emergenza. 

 

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

I) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 

attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e 

ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006. 

http://www.arpalombardia.it/aida
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II) Il Gestore dovrà a tal fine inoltrare, all’Autorità Competente, ad A.R.P.A. ed al Comune, non meno di 6 

mesi prima della comunicazione di cessazione dell’attività, un Piano di Indagine Ambientale dell’area a 

servizio dell’insediamento all’interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale 

pericolo per l’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad 

esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o 

trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative 

tubazioni di trasporto, ecc.., documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in 

sicurezza e successivo eventuale smantellamento. 

III) Tale piano dovrà: 

a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura; 

b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo smantellamento 

delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti 

e delle parti infrastrutturali dell’insediamento; 

c. identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento 

motivandone la presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la 

gestione delle parti rimaste; 

d. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano di 

dismissione/smantellamento dell’impianto; 

e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di 

smantellamento. 

IV) Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo 

nulla-osta dell’Autorità Competente, sentita A.R.P.A. Lombardia, fermi restando gli obblighi derivanti 

dalle vigenti normative in materiali. 

V) ll ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati 

secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento 

urbanistico vigente. 

VI) Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle 

matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti 

inquinati e comunque di tutela dell’ambiente. 

VII) All’Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da 

certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura dell’Autorità Competente. 

 

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e relative 

tempistiche 

Il Gestore, nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’approccio integrato e di prevenzione-

precauzione, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo, deve attuare 

quelle BAT “NON APPLICATE” individuate al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti 

per la tipologia di impianto presente. 

BAT PRESCRITTA Tempistica intervento 

N. 49 - Massimizzare il riutilizzo di acque reflue 

trattate e acque meteoriche nell’impianto 

Presentazione entro 1 anno dall’avvio 

dell’attività di uno studio di fattibilità 

 

Inoltre, il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di rilascio della 

presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente: 
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INTERVENTO TEMPISTICHE 

Predisposizione/adeguamento del documento “Protocollo gestione 

rifiuti”, nel quale vengono racchiuse, tenuto conto anche del quadro 

prescrittivo della presente autorizzazione,  tutte le procedure adottate dal 

Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, 

l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i tempi e le modalità di 

stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trattamento, 

nonché le procedure di trattamento e di miscelazione, a cui sono 

sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini 

dello smaltimento e/o recupero.  

Prima della messa in esercizio 

Richiesta della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001:2004. 

 

All’avvio dell’attività 

Richiesta della certificazione ai sensi della norma  UNI EN ISO 

9001:2008,  

 

All’avvio dell’attività 

Richiesta della certificazione ai sensi della norma prevista dai Reg. UE 

333/11 e Reg. UE 715/13 

All’avvio dell’attività 

Tab. E.2 – Scadenze 

 

F. PIANO DI MONITORAGGIO  

F.1 Finalità del monitoraggio 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 

Monitoraggi 

e controlli 

Proposte 

Valutazione di conformità all’AIA X 

Aria X 

Acqua X 

Rifiuti X 

Rumore X 

Raccolta dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione 

(EMAS,  ISO) 
X 

Raccolta dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni (es. E-PRTR-ex 

INES) alle autorità competenti 
X 

Raccolta dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti per gli 

impianti di trattamento e smaltimento 
X 

Altro: ore di trattamento X 

Tab. F.1 – Finalità del monitoraggio 

 

F.2 chi effettua il self-monitoring  

Gestore dell’impianto (controllo interno) X 

Società terza contraente (controllo interno appaltato) X 

Tab. F.2 – Autocontrollo 
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F.3 PARAMETRI DA MONITORARE  

F.3.1 Sostanze recuperate 

La tabella seguente individua le modalità di monitoraggio sulle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti:  

N. ordine 

Attività 

IPPC e non 

Identificazione 

della materia 

recuperata 

Anno di 

riferimento 

Quantità annua 

totale 

recuperata 

(t/anno) 

Quantità specifica  

(t materia/ 

t rifiuto trattato) 

 

% di recupero sulla 

quantità annua di rifiuti 

trattati  

X 

sostanze/oggetti 

conformi a quanto 

stabilito dall’art. 

184 ter del D.Lgs 

152/2006 

X X X X 

Tab. F.3 – Recuperi di materia 

 

F.3.2 Risorsa idrica 

Tipologia di 

risorsa 

utilizzata 

Anno di 

riferimento 

Frequenza 

di lettura 

Consumo 

annuo 

totale 

(m
3
/anno) 

Consumo annuo 

specifico 

(m
3
/tonnellata di 

Prodotto/rifiuto 

finito/trattato) 

Consumo 

annuo per 

fasi di 

processo 

(m
3
/anno) 

% 

ricircolo 

Acquedotto X annuale X // // // 

Tab. F.4 – Risorsa idrica 

F.3.3 Risorsa energetica 

 

N.ordine 

Attività 

IPPC e non 

o intero 

installazione 

Tipologia 

Combustibile/risorsa 

energetica 

Anno  

di 

riferimento 

Tipo di 

utilizzo 

Frequenza 

di 

rilevamento 

Potere 

calorifico 

(kJ/t) 

Consumo 

annuo 

totale 

(KWh- o 

m
3
/anno) 

Consumo 

annuo specifico 

(KWh- o m
3
/t 

di 

Prodotto/rifiuto  

finito) 

Consumo 

annuo 

per fasi 

di 

processo 

(KWh- o 

m
3
/anno) 

Intera 

installazione 

Energia elettrica X X X // X X // 

gasolio X X X // X X // 

Tab. F.5 – Combustibili 

 

Prodotto 

Consumo termico 

(KWh/t di 

prodotto/rifiuto 

trattato) 

Consumo elettrico 

(KWh/t di 

prodotto/rifiuto 

trattato) 

Consumo totale 

(KWh/t di 

prodotto/rifiuto 

trattato) 

sostanze/oggetti (ex MPS) 

conformi a quanto stabilito 

dall’art. 184 ter del D.Lgs 

152/2006 e smi e rifiuti 

valorizzati, decadenti dal 

trattamento dei rifiuti in 

ingresso 

// X X 
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Tab. F.6 - Consumo energetico specifico 

F.3.4 Aria 

 Parametro E1 E2 E3 E4 
Modalità di controllo 

Metodi 
(*)

 
Continuo Discontinuo 

M
et

a
ll

i 
e 

co
m

p
o

st
i Cromo (Cr) e composti 

X // // // // 
1 analisi/anno 

UNI-EN 

14385:2004 

Rame (Cu) e composti 
X X // // // 

1 analisi/anno 
UNI-EN 

14385:2004 

Nichel (Ni) e composti 
X // // // // 

1 analisi/anno 
UNI-EN 

14385:2004 

Piombo (Pb) e composti 
X X // // // 

1 analisi/anno 
UNI-EN 

14385:2004 

A
lt

ri
 c

o
m

p
o

st
i 

PM (polveri totali) 

X X // X // 1 analisi/anno UNI-EN 13284-1 

A
lt

ro
 

Stagno e composti 

X // // X // 
1 analisi/anno 

UNI-EN 

14385:2004 

Tab. F.7 - Inquinanti monitorati 
(*)

 In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di 

Monitoraggio e Controllo” di ISPRA prot. 18712 dell’1/6/11 i metodi di campionamento e analisi devono 

essere basati su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono 

essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i 

parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione 

della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.  
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F.3.5 Acqua 

Parametri P1
(*)

 S1 

Modalità di controllo 

Metodi 
(**) 

Continuo Discontinuo 

solo S1 

pH X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

2060 

Conducibilità X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

2030 

Solidi sospesi totali X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

2090/B 

Alluminio X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Cadmio (Cd) e composti X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Cromo (Cr) e composti X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Ferro X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Manganese X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Nichel (Ni) e composti X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Piombo (Pb) e composti X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Rame (Cu) e composti X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Stagno X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Zinco (Zn) e composti X X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

3020 

Idrocarburi totali // X // 1 analisi/anno 
APAT-IRSA CNR n. 

5160 

Oli minerali persistenti ed 

idrocarburi di origine 

petrolifera persistenti 

X // // 1 analisi/anno 
UNI EN ISO 9377-

2:2002 

Tensioattivi totali X X // 1 analisi/anno // 

Tab. F.8 - Inquinanti monitorati 

 

(*)
 Per verificare che non sussista contaminazione delle acque di dilavamento dei piazzali esterni 

all’installazione ma che recapitano nei pozzi interni al perimetro dell’installazione il Gestore dovrà 

effettuare una campagna nel punto P1 (punto a valle del disoleatore) secondo le modalità di cui alla DGR 

Lombardia 21 giugno 2006 n. 8/2772. 
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Il primo controllo dovrà essere effettuato entro 3 mesi dall’avvio dell’attività e comunque al primo evento 

meteorico utile e successivamente con una frequenza semestrale per i primi tre anni. Successivamente la 

periodicità del controllo sarà biennale e comunque oggetto di ulteriori valutazioni.  
 

(**)
 In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di 

Monitoraggio e Controllo” di ISPRA prot. 18712 dell’1/6/11 i metodi di campionamento e analisi devono 

essere basati su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono 

essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i 

parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione 

della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.  

 

F.3.6 Rumore 

Le campagne di rilievi acustici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:  

- gli effetti dell’inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti 

concordati con A.R.P.A. e COMUNE; 

- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla 

presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame; 

- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni sono effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli 

stessi, le valutazioni sono eseguite al perimetro aziendale; 

- i livelli di immissione sonora vanno verificati in corrispondenza di punti significativi nell’ambiente 

esterno e abitativo.  

Per ognuno dei punti individuati per il monitoraggio devono essere fornite le informazioni nella tabella 

sottostante. 

 

Codice univoco 

identificativo 

del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e localizzazione 

del punto 

(al perimetro/in 

corrispondenza di recettore 

specifico: descrizione e 

riferimenti univoci di 

localizzazione) 

Categoria di limite da 

verificare 

(emissione, immissione 

assoluto, immissione 

differenziale) 

Classe acustica di 

appartenenza del 

recettore 

Modalità della 

misura 

(durata e tecnica 

di 

campionamento) 

Campagna 

(Indicazione delle 

date e del periodo 

relativi a ciascuna 

campagna prevista) 

X X X X X X 

Tab. F.9 – Verifica d’impatto acustico 

F.3.7 Radiazioni – (Controllo radiometrico) 

Materiale controllato 
Modalità di 

controllo 
Frequenza controllo 

Modalità di registrazione dei 

controlli 

Rifiuti metallici / con componenti 

metalliche in ingresso 
strumentale Ad ogni conferimento 

Modulo ricevimento materiale 

(AD09) 

Rifiuti metallici / con componenti 

metalliche in uscita 
strumentale Ad ogni conferimento Documento di trasporto 

sostanze/oggetti (EOW) conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi in ingresso 

strumentale Ad ogni conferimento 
Modulo ricevimento materiale 

(AD09) 

sostanze/oggetti (EOW) conformi a 

quanto stabilito dall’art. 184 ter del 

D.Lgs 152/2006 e smi in uscita 

strumentale Ad ogni conferimento 

Documento di trasporto + 

certificato di controllo 

radiometrico 

Tab. F.10 – Controllo radiometrico 
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F.3.8 Rifiuti 

EER 

Quantità 

annua 

trattata 

(t) 

Caratteristiche 

di pericolosità e 

frasi di rischio 

Modalità di controllo 
Frequenza 

controllo 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

Anno di 

riferimento 

Rifiuti non 

pericolosi in 

senso 

assoluto 

 

// 
Visivo, strumentale, 

documentale (FIR) 

Ad ogni 

conferimento 
Informatica/cartacea X 

Rifiuti non 

pericolosi 

con codice 

a specchio 

 

// 

Visivo, strumentale, 

documentale (FIR), 

analisi di 

caratterizzazione 

Ad ogni 

conferimento; per 

quanto attiene 

l’analisi di 

caratterizzazione 

variabile ma al 

massimo 

semestrale 

Informatica/cartacea X 

Tab. F.11 – Controllo rifiuti in ingresso 

 

 

EER 

Quantità 

annua 

prodotta 

(t) 

Caratteristiche 

di pericolosità e 

frasi di rischio 

Quantità 

specifica 

Tipologia di 

analisi 

Frequenza 

controllo 

Modalità di 

registrazione 

dei controlli 

Anno di 

riferimento 

Rifiuti non 

pericolosi 

con codice a 

specchio 

X // // 
Visiva e analisi di 

caratterizzazione 

Variabile ma al 

massimo 

semestrale  

(analisi di 

caratterizzazione) 

Documento di 

trasporto 
X 

Rifiuti non 

pericolosi in 

senso 

assoluto 

X // // Visiva 
Ad ogni 

registrazione 

Documento di 

trasporto 
X 

Rifiuti 

pericolosi 
X X // 

Visiva e analisi di 

caratterizzazione 

Semestrale  

(analisi di 

caratterizzazione), 

e comunque in 

conformità alle 

prescrizioni 

dell’impianto di 

destino 

Documento di 

trasporto 
X 

Tab. F.12– Controllo rifiuti in uscita 
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F.4 Gestione dell’impianto 

F.4.1 Controllo sui punti critici 

 

N. 

ordine 

attività 

Impianto/parte di 

esso/fase di processo 

(es. reattore, 

postcombustore, filtro a 

manica, scrubber….) 

Parametri Perdite 

Parametri 

Frequenza 

dei 

controlli 

Fase Modalità Sostanza 

Modalità 

di 

registrazione 

dei controlli 

1 

Aspiratori con 

depolveratori a secco a 

mezzo filtrante, scrubber, 

nebulizzatori frantumatore 

X X 
impianto a 

regime 
visivo // registro 

1 

impianto di 

nebulizzazione a servizio 

del trituratore mobile 

Integrità 

strutturale 
annuale 

impianto 

acceso ma 

senza 

lavorazione 

di materiali 

visivo // registro 

1,2,3,4 
Rete acque meteoriche e 

manufatti annessi 

Integrità 

strutturale 
semestrale 

normale 

attività 
visivo // registro 

Pulizia annuale 
normale 

attività 

Tramite ditte 

autorizzate 
// registro 

1,2,3,4 
Pavimentazioni piazzali 

esterni e capannone 

Integrità 

strutturale 
semestrale 

normale 

attività 
visivo // registro 

Tab. F.13– Controlli sui punti critici 

 

 
Macchina (es. reattore, postcombustore, filtro a 

manica, scrubber….) 
Tipo di intervento Frequenza 

Aspiratori con depolveratori a secco a mezzo 

filtrante, scrubber, nebulizzatori frantumatore 
Pulizia /sostituzione parti danneggiate 

come da operazioni di 

manutenzione descritte in 

precedenza 

Impianto di nebulizzazione a servizio del 

trituratore mobile 
Pulizia /sostituzione parti danneggiate 

come da operazioni di 

manutenzione descritte in 

precedenza 

Rete acque meteoriche e manufatti annessi 
pulizia Annuale 

Ripristino integrità strutturale Qualora necessario 

Pavimentazioni piazzali esterni e capannone Ripristino impermeabilizzazione Qualora necessario 

Tab. F.14 – Interventi sui punti critici individuati 
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F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.) 

Aree stoccaggio 

 Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Serbatoio gasolio 

Verifica visiva perdite Mensile Registro cartaceo/digitale 

Verifica visiva 

funzionamento erogatore 
Mensile Registro cartaceo/digitale 

Contenitori rifiuti 
Verifica visiva integrità 

(tenuta e copertura) Settimanale Registro cartaceo/digitale 

Contenitori oli esausti e oli 

nuovi 

Verifica visiva perdite Settimanale Registro cartaceo/digitale 

Verifica visiva integrità 

contenitori Settimanale Registro cartaceo/digitale 

Verifica visiva integrità 

bacino di contenimento Annuale Registro cartaceo/digitale 

Vasche raccolta acque 

meteoriche 
Verifica visiva integrità Annuale Registro cartaceo/digitale 

Verifica integrità 

pavimentazioni 
Verifica visiva Annuale Registro cartaceo/digitale 

Tab. 15 – Modalità di controllo delle strutture adibite allo stoccaggio 

ALLEGATI 

Riferimenti planimetrici 

CONTENUTO PLANIMETRIA Denominazione 
DATA 

elaborazione/revisione 

Eventuale comunicazione / 

istanza alla quale gli stessi 

sono stati allegati 

Planimetria generale con layout produttivo e rete 

fognaria di progetto 
Tavola 4 24/01/2018 Istanza AIA 

Particolari linee produttive: impianto di 

frantumazione/separazione rottame pesante 
Tavola 6.1 01/02/2017 Istanza AIA 

Particolari linee produttive: impianto di 

macinazione, deferizzazione, granulazione, 

separazione cavi elettrici 

Tavola 6.2 01/02/2017 Istanza AIA 

Particolari linee produttive: impianto di 

frantumazione/separazione del barattolame, 

impianto selezione e valorizzazione metalli 

Tavola 6.3 01/02/2017 Istanza AIA 

Planimetria generale con layout produttivo fase 2 

e rete fognaria di progetto 
Tavola 12 24/01/2018 Istanza AIA 

Planimetria generale con layout produttivo fase 1 

e rete fognaria di progetto 
Tavola 13 24/01/2018 Istanza AIA 
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